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Dds neuve Prépariermikroskop PM XVI

ist gegeniiber unseren bisherigen binokularen Lupenmikro-
skopen ein weiterentwickelter Typ mit noch besseren Leistun-
gen. Es vereinigt die Vorzige der groflen Sehfelder und
weiten Arbeitsabstdnde mit den bekannten Vorteilen der bin-
okular-stereoskopischen Beobachtung. Man erhélt mit diesem
Gerdt eindrucksvolle Abbildungen von hervorragender Plastik.

Auch bei léngerer Beobachtung treten Ermidungserscheinun-
gen der Augen nicht auf.

Als vielseitig verwendbares Arbeitsgerdt ist das PM XVI in
i allen Zweigen der Industrie und Wissenschaft unentbehrlich.

i Es kann mit 3 Doppelobjektiven und 4 Okularpaaren aus-
; geristet werden.

b Die erzielbaren VergréBerungen gehen aus nachstehender
: Aufstellung hervor:

Qkulare
i ; " mitterer
| Doppelobiektiv 6,}3_?2 100 16 >§ 25X L Arbeits-
Gesamtvergréfierung Qb::,nd
} ; Sehfelddurchmesser in mm
: i 0.4 25X 4%, 63X | 10X 100
; j. ' 7 50 30 - 19
: 1.0 63> 10X . 16X T 25X g
! 2 20 2. 8§
16X 25X - 40X 63X
2,5 : ‘
11 79 4,7 3,2 70
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In den meisten Féllen geniigt bei den verhdltnismaBig nie-
drigen VergréBerungen Tageslicht zur Beleuchtung der Ob-
jekte. Wird fiir spezielle Aufgaben eine intensivere Auflichi-
beleuchtung gewinscht, so 1Bt sich jedes Stativ mit einer
schwenkbar eingerichteten Leuchte ergéinzen. Diese gestattet
es, das Objekt von der glnstigsten Seite zu beleuchten,
ohne dessen Lage zu verdndern. Als Lichtquelle dient eine
Lichtwurflampe 6 V 15 W, die Uber einen Transformator an

das Lichtnetz angeschlossen wird.

Weitere Zusatzgerdte sind in Vorbereitung, z. B. ein Durch-
leuchtungsuntersatz  fir Untersuchungen im durchfallenden
Licht, der an Stelle der runden Platte in den StativfuB ein-
gesetzt wird.

Der bildaufrichtende Doppeltubus ist abnehmbar und kann,
| dem Augenabstand des Beobachters entsprechend, eingestellt
werden. Er ist an einem mittels Zahn und Trieb in der Héhe
verstellbaren Triebkasten befestigt, der sich um die Stativsgule
um 360° schwenken und abnehmen laBt. Durch Befestigung
an geeigneten Haltestangen ist jedem Benutzer die Méglich-
keit gegeben, das Gerét fisr Sonderaufgaben zu verwenden,
z. B. fur laufende Untersuchungen von Arbeitssticken an
Werkzeugmaschinen, biologischen Objekien u. a. m.
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Binokulares Prépariermikroskop PM XVI (siche Titelbild)

bestehend aus: : Schlissel- : Bestell-
. : - i . | zahl H nummer
Stativ PM XVl auf rundem Fufl mit einlegbarer —- -
Platte, binokularem bildaufrichtenden Doppeltubus | ;
PM XV| mit geradem Einblick an in der Hhe ver- : 5
stellbarem Triebkasten, in Schrank (ohne Leuchte
PM XVI) e PP 1 301125
Doppelobjektiv 0,4 . . ... oo 2 302400
Doppelobjektiv 25 .. ... ... e FUN 3 302402
2 Okulare 6,3 X v v v i e 4 303150
2 Okulare 16 X . ... .. e e e e 5 303152
2 aufsteckbare Augenmuscheln bt .. ... ..o i 6 “3086 35
Binokulares Pridpariermikroskop PM XVI
mit vorstehender Ausristung fir VergréBerungen
von 2,5- bis 40fach
Bestellwort: Kyble . . . ... oo : 7 300120
Zur Ergdnzung: }
Doppelobjektiv 1,0
Bestellwort: Kyeeo . .o o v v oo i oo i 8 302401
2 Okulare 10 X .
Bestellwort: Kybuf . . . . o oo L9 0 30313
2 Okulare 25X
Besteliwort: Kycak . .. ... o 110 303153
. Leuchte PM XVI (siche Titelbild) |
“ bestehend aus: Gehduse mit zweiteiligem Kollektor
und aufsteckbarem Mattglas, Lampenfassung fir
) Lichtwurflampe 6 V 15 W, einschlieBlich Zuleitung
% + und Stecker {ohne Lampe) i '
: \, Bestellwort: Kycit .o 11 304111
' dazu: !
Lichtwurflampe 6 V 15 W mit klarem Kolben :
) Bestellwort: Kwoimt - .« . v v v v v v i 12 L 2613 ZN 54
| Transformator 220/6 ¥V 15 W mit AnschluBleitungen ‘
Bestellwort: Kwons . .. .« .« ... e 113 7 058526

Die Beleuchtungseinrichtung ist zum Anschiuf an 220V Wachselstrom vorgesehen.
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern.

Das Titelbild ist nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung des Gerdtes mafigebend.

opTik C AR lZEI S S JE NMA~ ves

V. IX. 49. Zoo. 6| ~ 772
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Mit dem Augenabstandsmesser hestimmt man den Abstand der beiden
Augendrehpunkte voneinanaer.

Das Gerat wird, wie aus dem Bild ersichtlich, fest auf die Nasen-
wurzel aufgesetzt. Mit der Abdeckblende ist — durch Drehen des Randel-
knopfes — das rechte Auge abzudecken und der zu Untersuchende
aufzufordern, mit dem linken Auge die weifle Strichmarke zu fixieren.
Jetzt ist der Abstandswert von der Pupillenmitte bis zur Symmetrie-
ebene des Gerates an der Teilung ableshar. Die Bestimmung des Wertes
fir das rechte Auge entspricht der fir das linke Auge. Die Summe der
beiden Abstandswerte ergibt den Augendrehpunktsabstand fir das Sehen
in die Ferne. Bei merkbar unterschiedlichen Einzelabstanden soll die
so gemessene Unsymmetrie der Augensteliung zur Nasenwurzel bei der
Brillenanpassung beriicksichtigt werden.

Bzi konvergent einzustellenden Sehhilfen (z. B. Fernrohrnahbrille, Brilien-
lupe) mlssen die ermittelten Augenabstandswerte fir den in Betracht
kommenden Abbildungsabstand nach folgender Tabelle korrigiert werden
(gultig fur 12 mm Abstand der augenseitigen Glasscheitel der Brillen-
systeme vom Hornhautscheitel).

Abbildungsabstand in mm 210 250 310 A20

Korrekturfaktor ¢,88 0,90 0,92 0,94

Beispiel: Augendrehpunktsabstand 64 mm
Abbildungsabstand 250 mm
Korrekturfaktor 0,90
Optischer Mittenabstand
der Sehhilfe augenseitig: 64 mm - 0,90 - 57,60 mm :x: 58 mm

Daten
GesamtmefB3bereich ... ... .... 48 bis 82 mm
MeBbereich Nasenwurzel bis Augendrehpunkt ........ je 24 his 41 mm
TeilUNGSWErt. . oo 1 mm
scheinbarer Teilstrichabstand ....... ... . ... e 1 mm
Bestelliste

Benennung "B::‘f:‘l;'r B?::i"l‘
Augenabstandsmesser .. .. ... \ 6024 00 | Vaazd

opTik CARL ZEISS JENA VESB
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Bitte beachten Sie

Zeiss-Mikroskope sind weitgehend ausbauféhig und
kénnen nachtréglich fiir die verschiedensten Zwecke
der Mikroskopie und Mikrophotographie ergdnzt
werden. Neben der formschénen Gestaltung der
neuzeitlichen L-Modelle mit tiefgelagerten Antrieben
fir diz Grob- und Feinbewegung bietet dieser Typ
den besonderen Vorteil der Schragtuben fiir mihe-
lose monokulare und pinokulcre Beobachtung. Die
tiefliegende Anordnung der Einstellvorrichtungen er-
moglicht bequeme Bedienung durch die auf dem
Arbeitstisch aufliegende Hand und verhindert das
Ermiden auch bei lingerem Mikroskopieren. Die
Stative vom L-Typ haben keire Kippe, der Objekt-
tisch bleibt also hei allen Arbeiten waagerecht, so
daB Flossigkeiten nicht ablaufen. Es kdnnen ver-
schiedanartige Objekitische und Beleuchtungsappa-

rate benutzt werden.

Das Titelbild zeigt zwei Zusammenstellungen unseres
bseliebie*n mittleren Mikroskoptyps Lg, die auch hohen
Anspri\ihchen genlgen. Fir die drztliche und die
allgemeine Praxis empfehlen wir das vorziglich be-
wiihrte Mikroskop LgOB gemdf Druckschrift 30-037a-1.

EcﬁﬁLZEISsj
JENA
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Binokulares Mikroskop LgOE Titelbild finks)

bestehend aus: Schlissel- Bestell-
zahl nummer

Stativ Lg fir bequemen Schréigeinblick und mit Tubus-
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem
Beleuchtungsapparat O, groflem Kreuztisch E (Bewegun-
gen 75 mm > 50 mm), in verschliefbarem Schrank . . / 301034
Binokularer Schrégtubus ,,Bitukni L mit T-Belag, Einzel-
vergréfBerung 15> . .. L. L oo 2 305000
Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter . . . 3 304300
Schlittenrevolver 4> . . . .. ... L. 4 305205
5

Apochromat 10,030 . . . .. ... ... ... ... 302051
Apochromat 20/0,65 . . . .. . . ... L. 6 302052
Apochromat 60/1,00, homogene Olimmersion mit Iris-

blende (auch fir Dunkelfeldbeobachtung) . . . . . . .. 7 302057
Apochromat 90/1,30, homogene Tlimmersion . . . . . . 8 3020 60
2 Kompensations-Okulare 5> .. ... ... ... ... 9 303120
2 Kompensations-Okulare 7> .. .. .. ... ... .. 10 303121
2 Kompensations-Okulare 10> .. .. .. .. ... ... 11 303122

Binokulares Mikroskop LgOE

mit vorerwdhnter Ausristung Tir Vergréfierungen von
75 bis 1350 x

Bestellwort: Kpamz . ... .. ... . ... ... ... . 12 30 00 28

Binokulares Mikroskop LgOG

wie ,, Kyamz‘, jedoch mit viereckigem Kreuztisch G
(vgl. Bild rechts) an Stelle des groflen Kreuztisches E
Bestellwort: Kyana . . .. ... .. ... 13 300027

Zur Ergéinzung:
Monokularer Schréigtubus L (vgl. Bild rechts)

Bestellwort: Knywa .. . . .. .. ... 14 305001
1 Kompensations-Okular 15 X
Bestellwort: Konap . . . . .. . ... ... ... 15 303123 |
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Monokulares Mikroskop LgO G Tielbilc -t

::“-T»—‘"r'ﬁ(“i gl

Stativ g bur ceguemen Sonaoemnbick AR STV
schne lwockse: mit coirch “ahn und frish corailr nrem
‘r:’u:ieu:V‘.hm(;f’,r:rpnrrn [N crecligem Kre <n . Be
weguadgen /5 mm o U mm oo werschinete S ek it <3
sMoncxularer schraarubus A [t

Kondensor 107 mit cshlerce grd Forng e i i
Schlittenrevelvar 4 i ne,
Achremat 8 0020 gt s,
“chremat 40 0 &5 ‘ 08
Achremat 90070 25 homaogsns Ormmes RO
Huygens-Okular 7 Ao
Auygens-Okuisr 10 R 0=
<omp asatiar. Ok 15 i

Monokulares Mikroskop LaOG

vt vorerwéibnrer Acsristuac fur Ve et on
a6 b 1350
Sesteitwort - Fovaon

Monokuiares Mikroskop LgOE

WE S vgadr |&CJ{)(‘E' mut e

oK v el

ks i Stel s odes vierecsimen Kreortices

Jistelvort s A b

Lur Ergéinzung:
sinckueiarer Sehragtosoe | wegxe 10 e el
sl fks

L Flnsaiveroraiie oo

sty ort s Aoapre - i
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(CARLIE1SS.
{ JENA

danennung

Hohlspiegel mit Grift und
Planspiegel mit Griff,
Beleuchtungslinse in Fassung,

im Behdlter . .. ... L. 5
Hohispiegel
f 25cm, 45 mm Durchmesser, mii Giilr . 6L 6
Planspiegel
45 mm Durchmesser, mit Gritt | o & 6 O Lo
Beieuchtungslinse

'3 dptr, in Fassung ... .. L & b i
Recoflscheibe
ansetzbar, mit o Glasern - 2, 4 {14,

2 und 4 dpir. zum Ausgle ob der

Fehlisichtigkeit des Untersuchendern . . ¢ Ue U2 i
OPTIK - CARL ZEISS JENA  VEB
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Beschreibung

Dos Zeiss-Doppelwinkelprisma hat s ch in der Ve messungspraxis schon
sert vielen Jahren gut bewdhrt. Die Fochleute sch-itzen es wegen seiner

hondlichen Form und Zuverldssigkeit im Gabrauch

Die verwendeten Pentaprismen ergeban arofle, h-ile Sehfelder. die bei

Srehungen in der Horizontalebene festcteren,

Die Spiegelfldchen der Pentaprismen sind cut vers: hert und durch Metall-
und Lackschichten gegen clle Witter.ingse nfliisse volistdndig geschitzt.
Das Gehduse der Prismen schirmt stnrende Strahi=n ab, ohne die Seh-
feider zu beschneiden.

y Lie Ablenku-gswinkel des Doppel-
“inselprism s batragen 1009 = ¢
pzw, 2009 2°. Im aligemeinen

sind die Felier kleiner als 2¢

e x Durcr die Ligerung der Prismen

T enem gcbelférmigen Trager

k) <rgdint sich @ .ch unter den Prismen
v = vrofles Sehfeld im Geaensotz
Auvstihrur-ien mit stielférmigem
“undgriff, d:~ unterhalb der Pris-

B 1

sunene Dur nsicht nicht zulassen.
Sehrichtungen

~ Ricking x durch @ie Prismen Man kann aher innerhalb ge-
v Rchtung ¥ ber oder uynter den Prismen wisse- Gren:~-n sowohl hodch ols
autn tief gelegene Punkte mit etwe aleicher Ger auvigkeit anwinkaln.
Dobei hot man aréBere Sehfelder fi- die direkte Visur als z. B. hei

Deppelwinkelprismen mit ainar Offruno rwiscr en beicon Prismen. Aufler-
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10-034-1
(S 252

dem ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade moglich, da die Seh-

felder der beiden Prismen nicht getrennt sind.
Die zweckméBige Form des Doppelwinkelprismas ergibt nicht nur prok-
fische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern ermdglicht auch das be-

queme Mitnehmen dieses kleinen Gerétes in der Westentasche.

Gebrauch

Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Trégerstiick bis zum
Binrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor-
derfliche des Trdgers). Das Doppeiwinkelprisma ist nun so zu halten,
dafd die Hauptebenen der Prismen horizontal liegen. Dies ist leicht
daran erkennbar, daf} vertikale Zielkanten (Fluchtstébe, Hauskanten usw.)
auch vertikal erscheinen. Durch die UOffnung unter den Prismen oder {jber
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver-
léingerung mit dem im unteren und oberen Prisma
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein-
ander und infolge der Schrégstellung der Trégergabel

senkrecht iber der Bohrung in. der Unterseite des

Trégerstiickes. Um die grofiten Sehfelder beim Beob- Bild 2 33003
!

achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehlt es sich, Doppelwinkelprisma

das Gerdt so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung
In die untere Bohrung des Tragerstiickes kann eine Lotschnur eingefijhrt
und durch das Loch in der Vorderfléche herausgezogen werden. Das
freie Schnurende wird dann mit dem Daumen an dem Prismentrager

festgehalten.

3
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10-034-1 EARLZEISS:
R —————] ey M
T

Lotstab

Zum Befestigen des Doppelwinkelprismas zuf dem vierteiligen
Lotstab dient der Pendelhalter, dassen schragstehender Zap-
fen in die zylindrische Bohrung des Tragerstuckes eingesteckt
wird. Das Gewinde am anderen Ende ces Halters paiit auf
den Lotstab (siehe Bild 3). Durch die Form des Pendeihalters
wird erreicht, daf3 die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt.
Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird
ein bequemeres Arbeiten als beim f{reihdndigen Halfen
ermdglicht, Der Lofstab kann e nach Korpergréfie oder
Bodenverhaltnissen mit 3 cder 4 Teilen «erwendet und zer-
legt auch leicht transportiert werden. Jum vertikalen Ein-
stellen ces lotstabes dient das am FuBe angeschraubte Lot-
gewicht. Mit Schnur versenen ist dieses auch unabhéngig

vom Lotstab verwendbar.

*
Bestelliste
i
4 Benennun Sewicht Bestell- Bestell-
9 kg nummer wort

Doppelwinkelprisma
for 1009 und 200¢

ohne Zubehdér . . . . 0,070 103300 Gilti
mit Schnurlot. . . - - 0,370 105000 Gooyr
mit vierteiligem Llotstab
17912 und Pendelhalter . . . 0,720 105002 Gopas
3ild 3 Schnurlot . . . . . . 0,300 107701 Gopeu
bappel- Vierteiliger Lotstab
winkelprisma mit Pendelhalter . . . 0,650 107006  Glagi

auf
vierteiligem Pendelhalter

Lotstab mit fUr vierteiligen lotstab . 0,050 105840 Gopew

Pendelhalter

4 FoOB. NNl 4y-Liy 3, 2463
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ZEISS

MIKROSKOPE

Grofles
Universal-
mikroskop

Lu WdE

mit in der Hohe verstell-
barem Objekitisch

fiir Forschungs-
zwecke

Bild 1 g =

etwa /5 nat. Gride ) e —
2 UARLZE1S5, g

25079

Bestelinummer 30 10 52

Stativ Lu fir bequemen Schréigeinblick und mit Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- und Feinbewegung

unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiege!l und Abbe'schem Beleuchtungsapparat Wd mit

Diaphragmentréiger und seitlich verstell- und drehbarer Irisblende, auswechselbarer Tischiréiger mit groSem
I

Kreuztisch E (Bewegungen 75 mm x 50 mm) mit Héhenversteliung, in verschlieBbarem Schrank . . . . . .
Besteli- Schiussel-| Bestell- Schibssel-
nummer _zahl_ } nummer zahi

305000 | Binokularer Schrégtubus 302008 | Achromat 40/0,65 . . . .. ... 7

Bitukni L mit T-Optik 302015 | Achromat 90/1,25, homog. Ol-
Einzelvergrofierungl,5x. . . . 2 immersion mit Irisblende (auch

304307 | Zweilinsiger Kondensor 1,2 . . . 3 fir Dunkelfeldbeobachtung) . . 8

30 5205 | Schlittenrevolver4x . . . . . . . 4 303101 | 2 Huygens-Okulare §x. . . . . Q

302005 | Achromat 8/0,20 . . . . . . . . . 5 303102 | 2 Huygens-Okulare 7x. . . . . 10

302007 | Achromat 20/0,40 . . . . . . . . 6 303103 | 2 Huygens-Okulare 10x. . . . . 1

30 00 32 | Binokulares Universalmikroskop LuWd E mit vorerwdhnter Ausristung | _ Besteliwort

for Vergrofierungen von 60- bis 1350fach . . . . . . . ... ... ., Kyaer 12

300033 | Binokulares Universalmikroskop LuWd G, wie ,,Kycer”, jedoch mit
viereckigem Kreuztisch G (Bewegungen75 mm x50 mm) an Stelle des groBen

Kreuztisches E. . . . . . . . . . o o v i v e e e e Kyaofs 13
305001 | Monokuiarer Sehrigtabus L (vl. Bild 3
onokularer Schriigtubus vgl.Bild3) . ... ........... i
25X1A 303123 | Kompensations-Okular15x . . . . . ... . ... .......... I’E:ﬁz: | ;;

uflichtkondensor ist das Stativ Lu wegen seiner Tisch-Héhe i
en im avffallenden Licht verwendbar. N('iheres_‘hierijbr;‘;egsﬂflkj:fgrc:;.'

2001/08@RDP83-00415R004900020002-3
JENA

Waren-Nr. 37 14 30 CZ 30-037a-1 Sz
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Binokulares
Forschungs-
mikroskop
~Lumipan”

mit im StativfuB ein-
gebauter Beleuch-
tungs;einrichtung

CAMZEK‘; i !w“"‘\ .

75733 etwa Ly it Srobe

Aestellnummer 3010 60

Stativ Lp fir bequemen Schrégeinblick und mit Tubusschneliwechsel, Grob- « rnd Feinbewegung unten, Be-
teuchtungsapparat mit pankrafischem System (beide mit refiexmindernder T-"ptik) fir Mikroskopobjektive
mit Aperturen von 0,16 bis 1,40; aplanatischem Kondensor .4, Kardioidkonc =nsor fiir Dunkelfeldbeleuch-
tung und Kondensor fir schwache Objektive an neuvartigem drzifachen <ondensor-Revolver, grofiem
Kreuztisch E {Bewegungen 75 mm x 50 mm}, in verschlieBbarem Schrank (ohne elekirisches Zubehor, dieses
siehe Seite d). . . . . . . ... oo T 1]

Bestell- i 3chilssel-|  Bester 1 3chdssel-
nummer i 7ocunl numme i cuhl
305001 | Monokularer Schrégtubust . . .. [/ 30 20 57  Apachromat ﬁvO;'ll,UU, homog. Ol- |
. - immersicn nit frisblende (auch
305000 | Blnolfular‘er “Schl:aglubus' tiir Dunkelf :ldbeobachtung) . . 22
..Bitukni L mit T-Optik * 302050 Apoachromat 90/1,30, homog. Ol-
Einzelvergrofderung 1,5x . . . /38 % immersion . . . . 500 23
i Ax. . ... x5} 3120 2 Kompens.-Jkulare 5x . . . . 24
305205 | Schlittenrevolver 4x I 0312 2 Kompens.Skulare 7x . . . .1 25
302051 | Apochromat 10/030 . . . . .. . 20 | 303122 2 Kompens.-Ykulare 10x Ll 06
302052 | Apochromat 20/0,65 . . . . . . . 21 3031 23 1 Kompens.-kular 15x . . . .| 27
| Rastetlwar? :
300040 ' Mikroskop LpE ,,Lumipan’’ mit vorerwdhnter Ausiistung f.r Ver- !

gréferungen von 50- bis 1350fach . . . . . . ... ... Ksihf 28

Naneres iber dos ,,lumipan’’ siehe Druckschrift CZ 30 126a-1

Approved For Release 2001/0 L7i -RDP83-00415R004900020002-3
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Monokulares
Arbeits-
und Arzte-
mikroskop
Lg OB

Bild 3
etwa %f; nat. Grofe

25068

Bestellnummer 30 10 32

Stativ Lg fir bequemen Schriigeinblick und mit Tubusschnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstelibarem
Beleuchtungsapparat O, vereinfachtem drehbaren Kreuztisch B, in verschlieBbarem Schrank

Bestell- | Schiiissel-| Bestell- Schlissel-
_hunmer i zehl 3 nummer bomh
3050 01 | Monokularer Schréigtubusl . . . '30 302014 | Achromat 90/1,25, homog. Ol- 1
30 4300 Kc}ndgnslor}},% mit Irisblende und | 3 } immersion. . . . .. . .. .. 351

arbglashalter . . . . . . .. : ~ )
305205 | Schlittenrevolver 4x. . . . . . . | 32 303102 ! Huygens-Okular 7x . . . . . . 36
302005 | Achromat 8/0,20 . . . . . ... 33 303103 l Huygens-Okular 10x . . . . . . 37
302008 | Achromat 40/065 . . . . . . .. | 34 303123 | Kompens.-Okular 15x. . . . .. . 38
Bestellwort |
300016 | Mikroskop LgOB mit vorerwdhnter Ausristung fiir Vergrofierungen von | Besteliwort_|
56- bis1350fach . .« . . . . . . o e e e e e Kybal | 391
300017 | Mikroskop LgOE wie ,, Kybal”, jedoch mit groBem Kreuztisch E (Bild 1) !
an Stelle des vereinfachten Kreuvztisches 8 . . . . . . . . . . .. ... Kybdo ! 401
Zur Ergénzung: i
205000 | Binokwlarer Schriigtubus ,,Bitukni L’ mit T-Optik, Einzelvergrof.1,5x Knyye | 41
(dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x erforderlich) !
305110 | Vereinfachter aufsetzbarer Objektfihrer, in Behdlter (fir LgOB) Kudty 42

I — Zusatz-

1y Fir Dunkelfeldbeobachtungen_ liefern wir den Achromaten 90/1,25, homogene Ol- Bestellwort | Mehrprels
immersion, mit eingebavter Irisblende . . - . . . .. ... o000 Kybep 43

Approved For Release 2001/08/DP83-00415R004900020002-3
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S-tissel- Bestell- Bestell.
Benennung ) :aht  nummer wort
Fijr Dunkelfeld-Untersuchungen |
Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behdlter . .| 44 1304310 Kovuc
Mikroskopierleuchte A auf Yerbindungsschiene {ohne lampe] . . . . .| 45 (304200 Kymuu
Mikroskopierleuchte B, an senkrechter Sdule in der Hohe verstellbar und ! !

neigbar, auf birnenférmigem FuBl m. Verbindungsschiene (ohne Lampe) | 46 304201 Kwyak
Neviralglas . . . . . . . . . . .. ..o . 17 30 46 87 Kyaco

Elektrisches Zubehdr: (Auch zum ,,Lumipan’’ [S. 2| erforderlich}
Lichtwurflampe 6V 15W mit klarem Kolben . . . . . . . . . . .
Lichtwurflampe 6V 15W mit seidenmattierter Kalotte fiir Mlkrcphotoa'nphne

Transformator 220/6 V 15W mit AnschluBlleitungen

18 2613 ZN 54 Kwoim
49 2613 ZN54 Kwoko

sm
45 058526 Kwaons

Zyr Phasenkontrast-Beobachtung

Achromat Ph 10/0,30 . . . . . . . . . . .. ... .. 51 30 20 83 Kusuk

Achromat Ph 20/0,40 . . . . . . . . . . . . .. .. .. L. 2 30 20 80 Kusyo
Achromat Ph 40/0,65 . . . . . . . .. . . . . .. .. A ¢/ 30 20 81 Kutap
Achromat Ph 90/1,25, homcgene Olimmersion . . . . . . A 4 302082 Kuteu

Gelbgrinfilter . . . . . . .00 0oL L 0o 55 304626 . Pjapi

Zubehdr fir das ,,Lumipon’ (S. 2)

Ringblende mit Fassung und Hiifsmikroskop . . . . . . | 5] 30 40 27 Kutka

Zubehor fir andere Mikroskope
Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Behdller . . . . . 57 30 43 40 Kutoe

Fir Polarisation

Filter-Polarisatar | An den Stativen L nur mit dem geraden Tubuys W8 30 59 00 K{lnoz
Filter-Analysator | zu benutzen ] 305910 Kimpa
Kompensator Rotl . . . . . . . . .. . . . ... . L ! n 305979 Kimue
Kompensator /(A . . . . . . . . . .. .. | 1 305976 Kinku
Gerader monokularer Tubus fir Stative L 2 305004  Koboc
Fir MeBzwecke
Einstellbares Okular H7 x {ohne Mikromefer} . . . . . . o 3 303105 Kozei
Einstellbares Okular O 17 x (ohne Mikromefer; . . . . . . . . R 4 303114 Kozim
Okularmikrometer, 10 mm in 100 Teile {1/10) geteilt . . . . . . . . . .. 05 3057 11 Kraej
Objektmikrometer, T mm in 100 Teile geteilt . . . . : 13057 20 Krams
fir Mikrophotographie

Vertikalkamera ,,Standard’’ mit Spiegelreflexauvfsatz fir Plattenaufnchmen

9x12, Beleuchtungseinrichtung und Zubehérteile (ohne Mikroskop, .

tampe und AnschlufBgerdt) . . . . . . . . ... 7 30 60 60 Kwiya
tichtwurflompe SBB/12V 100W . . . . . . . . . . ... .3 2544ZN 54 Pekru

058530 Pekxa

h)

Transformator 220/12 V 100 W mit AnschlufBileitungen

Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschluB an 220 V Wehselstrom vorgesehen!
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderungehot anfordern.

Die Bilder sind nicht in allen Einzetheiten fir die Ausfihrung der C:rdte mafigebend.

M LooZogoL %é RIJPE& wﬁgmomyogzo%oz 3
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Druckschreiber

for

Haftprothesen

In jingster Zeit ist ein neuer Pro-
thesentyp, die Haftprothese, ent-
wickelt worden, die immer mehr an
Bedeutunggewinnt.Sieisteineneu-
artige Prothese fir Oberschenkel-
amputierte, die von Herrn Dr. Elle,
dem Leiter des Landeskranken-
hauses fiirOrthopédie in Eisenberg
(Thir.), beschrieben wurde. Diese
Prothese haftet fest am Stumpf und benétigt nicht die lastigen Schulterban-
dagen. Die Haftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schaftes er-
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu prifen, ist unser Druck-
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Prifvorganges wird das Ger4t an
einem Riemen vom Amputierten {iber der Schulter getragen. Mit einer an der
Rickseite angebrachten Lasche kann es in einen Giirtel oder den Hosenbund
gehangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt.

Etwa i/; nat, Grifle 300001

Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende
desverbindenden Gummischlauchesin dasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider
wechselndenBelastung derHaftprothese durch den schreitenden Amputierten wird
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver-
dinnt. Die dadurch entstehenden Uber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann der einwandfreie Sitz
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schliisse auf
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der
Prothese mittels des Diagrammes méglich.

Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Riickschliisse méglich. Es kdnnen
z. B. Gehfehler festgestellt werden, die nicht vom Bau der Prothese herriihren,

' Med 34-906-] DM
25X1A L -
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sondern von kdrperlichen Mangeln, wie Fehlstellung des S:umpfes, Kontraktur
und ahnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputierten kdnnen erkannt
werden. Kérperliche Fehler und Fehler der Prothese lasse~ sich im Diagramm
gut unterscheiden. Solche Diagramme sind aiso graphiscte Darstellungen der
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht (iber Aufbau und Areitsweise der Haft-
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schlisse auf die Perzonlichkeit des Am-
putierten zu, ahnlich der Graphologie bei der Beurteilung vor Handschriftproben.

Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel-
Ubersetzung sind so dimensioniert, daB die Schreibfeder ¢m Ende des Hebels
fir eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Saule einen A.sschlag von 1 mm
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bew=gt sich die mit Re-
gistriertinte gefiillte Schreibfeder Uber eine Trommel, die mit Registrierpapier
belegt ist. Diese Trommel wird durch ein Uhrwerk in Umdreung versetzt, wobei
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so hemessen sind, daB3
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mrm pro Sekunce erteilt wird. Nach
einem in 30 Sekunden stafttfindenden Umlauf muB3 der am Sehéause befindliche
Schalthebel auf ,,Aus‘ gestellt werden, da sonst eine k=zreits geschriebene
Kurve erneut Uberschrieben wiirde. Bei der ,,Aus‘‘-Schaltur g der Trommel wird
automatisch die Schreibfeder abgehohen, damit Kleckse uf dem Papier ver-
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel brai:cht man das Papier
jedoch nicht auszuwechseln, denn das Gerat ist derart gebeut, daB die Trommel
auf ihrer Achse so verschoben werden kann, dal3 auf e nem Papier 2 bis 3
Kurven nebeneinander aufgezeichnet werden kénnen.

Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschutzt, in einem weiBlackierten
Metallgehduse von gefalliger, abgerundeter Form untergsbracht. Durch ein
Fenster im Geh#use kann das Aufzeichnen der Kurven neobachtet werden.
Das Gehause ist mihelos sauber zu halten.

. - Preis Bestell- | Bestell-
Druckschreiber fir Haftprothesen DM 1 nummer | wort
wie vorstehend beschrieben. ... ... ... ... .. .. 280,— | 243096 | Ehuvd

Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. - Erfilldngsort fir Lieferung

und Zahlung ist Jena. - Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gef hr. des Besfeller.)

Literatur:
Dr. Elle, Die Haftprothese, ,,Medizin. Ted'lmk 1948, Hef’f 1/
Dr. Elle, Die Druckdiagramme der Haftprothese, , MedMih ié&lﬁlk‘”iw% Haf's) é SR -
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ABBE-REFRAKTOMETER
MODELL G
{Neukonstruktion)

ch}]Rlle;l’%

2

in den letzten Jahrzehnten hat cer klas:ische Typ des Abbe-
Refraktometers keine wesentlichen konst-uktiven Anderungen
arfahren. Bei der Neukonstruktion ist das Abbesche Mef3-
prinzip erhalten, die Ausfihrung jedoch 'n eine den heutigen
Forderungen der Technik entsprechende Form gebracht worden
bei gleichzeitiger Einfihrung einiger we;entlicher technischer
Yorteile, némlich:

leichtere und damit genouere Ablesung der MeBwerte,
staubdichte und beschddigungssichere Unterbringung
der MeBteilung,

handliche Lage und damit bequemere Bedienung
des Triebknopfes fir die Einstellung.

Zur leichteren Ablesung der MeBwerte ist bei dem neuen
Refraktometer die frOher verwendete bew~egliche Lupe durch
ein Ablesemikroskop ersetzr worden. [as Fernrohr zur Be-
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexic = und das Mikroskop
xur Ablesung des MefBwertes sind fest mi'einander verbunden
und haben den fir die Beobachtung »>equemen schrdgen
Einblick. Die beiden Okulare liecien nebeneinander und bei
einiger Ubung kann man mit dem rech-en Auge zuerst die
Grenzlinie auf den Schnittpunkt des Fadznkreuzes einstellen
und dann mit dem linken Auge sofort den Mef3wert ablesen.
Als Trager fir die Mef3teilung wird ein Giaskreis benutzt, der
durchieuchtet wird. Das Biid im Ablesemiikroskop zeichnet sich
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo-
durch die Ablesung erleichtert und gencuer wird. Der Gias-
kreis ist in einem staubdichten Cehduse gelagert und gegen
Beschddigung geschitzt, wdhrend die f-Gher in Metall gra-
vierte Teilung offen auf dem Sektor angsbracht und &Gufier-
lichen Einfliflen ausgesetzt war.

Der Triebknopf fir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief
gelagert, daf3 die Hand wéhrend der Bedienung bequem
auf der Tischflache ruht.

MeBgenauigkeit und Mef3bereich des Refraktometers fir die
Bestimmung der Brechungszahl rp als =uch der Dispersion
nc-nf sind die gleichen wie bei der bisherigen Modell.
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-

Einstelifernrohr
fir die Grenzlinie

2 Ablese-Mikroskop
for die Mefiteilung

3 Gehtiuse fir den
Glaskreis

4 Triebknopf fir die
Einstellung der
Grenzlinie

5 Heizbarer
Prismenkérper

6 Kompensator

7 Triebknopf fir
den Kompensator

orss

Der Teilkreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np-Werten
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockensubstanzwerten
von O bis 85%,. Die Mefiunsicherheit fiir die Bestimmung
der Brechungszohl betrégt 1 bis 2 Einheiten der 4. Dezimale
und die fir die Trockensubstanzbestimmung 0,1 bis 0,24,
Die grundsatzliche Wirkungsweise und die Verwendungsmdg-
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier-
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be-
schrieben, dessen Bild 1 das frihere Modell des Refrakto-

m meters darstellt. Auch dos Bild 3 dieser Druckschrift ist als

Uberholt anzusehen.

- -3
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BESTELLISTE

Gawicht  Bestell- I Bastnlis

Benannung o -
kg wrmer wisrt

Abbe-Refraktometer Modell G, mit
heizbaren Prismen, Justierplattcnen
und emem Fldschchen Monobrom-
naphthalin, Thermometer O bis 75"
in 1/1" geteilt, in Holzschrank . . . 10,500 -20004| Ukum

Ultra-Thermostat nach Héppler. Nor-
malimodeii fir - 60" bis 250 C,
fur 220V Wechselstrom 48 bis 52
Per :*), einschl. Elektrothermometer
0" bis 1007 C, mit Anschiuf3ei-
tung und 2 Verbindungsschiduchen
(Buna). . ... . 11,400 12E&705] Uhxka

¥ ol abwaichendar Netispannung ord Stro-art
bitte Sonderangebot anfordern!

Anmerkung

Das umfangreicne und sehr zerstreute Schrift sm wird von uns
nach Méglichkeit verfolgt und gesammelt. lank der Unter-
stitzung der Herren Autoren, die uns Sonc=arabdrucke und
die genauer Zitate ihrer Abhandiungen latfend einsenden,
sind wir in der Lage, entsprecnende Auski: ‘te zu erteilen.

OPTIK CARL ZEISS JENA VEB
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Die Bider sind nicht in asen Einzelheiten Fiir diz Ao ining der Geru - mangebend. — rur Ve
sffantlichungen stellen wir Druckstocke der Bilder oue «erklerierungen v sowelt vornander,
gern zor Verfigung. - Uie Wiedergabe von Bildert . zer lesr choe vr - Justimmuneg sl
gastatter — Das Kacht ey Ubersetzar g 1ot vorbena -
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MeBuhren

Die feinen Mafunterschiede, die heim Messen in der Fertigungs-
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr
festgestellt werden. Es wurden daher Mefmittel entwickelt, die diese
feinen und feinsten MaBunterschiede mechanisch so vergréBlern, daf3
sie fir das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar werden.

Die einfuchsten und bekanntesten Mef3gerdte dieser Art sind die
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das
Gefthl des Messenden das Meflergebnis mehr oder weniger be-
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der Mefluhr vollkommen
ausgeschaltet worden. Die Mef3uhr eignet sich dariber hinaus be-
sonders gut auch fir Vergleichsmessungen.

lhre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenzte Anwendungs-
méglichkeit haben die Mefluhr zu dem meistverbreiteten MefBgerdt
in der Fertigungstechnik gemacht.

3
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Zeiss-MeBuhren

Bild | &

weichen von allen ubrigen Mef3uhren durch ihr o .dersartiges Ge-
triebe ab, bei dem an Stelle der scrst Ublichen Zahnstange mit
Trieb eine Schnecke IMefBBspindel) mit Schneckenrad verwendet wird.
Diese Anordnung ermdglicht eine Zeige stellung (Nuizinstellung) ohne
gleichzeitiges Verstellen des MefBbolz:ns.  Alle Toule mit lebens-
wichtigen Funktion=n sind gehdrtet, wodurch Zeis MeBuhren eine

besonders hohe Lebensdauer erreichen

e

4
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o —— 226
- »15,7-L -
le— 79,7 — »|

67

v

Bild 2. Baumafle der Mefluhr

Daten
MeBunsicherheit tiber den ganzen Mefibereich . . . . .. -1 0,01 mm
MeBbereich . . o o e 10 mm
Teilungswert . .. . 0,01 mm
Teilstrichabstand . . . . . . . .. .. o etwa 1,6 mm
Umkehrspanne . . . ... o o 04 u
MeBkraft .. ... . .. entspricht DIN E 878

5
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



: CIA-RDP83-00415R004900020002-3
Approyed For Release 2001/08/07@&:{%

(A

MeBuhr-Stéinder

Der Zeiss-MeBuhrstéinder ist von seor strahiler | wart, so A mit
thm eine gute

Standfestigkeit er-

reicht wird o -

Der Stédnder be-
stehitauseinerVer-
tikai  und einer
Horizontalsiange
mit einer kréiftigen
Fohrungsschiene,
an «er die Verti-

kalstange  durch
2ine Zentralklem- |
me befestigt wird.
Diese Zentrai-

klemme mit dem

Klemmknopf am
Koptende de-Ver-
tikalstange  laf3t
sich bei ahsolut
sicherer Wirkung
rasch und bequem
bedienen.

Die  Befestigung
der Mefluhr er-
folgt durch An- : M Buhrsan
klemmendesteR-

uhrspannzapfens mittels Kippgelenk ar cer Horize taistange

Das Krevzgelenk an cler Horizontalstinge in Ver indung m:* Aem
Kippgelenk erleichtert die praktische :nwe dung -r MefBuhr = er

heblicher Waeise,

1)
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MeBuhr-Tiefenmali

Der Vorteil des MeBuhr-Tiefenmafles gegeniber dem gewdhnlichen
TiefenmaB liegt in der Schnelligkeit der Messung und in der wesent-

lich geringeren Meflunsicherheit.

Bild 4. MeBuhr-Tiefenmafl mit auswechselbaren Mefibolzen

Die Messung erfolgt durch Niederdriicken des Tastknopfes am oberen
Ende der Mefspindel bis zum Widerstand am MeBobjekt.

Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 10 verschiedenen
Mefbolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden,
Der Gesamtmefibereich betrdgt somit 100 mm.

7
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Das Mellergebnis ist der von der Mei:ihr cngezei :'e Wert in Rich-
tung der roten Zahlen, zuziglich des Wefibereichc fangswertes des

benutztan Mef3bolzens

Das Umwechseln der Mefibolzen errciat curch ¢ taches Heraus-
ziehen und Einstecken ohne Abhnehmen der ‘Aefluhr Der Mef3holizen
wird selbsttétiq durch einen Federring jehal-en.

Die Meflholzen haben eine ebene Me'itldache, um  1ch Absdtze ab-
tasten zu kénnen.  Auf Sonderbestelli ng kdnnen 1uch Mefiholzen
mit Kugelflache geliefert werden.

Der als Mefischenkel ausgebildete Fuls des mefBuhr Tiefenmaties ge-
wdahrleistet infolge seiner groflen Ahmessung eine sichere Auflage,

s0 daid ein Schietstellen kaum vorkomren kann.

Zur Nulleinstellung  wird das Gerédt it dem kler sten Mef3boizen
versehen {Meflbereich 0 his 10 mm; nd cuf eine Planplatie auf-
gesetzi. Durch Drehen des Kordelknop es wrd dar - cer Zeiger cuf
MNull gestellt.

Daten
Gesamtmef3bereich . . .. . . . . S .. 100 mm
Mellbereich der Mefuhr . . . . . ) L ... 10 mm
[eilungswert . . . . . . . ... L L .. 0,00 mm
[eilstrichabstand . . . .. . , ... dwa 1,6 mm

8
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MeBuhr-Dickenmesser

Der MeBuhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdt zur Durch-
fohrung von Reihenmessungen. Der Teilungswert betrégt 0,01 mm
bei einem Teilstrichabstand von etwa 1,6 mm.

2000 [
Bild 5. MefBuhr-Dickenmesser mit geriefellem Tisch 130 mm > 142 mm

Auf einem kréftigen Fuf3 mit Séule befindet sich an einem Haltearm
die MeBuhr. Sie trégt eine Vorrichtung (Tasthebel) zum Abheben
des MefBuhr-Taststiftes.

9
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Auf den Fuf3 kénner wahlweise verscvedene Tisc @ autgeschraubt

werden :

Geriefelter Tisch . . . . . o o 1 mm 142 mm
Geriefelter Tisch .. ... . .. .. .. Dur "masser 88 mm
Glatter Tisch .. . . .. L ~ . Durimesser 8 mm
Kugeltisch . . .. .. C C .. Kadius 20 mm

i b Dechie dur Maetli b Coare e
Coictter Tisch Copretedton 1y jelfiscn
8 mm B o 5 20 mn
Daten
R . / L
Meflunsicherheit . . ... ... .. . S {101 oq )
L Mef3ldnge In mm
Diese MeBunsicherhait gilt fur Protiinge cus Stanl ot e Ve sutissetzi 2o odus G e
cmem Parallel-Endir afl e agesrellt worde und sei e serattum i m als 3 e
dos Einst:limafies abweicht.
Mefibereich der Metiuhr . . . . . .. . 10 mm
letflungswert . ... . ... ... ... S .. 00 mm
Teilstrichabstand . . .. . .. .. o .. shwa e inm
MeBkraft . . .. . ents richt DIN £ 878
ntfernung zwischen Mefsuhr-Taststict
und Vorderkaate Sauvle . .. ... .. S ) mm
Grofte Héhe des Priflings . . . . L . 180 mm

19
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Y

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

@ZE!SS 20-160a-1
,J,g_‘;NA l

Bestelliste
Gewicht Bestell- Bestell-
Benennung e‘l/:g,;c njrsnmer \E:/Soit

MeBuhr
in Papp-Transportbehdlter . . . . . . . 0,250 20 4000 Ragik
Holzbehdlter fir MeBuhr . . . . . 2094 11 Raumic
Ergénzungsteile
Winkeltasthebel . . . . . . S 0,120 20 40 42 Ragor
innentasthebe! . . . . . . . o 0,230 204043 | Ragsu
MeBuhr mit MeBuhrstiéinder . . . . 5650 | 204030 | Ragwy
MefBuhrsténder
bestehend aus:
Fihrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen-
tralklemme, Horizontalstange mit Krevz- und
Kippgelenk . . . . . . . . . . . .. 5400 | 204040 | Ragmo
Ergdnzungsteil
Anschlag
zum Parallelfihren der Fihrungsschiene an
langen Werksticken . . . . . . . . .| 0350 { 204044 | Rahab
MeBuhr-Tiefenmal
mit 10 ouswechselbaren Mefibolzen mit
ebener Mefifldche, in Behdlter . . . . . 1,000 | 207040 { Raguw
MeBuhr-Dickenmesser
bestehend aus:
MefBuhr mit Abhebevorrichtung, Haltearm und
Stéinder mit Fufl, geriefelter Tisch 130 mm -
142 mm, in Kasten . . . . .. . . . {17,800 207333 Ruahde
Ergédnzungsieile
geriefelter Tisch . . Durchmesser 88 mm | 0,520 | 204096 | Realby
glatter Tisch . . . Durchmesser 8 mm 0,130 20 40 94 Rakyw
Kugeltisch . . . . . . Radivs 20 mm | 0,185 | 204093 | Rakwa
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Ritd 1. Ni 060 auf Stativ

1 Korn 11 Gechskantschriube  zum Klem-
2 Kimme men der lolzstrebent
4 Drehknopl fir Fokussierugl 12 Tederplatte

/ Federgelenk det Kippvorrichtung 13 Justierschrauben derDosenlibelle
5 Drehknopi fir Kippvorricl‘lmng 14 Dosentibelle

6 drehbarer Teil 45 Einsteliring (mit Dioptricntei-
7 Dreifub tung)

8 Dreifutischraube 16 Rohrenlibelle mit Blendrohre

9 Stellschratibe 17 Splegel der Itohrentibelle

A roved 1 Seghskantschraube fiir den Gang 18 J.llstlel'schrilubcﬂ der Rohren-
PP For'Rglease2001/08/07 : CIA-REIP83-00415R004900020002-3
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a

Daten
Fernrohr
Vergrofilerung . . S 1)
freier Objektlvdurchmesscr v 0. 25 mm
Sehfeldwinket . . . . . . . . . 21°
Liange. . . . . e oo 138 mm
Mu]t:phkat10nskonstdnu S0 oL 100
Additionskonstante . . . . . . . . 0
kiirzeste Zielweite . . . . . . . . 1,5 m
Libellen
Winkelwert der Rohrenlibelle fiir 2 mm
| Blasenweg . . . 60" £ 200¢¢
Winkelwert der Dosenllbe]le fur 2 mm
Blasenweg . ... . . . . ., . . 8 A 15
Mafle und Gewichte
Hohe des Gerites . . 10 cm
Gewicht des Geriites olme Hol/behaltcr
und Stativ. . . . Coe oL 0750 kg
" MaBe des Holzbehaltcrs . 19X 14dx 12 cm
Gewicht des Holzbehilters mit klcmem
Zubehor. . . . . . . .. . 0,950 kg
Hohe des Statives 2s (starre Beme) . 180 cm
Hohe des Statives 2v (verschiebbare
Beine) . . .« .« . . vonl05bis160cm
Gewicht des Statives 2s . . . . . 4,800 kg
Gewicht des Statives 2v . . . . . 5,200 kg
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1. Verwendungszweck

Das Bau-Nivellier Ni 060 eigﬁet sich hesonders gut fir

Ubertragungen von Festpunkthohen aui gesiclierte Punkte
der Baustelle

Aufnahmen von einfaclien Lings- und Querprofilen
Angaben von Bauhéhen bei Hoch- und Tiefbauten aller Art
kleine Flichennivellements und Mengenberechnungen
markscheiderische Nivellements unter Tage, die mitlels
Teufenmessungen an das Ubertagenetz angeschlossen
werden konnen

grofere Streckennivellements iiberschligiger Genauigkeit,
z. B. auf Forschungsreisen.

2. Beschreibung

Das Bau-Nivellier Ni 060 ist mit einem Planlager versehen
und besteht aus

dem drehbaren Teil mit Fernrohr, Rolirenlibelle, Dosen-

libelle und Kippvorrichlung

sowie

-dem Dreifuff mit Federplatte und Dreifu8schrauben.
Das Fernrohr mit Innenfokussierung ist staub- und wasser-
dicht abgeschlossen und besitzt ein Strichkrenz mit Distanz-
strichen zur optischen Distanzmessung. Der Drehknopf 3 fiir
Fokussierung kann bequem bedient werden, ohne die ein-
gestellte Fernrohr-Richtung zu veriindern, Der Einstellring 75
trigt eine Dioptrienteilung und dient zur Scharfeinstellung
des Strichkreuzes. Kimme 2 und Korn 7 dienen zum groben

Approved Fdy'Rélehdes 2669708057 OCAIRDIPSS Lo 51#66111900020002-3
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dem Fernrohr in einem GuBteil vereinigt. Ein autklappbarer
Spiegel /7 in Metallfassung erlaubt bequeme und sichere
Beobachtung des Blasenstandes von der Okulzrseite aus.
Die Libelle kann bei Arbeitsunterbrechung vor direkter
Sonnenbestrahlung durch eine drehbare Blendrohre geschiitzt
werden. Die Dosenlibelle /4 am drehbar-n Teil 6
ist vom Okular aus gut zu iiberblicken. Durch as Feder-
gelenk 4 der Kippvorrichtung ist die Kippachse praktisch
reibungs- und losefrei. Die Kippvorrichtung, die durch den
Drehknopf 5 betdtigt wird, gestattet ein schinelles uad genaues
Linstellen der Rohrenlibelle. Der drehbare Teil 6 :sleitet mit
seiner Lageriliche auf dem DreifuB 7. Der !reifuff ist
kriiftig gebant und die Dreifufischrauben & . die ein miiheloses
Horizontieren gewihrleisten, sind mit griffigem Kkindel ver-
selien. Die Befestigung des Gerites auf dem Stativ erfolgt
mittels Anzugschraube an der Federplaite 72 des Dreifufies.

3. Gebrauch
3.1 Auistellen

Das Geriit dem Behilter entnehmen, auf das Stativ stellen
und die Anzugschraube nur mifiig fest anziehen da sonst
die Dreifufischrauben zu schwer gehien. Das CGierit solange
festhalten, bis es sicher mit dem Stativ verbunden ist. Bei
Standpunktwechsel das Gerdt mit Stativ aufrecht iragen.

3.2 Horizontieren

{)ie Stehachse mit den DreifuBschrauben & nach »r Dosen-
libelle 74 lotrecht stellen, und zwar zuerst die Blase ler Dosen-
libelle durch gegengleiches Drehen zweier Dreifut-chrauben

Approved F8riR&iéisE 200110807 GIARBPS 30041 5R004900020002-3
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Dreifullschraube in die Mitte des Kreises bringen. Beachte: Dic
Blase der Dosenlibelle folgt der Bewegung des rechien Zeige-
fingers! Die Rohrenlibelle ist erst unmittelbar vor jeder Ab-
lesung der Lattenanzeige zum Einspielen zu bringen.

3.3 Einstellen des Strichkreuzes

Das Strichkreuz mit dem FEinstellring /5 scharf einstellen,
Zur kiinstlichien Aufhellung des Selifeldes und zum leichteren
Cinstellen des Strichkreuzes ein Blatt weifies Papier oder das
FFeldbuch schrdg nach oben vor das Objektiv halten. Das
Okular vort - nach — drehen und nicht zu weit in nega-
tiver Richtung cinstellen, um ein Ermiiden des Auges zu ver-
meiden. Falls mehrere Beabachter das Gersit benutzen, sollte
sich jeder Beobachter seine einmal ermitielte Dioptrienzahl
merken.

34 Aunzielen der Latte und Einstellen des Létten—
bildes

Durch Anfassen des drehibaren Teiles 6 (Daumen unterhalb
des Drehknoples 5, Zeigefinger am Federgelenk 4, beide am
Dreifuf} leicht abgestiitzt) und anschliefendes Schiwenken die

" Latte iiber Kimme 2 und Korn 7 aufsuchen. Lattenbild mit
Dretiknopf 3 scharf einstellen. Latten- und Strichkreuzbild
miissen gleichmifig scharf erscheinen und diirfen sich beim
Bewegen des Kopies nicht gegeneinander verschicben (parallax-
freie Einstellung).

3.5 Nivellieren

Unmittelbar vor jeder Ablesung der Lattenanzeige dic
Rohrenlibelle 76 mit Drehknopf 5 zutm Einspielen bringen.

' 3
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Die B:wegung der
Blase m Spiegel /7
folgt ¢er Bewegung
des rechten Zeige-
fingers. Mit durch-
gehend:m Horizon-
talstrick: dic Latten-
anzeige fesistellen
(siehe Biid 2). Zenti-
meteran.cige direkt
ablesen, Millimeter-
anzeige  schatzen.
Die Bezi icrung lauft

3143 ym Sehfe  des Fern-
Bild 2 Sehfeld mit Strichkrenz ~ fohresvo1 obennach
Anzeigewert am Horizomialstrich 1,238 w unten.

3.6 Distanzmessen

Die beiden kurzen Striche des Strichkreuzes sind ¢ic Distanz-
striche.  Der von diesen Strichen bhegrenzte Latte nabschnitt
gibt mit 100 muitipliziert die Distanz des Gerdt:s bis zur
senkrechten latte. Zur Vereinfachung der Rechnung den
oberen Distanzstrich mit Drehknopf 5 auf den nidchstuelegenen
[Lattenteilstrich einstellen.

Im Beispiel nach Bild 2 gilt:

untere Distanzstrichanzeige 1 116 m
- nbere Distanzstrichanzeive 1,100 m

I<;1tteﬁabséhn}ttswert ' .—H_O,Z{lr(riim
Distanz - 0,316 m « 100 31, m

Approved Fér Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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3.7 Verpacken

Dreifulschrauben 8  in
cine mittlere Lage brin-
gen und Gerdt nach
Bild 3 in den Behilter
legen.

4, Priifen
und Justieren

An der Stellung der
Justierschrauben der
Rohren- und Dosen-
libelle mit dem im Be-
h4lter befindlichen Ju=
stierstift nur dann etwas
dndern, wenn es wirk-  Bjld 3. Ni 060 im [Holzbehiltcr
lich notwendig ist, einen

Fehler zu beseitigen.

Nach dem Justieren miissen dic Justierschrauben wicder
mifig fest angezogen scin.

4.1 Dosenlibelle am Gerit

Das Fernrohr in die Richtung einer Dreifufischraube stellen
und die Dosenlibelle 74 durch Drehen der Dreifufischrauben 8
zum Einspielen bringen. Das Fernrohr e¢ine halbe Umdrehung
schwenken und einen evtl. vorhandenen Blasenausschlag je
zur Hilfte mit den Dreifuischrauben 8 und den Justierschrau-
ben /3 der Dosenlibelle beseitigen.
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12 Rohrenlibelle zur Ziellinie

Bei cinspielender Rohrenlibelle 29 soll  die 7 cllinie  des
Fernrohres waagerecht sein (Hauptforderung). Das Priifen
geschicht durch |, Nivellieren aus der Mitte' e itsprechend
Bild 4 wie folgt: Die Latte in ciner Entfernuag ia vom
Geriit G, (am zweckmiBigsten etwa 40 m) auf e'nem festen
Punkt aufstellen und bei einspielender Rohrentibells 76 Latten-
anzeige ‘a, ablesen. Dann die lLatte in entgeg cngesetzter
Richtung in der Entfcrnung Ig & Ia vom Cierit G, anf Punkt-B
anfstellen und lattenanzeige b, ablesen. Der lahenunter-
schied a, -~ b, wird als fehlerfrei angenaommen. Dann das
Gerdt in der Nahe der Latte B (kiirzeste Zielw-ite 1,5 m)

’/74

A

|
1
!
-l ER - -
. IA ® 164004

Bild 4. ,Nivellieren aus der Mitte*
Beispiel litr die Errechnung der Sollanzeig. a.

a, 2,423 m
b, 0,936 m
a - b, 1,487 m
b. 1462 m

Approved For Release 2001108107 CIA-EDP83-00415R004900020002-3
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in G, neu aufstellen und Lattenanzeige b, ablesen. Latten-
anzeige b, -- Hohenunterschied a,—b, ergibt die Soll-
anzeige a, an der Latte bei A. Die sich evil. zeigende
Difierenz zwischen Sollanzeige a, und Istanzeige ist der zu
berichitigende Fehler. Zur Berichtigung ist die Ziellinie mit
Drehknopf 5 auf dic Sollanzeige a, einzustellen und der da-
bei auftretende Libellenausschlag mit MHilfe der senkrechten
Justierschrauben /8 der Rohrenlibelle ganz zu beseitigen.

Dann ist wie folgt zu priffen, ob ein Kreuzungsfehler
der Rohrenlibetle zur Ziellinie vorhanden ist. Die Latte elwa
20 m vom Gerit entfernt aufstellen und das Gerdt so aus-
richten, dal eine DreifuBschraube nach der Latte zeigt. Bei
cinspielender Reéhrenlibelle 76 die Lattenanzeige ablesen.
Dann linke Dreifulschraube zwei Umdrehungen verstellen
und durch Nachstellen der rechten Dreifufschraube die gleiche
Lattenanzeige wieder einstellen. Der sich evil. zeigende Li-
bellenausschlag (Kreuzungsfehler) ist durch die waagerechten
Justierschrauben /8 der Rohrenlibelle in ganzer Grofie zu
beseitigen. Ist der Ausschlag kleiner als ein Teilstrichabstand
(& 607), dann soll nicht justlert werder. Nach einer not-
wendigen Justierung ist die Erfiillung der Hauptforderung
durch ,,Nivellieren aus der Mitte nochmals zu priifen.

4.3 Dreifufischrauben

Zwecks Beurteilung des ziigigen Schraubenganges das Geriit
auf einen Tisch stellen, da auf dem Stativ wegen der Reibung
in der Federplatte evtl. ein zu schwerer Gang vorgetduscht
. wird. (Durch Festziehien der Stellschrauben ¢ wird der Gang
schwerer.) So regulieren, daB die Drehbewegung ziigig, d. h.

Approved F3FR&le5SE 7064758167 QK EDP8$00415R004900020002-3
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1.4 Stativschrauben

Um den ziigig schweren Gang der Beingelenke gleichmiBig
zu erhalten, sind die Sechskantschrauben 70 vor Zeit zu Zeit
nachzuziehen.

Um die feste Verbindung der Holzstreben in de Fassungen
zu sichern, sind die Sechskantschrauben /7 von Zeit zu Zeit
nachzuziehen.

15 Dosenlibelle an der Latte

Die Latte mit der Teilung an «ine senkrechtt Wand an-
fehuien, mit Hilfe eines Schnurlotes in zwei zueirander senk-
techiten Richtungen lotrecht stellen und einen evt'. Ausschlag
der Dosenlibelle mit den Justierschrauben beseitisen,

5. Pflege
Um die Leistungsfahigkeit des Gerdtes moglich ¢ lange zu
critalten, mufl es trotz der geschiitzten Lage all*r empfind-
lichen Teile pfleglich behandelt werden.
Jei Arbeitsunterbrechung sind Regen und Staw's mit einer
wasserdichten Schutzkappe abzuhalten. Beim Wechsel von
kalten in warme Riume im geschlossenen Behil er langsam
temperieren lassen. Nach dem Gebrauch ist Staul und Nisse
mil cinem geeigneten Pinsel bzw. mit einem weic 1en Lappen
zu entfernen. Die Linsen sind nur mit einemr fettfreien,
weichen Pinsel und danach mit einein weichen Leir snlippchen
Zu Teinigen.

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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CARLZEISS 20-160a 1
JENA_ |
Bestelliste
Benennung vl el B

MeBuhr
in Papp-Transporthehdlter . . . . 0,250 20 4000 Ragrk
Holzbehdlter for Mef3uhr . . . 209411 Ramie
Erganzungsteiie
Winkeltasthebel . = . = . o . 3,120 204042 | Ragor
Innentasthebe! . L . 1,230 20 40 43 Ragsu
MeBuhr mit MeBuhrstéinder . . . 5,650 204030 Ruagwy
MeBuhrsténder

bestehend aus:

Fihrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen-
tra'klemme, Horizontalstange mit Kreuz- und

Kippgelenk . . . . . . . e 5,400 20 40 40 Raaomo
Ergdnzungsteii

Anschlag

zum Parallelfihren der Fihrungsschiene cn

langen Werksticken . oo .. o] 0350 204044 | Rahab

MeBuhr-TiefenmaB
mit 10 auswechselbaren Meflbolzen mit
ebener Mefifldche, in Behdlter . . . . . *,000 207040 Raguw

MeBuhr-Dickenmesser

bestehend aus:

MeBuhr mit Abhebevorrichtung, Haltearm und
Stdnder mit Fuf}, geriefelter Tisch 130 mm

142 mm, in Kasten . . . . . . . . 17,800 207333 Ralde
Ergdnzungsteile

geriefelter Tisch . . Durchmesser 88 mm ,520 20 40 96 Ralhy

glatter Tisch . . Durchmesser 8 min 130 20 40 94 Rakyw o
Kugeltisch - . . . . Radius 20 mm €185 204093 | Rakwa
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Auf den FuB kénnen wahlweise verschiedene Tische aufgeschraubt

werden:

Geriefelter Tisch. . .. . . ... oo 130 mm > 142 mm
Geriefelter Tisch . .. . . . . oo Durchmesser 88 mm
Glatter Tisch .« o v v v i e Durchmesser 8 mm
Kugeltisch . . . . oo oo Radius 20 mm

Bild 6. Tische fir MeBuhr-Dickenmesser 200023

Glatter Tisch Geriefelter Tisch Kugeltisch
8 mm 88 mm Radius 20 mm
Daten
. . L
Meflunsicherheit . . . oo oo oo 101 40 ) #

L. MeBlénge in mm
Diese MeBunsicherheit gilt fur Priflinge aus Stah! unter der Yoraussetzung, dafh das Gerdt nach
einem Parallel-EndmaB eingestellt wurde und seine Temperatur umn nicht mehr als 37 von der
des Einstelimafes abweicht.

MeBbereich der MeBuhr . . .. . . . .o 10 mm
TelUNGSWEI « o v o o v e 0,01 mm
Teilstrichabstand . . . . . o etwa 1,6 mm
MeBkraft . . . o entspricht DIN E 878
Entfernung zwischen MefBuhr-Taststift

und Vorderkante Séule . ... .o 115 mm
GroBte Hohe des Priflings . . oo o oo 180 mm

10
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MeBuhr-Dickenmesser

Der Mefluhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdt zur Durch-

fohrung von Reihenmessungen. Der Teilurgswert betrdgt 0,01 mm
bei einem Teilstrichabstand von etwa 6 mm.

B
Bild 5. Mefluhr-Dickenmesser mit geriefeitan Tisch 130 mm ~ 142 mm

Aut einem kréftigen FuB3 mit Séiule befindet sich an #inem Haltearm

die MeBuhr. Sie trdgt eine Vorrichtung (Tasthebel: zum Abheben
des MeBuhr-Taststiftes.
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Das Meflergebnis ist der von der Mefluhr angezeigte Wert in Rich-
tung der roten Zahlen, zuziglich des Mef3bereichanfangswertes des
benutzten Mef3bolzens.

Das Umwechseln der Mefibolzen erfolgt durch einfaches Heraus-
ziehen und Einstecken ohne Abnehmen der Mef3uhr. Der Meflbolzen
wird selbsttéitig durch einen Federring gehalten.

Die Meflbolzen haben eine ebene MefBfléche, um auch Absétze ab-
tasten zu kénnen. Auf Sonderbestellung kénnen auch Meflbolzen
mit Kugelfléiche geliefert werden.

Der als Mefdschenkel ausgebildete FuBl des MefBBuhr-Tiefenmafles ge-
wdhrleistet infolge seiner groflen Abmessung eine sichere Auflage,
so dafd ein Schiefstellen kaum vorkommen kann.

Zur Noulleinstellung wird das Gerdt mit dem kleinsten Meflbolzen
versehen [Mef3bereich 0 bis 10 mm) und auf eine Planplatte auf-
gesetzt. Durch Drehen des Kordelknopfes wird dann der Zeiger auf

Null gestellt.

Daten
GesamimeBbereich . ... ... .. . o oo 100 mm
Meflbereich der Mef3uhr . . . . . . ... .o oL 10 mm
Teilungswert . . ... . L 0,01 mm
Teilstrichabstand . . . . . . . . ... .. etwa 1,6 mm
8
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MeBuhr-TiefenmaB

Der Vorteil des Mef3uhr-Tiefenmafles gegeniber dem gewdhnlichen
Tiefenmaf} liegt in der Schnelligkeit der Messung unc in der wesent-

lich geringeren Mefiunsicherheit.

Bild 4. MeBuhr-Tiefenmaf® mit auswect selbaren MeBbol. n

Die Messung erfolgt durch Niederdricken des Tastknonfes am oberen
Fnde der MeBspindel bis zum Widerstand am MeBobjekt.

Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 17 verschiedenen
MeBbolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden.
Der Gesamtmeflbereich betrdgt somit 100 mm.

7
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MeBuhr-Sténder

Der Zeiss-MefBuhrstéinder ist von sehr stabiler Bauart, so daBB mit
thm eine gute
Standfestigkeit er-
reicht wird.

Der Stdnder be-
stehtauseinerVer-
tikal- und einer
Horizontalstange
mit einer kréftigen
Fihrungsschiene,
an der die Verti-
kalstange  durch
eine Zentralklem-
me befestigt wird.
Diese Zeniral-
klemme mit dem
Klemmknopf am
Kopfende derVer-
tikalstange  [&ft
sich bei absolut
sicherer Wirkung
rasch und bequem
bedienen.

Die  Befestigung
der MeBuhr er-
fOIgf dUFCh An- Bild 3. MefBuhrstinder
klemmen desMef-

uhrspannzapfens mittels Kippgelenk an der Horizontalstange.

Das Kreuzgelenk an der Horizontalstange in Verbindung mit dem
Kippgelenk erleichtert die praktische Anwendung der MeBuhr in er-
heblicher Weise.

6
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3
! |
P :
Rild 2 Baumabe der fiefluhr
Daten
MeBunsicherheit Gber den ganzen MeBbereich ... .. 0,01 mm
MeBbereich . . . o oo 10 mm
TellUngswert . . oo oo 0,01 mm
Teilstrichabstand . . . . . . . ... o oo etwa 1,6 mm
Umkehrspanne . .. ..o ... 04 «
MeBkraft . . . . entsoricht DIN E 878

[
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Zeiss-MeBuhren

Bild 1. MeBuhr s0003%

weichen von dllen ibrigen Mefluhren durch ihr andersartiges Ge-
triebe ab, bei dem an Stelle der sonst Ublichen Zohnstange mit
Trieb eine Schnecke (Mef3spindel) mit Schneckenrad verwendet wird,
Diese Anordnung erméglicht eine Zeigerstellung (Nulleinstellung) ohne
gleichzeitiges Verstellen des Mefibolzens. Alle Teile mit lebens-
wichtigen Funktionen sind gehdrtet, wodurch Zeiss-Mef3uhren eine
besonders hohe Lebensdauver erreichen.

4
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MeBuhren

Die feinen Maf3unterschiede, die beim Messen in -er Fertigungs-
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr
festgestellt werden. Es wurden daher Mefimittel entw ckelt, die diese
feinen und feinsten Maflunterschiede mechanisch so vergréflern, daf3
sie fUr das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar we-den.

Die einfachsten und bekanntesten Mefigerdte dieses Art sind die
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das
Gefihl des Messenden das Meflergebnis mehr oder weniger be-
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der MefBunr volikommen
ausgeschaltet worden. Die Mefiuhr eignet sich dariiner hinaus be-
sonders gut auch fir Vergleichsmessungen,

lhre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenztz= Anwendungs-
maglichkeit hahen die Mefluhr zu dem meistverbrei-eten Mefigerdit
in der Fertigungstechnik gemacht.
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung der Gerdte mafigebend. — Fir Ver-
offentlichungen stellen wir Druckstdcke der Bilder oder Verkleinerungen davon, soweit vorhanden,
gern zur Verfigung. — Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustimmung ist nicht
gestattet. — Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.
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BESTELLISTE

Gawicht | Bestell- [ Beslell-

Benennung ka nummer wort

Abbe-Refraktometer Modell G, mit
heizbaren Prismen, Justierpldttchen
und etrem Fldschchen Monobrom-
naphthalin, Thermometer O bis 75¢
in 1/1° geteilt, in Holzschrank . .. |10,500 |{320004| Ukumi

Ultra-Thermostat nach Héppler, Nor-
malmodell fir — 60°¢ bis -+ 250°C,
fir 220V Wechselstrom 48 bis 52
Per/s*), einschl. Elektrothermometer
0° bis 4 100°C, mit Anschlufilei-
tung und 2 Verbindungsschlduchen
(Buna), . .. oi v 11,400 |328705| Uhxka

* Bei abweichender Netzspannung und Stromart
bitte Sonderangebot anfordern!

Anmerkung

Das umfangreiche und sehr zerstreute Schrifttum wird von uns
nach M3glichkeit verfolgt und gesammelt. Dank der Unter-
stitzung der Herren Autoren, die uns Sonderabdrucke und
die genaven Zitate ihrer Abhandlungen laufend einsenden,
sind wir in der Lage, entsprechende Auskinfte zu erteilen.

opTiIk CARL ZEISS JENA VvEB
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Einsiellfernrohr
fir die Grenzlinie

2 Ablese-Mikroskop
fir die Mefiteilung

3 Gehduse fiir den
Glaskreis

4 Triebknopf fir die
Einstellung der

Grenzlinie

5 Heizbarer
Prismenkérper

6 Kompensator

~

Triebknopf fiir
den Kompensator

alan

Der Teilkreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np-Werten
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockansubstanzwerten
von O bis 85%,. Die Mefunsicherheit fir die Bestimmung
der Brechungszahi betrégt 1 bis 2 Einheiten der 4. Dezimale
und die fiir die Trockensubstanzbestimmung 0,1 bis 0,29,.
Die grundsétzliche Wirkungsweise und die Yerwendungsmég-
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier-
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be-
schrieben, dessen Bild 1 das frihere Mocell des Refrakto-

m meters darstellt. Auch das Bild 3 dieser Druckschrift ist als

Uberholt onzusehen.
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ABBE-REFRAKTOMETER
MODELL G
(Neukonstruktion)

In den letzten Jahrzehnten hat der klassische Typ des Abbe-
Refraktometers keine wesentlichen konstruktiven Anderungen
erfahren. Bei der Neukonstrukiion ist das Abbesche Mef3-
prinzip erhalten, die Ausfihrung jedoch in eine den heutigen
Forderungen der Technik entsprechende Form gebracht worden
bei gleichzeitiger Einflhrung einiger wesentlicher technischer
Vorteile, némlich:
leichtere und damit genauere Ablesung der MeBwerte,
stavbdichte und beschéidigungssichere Unterbringung
der MeBteilung,
handliche Lage und damit bequemere Bedienung
des Triebknopfes fiir die Einstellung.
Zur leichteren Ablesung der MeBwerte ist bei dem neuen
Refraktometer die friher verwendete bewegliche Lupe durch
ein Ablesemikroskop ersetzt worden. Das Fernrohr zur Be-
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexion und das Mikroskop
zur Ablesung des MeBwertes sind fest miteinander verbunden
und haben den fir die Beobachtung bequemen schrigen
Einblick. Die beiden Okulare liegen nebeneinander und bei
einiger Ubung kann man mit dem rechten Auge zuerst die
Grenzlinie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes einstellen
und dann mit dem linken Auge sofort den Mefiwert ablesen.
Als Trager fir die Mefiteilung wird ein Glaskreis benutzt, der
durchleuchtet wird. Das Bild im Ablesemikroskop zeichnet sich
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo-
durch die Ablesung erleichtert und genaver wird. Der Glas-
kreis ist in einem staubdichten Gehiiuse gelagert und gegen
Beschédigung geschitzt, wéhrend die friher in Metall gra-
vierte Teilung offen auf dem Sektor angebracht und &ufler-
lichen Einflifien ausgesetzt war.
Der Triebknopf fir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief
gelagert, daff die Hand wéhrend der Bedienung bequem
auf der Tischflache ruht.
Mefgenauigkeit und MeBbereich des Refraktometers fir die
EARLZERS) _ Bestimmung der Brechungszahl np als auch der Dispersion

nc-ng sind die gleichen wie bei dem bisherigen Modell.
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sondern von korperlichen Mangein, wie Fehlstellung des Stumpfes, Kontraktur
und dhnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputierten kdnnen erkannt
werden. Kérperliche Fehler und Fehler der Prothese lassen sich im Diagramm
gut unterscheiden. Solche Diagramme sind also graphische Darstellungen der
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht iiber Aufbau und Arbeitsweise der Haft-
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schliisse auf die Personlichkeit des Am-
putierten zu, ahnlich der Graphologie bei der Beurteilung von Handschriftproben.

Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel-
tibersetzung sind so dimensioniert, daB die Schreibfeder am Ende des Hebels
fiir eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Saule einen Ausschlag von 1 mm
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bewegt sich die mit Re-
gistriertinte gefiillte Schreibfeder Uber eine Trommel, die mit Registrierpapier
belegt ist. Diese Tromme! wird durch ein Uhrwerk in Umdrehung versetzt, wobei
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so bemessen sind, daf3
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mm pro Sekunde erteilt wird. Nach
einem in 30 Sekunden stattfindenden Umlauf muB der am Gehduse befindliche
Schalthebel auf ,,Aus' gestellt werden, da sonst eine bereits geschriebene
Kurve erneut liberschrieben wiirde. Bei der ,,Aus‘‘-Schaltung der Trommel wird
automatisch die Schreibfeder abgehoben, damit Kleckse auf dem Papier ver-
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel braucht man das Papier
jedoch nicht auszuwechseln, denn das Gerét ist derart gebaut, daB die Trommel
auf ihrer Achse so verschoben werden kann, daB auf einem Papier 2 bis 3
Kurven nebeneinander aufgezeichnet werden kdnnen.

Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschitzt, in einem weiBlackierten
Metallgehduse von gefaliiger, abgerundeter Form untergebracht. Durch ein
Fenster im Gehause kann das Aufzeichnen der Kurven beobachtet werden.
Das Gehause ist mihelos sauber zu halten.

o Preis Bestell- Bestell-
Druckschreiber fir Haoftprothesen | DM | nummer ‘ wort
wie vorstehend beschrieben...... [ l 280,— | 343096 l Ehuvd
Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. — Erfﬁliéfngsort fir Lieferung
und Zahlung ist Jena. — Der Versand erfolgt auf Rechnung und,Gefahr des Bestellers.

Lrerator: " unsero Preise ist uns ein Aufschlag
p! s i
Dr. Elle, Die Haftprothese, ,,Medizin. Teéh:ik" 1948, H'e?tnwgo I. gonahmigt durch Ganahml-

Dr. Elle, Die Druckdiagramme der Haftprothese, ,,Mequgmﬁ?hﬁjﬁa,ﬂfefr%@:?’sa dor Deut-
. schen Zentral-Finanzverwa'iuny in der

= e eee SOW]etisehon Besatzungszons vons 23

oMk _CARL ZE| SRS O

W.B. [I. 49. Roo. — 2j 119,
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Druckschreiber

fir

Haftprothesen

In jingster Zeit ist ein neuer Pro-
thesentyp, die Haftprothese, ent-
wickelt worden, die immer mehr an
Bedeutunggewinnt.Sieisteine neu-
artige Prothese fiir Oberschenkel-
amputierte, die von Herrn Dr. Elle,
dem Leiter des Landeskranken-
hauses fiirOrthopédie in Eisenberg
(Thir.), beschrieben wurde. Diese
Prothese haftet fest am Stumpf und benétigt nicht die lastigen Schulterban-
dagen. Die ;Haftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schaftes er-
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu prifen, ist unser Druck-
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Priifvorganges wird das Gerat an
einem Riemen vom Amputierten Uber der Schulter getragen. Mit einer an der
Riickseite angebrachten Lasche kann es in einen Gurtel oder den Hosenbund
gehangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt.

Etwa 17, nat. Gréfle 200001

Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende
desverbindenden GummischlauchesindasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider
wechselnden Belastung der Haftprothese durch den schreitenden Amputierten wird
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver-
diinnt. Die dadurch entstehenden Jber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann.der einwandfreie Sitz
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schliisse auf
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der
Prothese mittels des Diagrammes méglich.

Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Riickschliisse méglich. Es kénnen
z..B. Gehfehler festgestellt werden, die nicht vom Bau der Prothese herrihren,

25x1 ) Med 34-900-1 DM
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Schlissel-| Bestell- | Bestell-

Benennung zahl |[nummer wort

lFiir Dunkelfeld-Untersuchungen
Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behélter . . 44 1304310 Kovuc
Mikroskopierleuchte A auf Yerbindungsschiene (ohne Lampe) . . . . . . 45 30 42 00 Kymuu
Mikroskopierleuchie B, an senkrechier Saule in der Héhe verstellbar und
neigbar, auf birnenfdrmigem FuB m. Verbindungsschiene (ohne Lampe) | 46 |30 4201 Kwyak

Neutralglas . - . .« c v v e e e e e e e e e e e e e 47 | 304687 Kyaco
Elekirisches Zubehdr: {Auch zum , Lumipan’’ [S. 2| erforderlich)

Lichtwurflampe 6V 15W mit klarem Kolben . . . . . . . . .. . .. ... 48 2613 ZN 54 Kwoim

Lichtwurflampe 6V 15W mit seidenmattierter Kalotte fiir Mikrophotographie | 49 | 2813 2N34 | Kwoko

Transformator 220/6 V 15W mit AnschluBleitungen . . . . . . . . .. .. 50 058526 Kwons

Zur Phasenkontrasi-Becbachtung

Achromat Ph 10/0,30 . . . . . . . ... Lo 51 302083 Kusuk

Achromat Ph 20/0,40 . . . . . . . . .. L 52 30 20 80 Kusyo

Achromat Ph 40/0,65 . . . . . . . .. oL 53 3020 81 Kutap

Achromat Ph 90/1,25, homogene Olimmersion. . . . . . . . .. .. ... 54 30 20 82 Kuteu

Gelbgriinfilter. . . . . . . .. L. e e 55 30 46 26 Pjapi

Zubehdr fiir das , Lumipan*’ (S. 2)

Ringblende mit Fassung und Hilfsmikroskop . . . . . . e e e e 56 30 40 27 Kutka

Zubehér fir andere Mikroskope '

Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Behélter . . . . . . . ... .. 57 304340 Kutoe

Flir Polarisation

Filter-Polarisator } An den Stativen L nur mit dem geraden Tubus 58 30 59 00 Kl:moz
Filter-Analysator zu benvutzen 50 305910 Kimpa
Kompensator Rotl . . . . . . . ... . ... 60 305970 Kimve
Kompensator 1/,4 . . . . . . . .. . . SO 61 305976 Kinku
Gerader monokularer Tubus fir Stative L . . . . . . . .. ... ..., 62 (305004 Kobac
Fiir MeBzwecke
Einstellbares Okular H7 x (ohne Mikrometer) . . . . . . . . . . . .. .. 63 303105 Kozei
Einstellbares Okular O17x (ohne Mikrometer) . . . . . . . . .. .. .. 64 303114 Kozim
Okularmikrometer, 10 mm in 100 Teile {1/10} geteilt. . . . . . . . . . .. 65 130571 Kraej
Objektmikrometer, 1 mm in 100 Teile geteilt . . . . . . .. ... ... . 66 305720 Krams

Fir Mikrophotographle

Yertikalkamera ,,Standard’’ mit Spiegelreflexaufsatz fir Plattenaufnahmen
9x12, Beleuchtungseinrichtung und Zubehérieile (ohne Mikroskop,

Lampe und AnschluBgerdt) . . . . . . . .. ... L L L. 67 30 60 60 Kwiya
Lichtwurflampe 812V 100W . . . . . . . L o i e e e 68 2544 2N 54 Pekru
Transformator 220/12 V 100 W mit AnschluBleitungen . . . . . . . . . .. 69 058530 Pekxa

Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschluB an 220 V Wechselstrom vorgesehenl!
Bei abwelchender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern.

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung der Gerdte mafigebend.
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Monokulares
Arbeits-
und Arzte-
mikroskop
Lg OB

Bild 3

. .
etwa /s nat. Grobe 25068

Bestellnummer 30 10 32
Stativ Lg fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem

Beleuchtungsapparat O, vereinfachtem drehbaren Krevztisch B, in verschlieBbarem Schrank . . . . . . 29
Bestell- " Schlissel-| Bestell- | Schliissel-
nynmer zohl Vnurf}mer | { %ahl

30 50 01 Monokularer Schragtubus L . . . " 30 302014  Achromat 90/1,25, homog. OI- |

304300 | Kondensor 1,2 mit lrisblende und immersion. . . . . ... ... '35y

Farbglashalter . . . . . . . . 3! i _ i

305205 | Schlittenrevolver 4x. . . . . . . 32 303102 | Huygens-Okular 7x . . .. .. Lo36

302005 | Achromat 8/0,20 . . . . .. .. 33 | 303103 Huygens-Okular 10x . . . . . . 37

302008 | Achromat 40/0,65 . . . . . . .. . 34 303123 Kompens.-Okular 15x. . . . . . 38

" Bestellwort
300016 | Mikroskop LgOB mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergréferungen von pestelwort
56- bis1350fach . . . . . . . . o e e Kybal 391
200017 | Mikroskop LgOE wie , Kybal”, jedoch mit groBem Kreuztisch E (Bild 1) |
an Stelle des vereinfachten Krevztisches B . . . . . . . . . ... ... . Kybdo 401)
Zur Erganzung: |
305000 | Binokularer Schriéigtubus , Bitukni L’ mit T-Optik, Einzelvergréf. 1,5x 1  Knyyc 41
{dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x erforderlichj I
305110 | Vereinfachter aufsetzbarer Objektfiihrer, in Behdlter (fir LgOB)| Kudty 42
Zusatz-
1 Fisr Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achromaten 90/1,25, homogene - |__Bestellwort | Mehrpreis_
immersion, mit eingebauter Irisblende . - . . . . . .. ..o o000 ‘ Kybep 43
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Binokulares
Forschungs-
mikroskop
~Lumipan”

mit im Stativfuf} ein-
gebauter Beleuch-
tungseinrichtung

Bild 2
25733 etwa Y3 nat. GroBe

Bestellnummer 30 10 60

Stativ Lp fir bequemen Schrégeinblick und mit Tubusschnellwechsel, Grob- und Feinbewegung unten, Be-
leuchtungsapparat mit pankratischem System (beide mit reflexmindernder T-Optik) fir Mikroskopobjektive
mit Aperturen von 0,16 bis 1,40; aplanatischem Kondensor 1.4, Kardioidkondensor fiir Dunkelfeldbeleych-
tung und Kondensor fir schwache Objektive an nevartigem dreifachen Kondensor-Revolver, groBem

Kreuztisch E (Bewegungen 75 mmx 50 mm), in verschlieBbarem Schrank (ohne elekirisches Zubehér, dieses

siehe Seife d). . . .. L oL U U R fohenon, e 16
Bestell- Schilissel-| Bestell- Schltsse!-
nummer 2ohi nummer zahl

305001 | Monokularer Schrégtubus L . . . 17 3020 57 Apochron)ur 60_/1,0_0, homog. Ol-

305000 | Binokularer Schréigiubus immersion mit Irisblende {auch

itukni L mit T-Opiik . fiir Dunkelfeldbeobachtung) 22
+Bitukni m P 302060 Apochromat 90/1,30, homog. Oi-
EinzelvergréBerung 1,5x . . . 18 03120/ 2 i(mmersionok oo’ Bl 23

305205 | Schlittenrevolver 4x. . . . . . . 19 ompens.-Qkulare 5x . . . .| 24

303121 | 2 Kompens.-Okulare 7x . . . . 25
3020 51 Apochromal 100030 . . ... .. 20 3031221 2 Kompens.-Okqure 10x . ... 26
302052 | Apochromat 20/065 . . . . . . . 2] 303123| 1 Kompens.-Okular 15x . . . . 27

Bestellwort

300040 | Mikroskop LpE ,Lumipan’’ mit vorerwdhnter Ausristung fiir Ver-
gréBerungen von 50- bis 1350fach . . . . ... ... ... ...... Ksihf 28

Néheres ber das ,,Llumipan* siche Druckschrift CZ 30-126 -1
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MIKROSKOPE

Grofles
Universal-
mikroskop

Lu WA E

mit in der Héhe verstell-
barem Obijekttisch

fir Forschungs-
zwecke

Bild 1
eiwa ¥/ nat, Grobe

~ N 7\—
R UARL ZEISS, Jeng

BestelInummer 3010 52

Stativ Lu fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- und Feinbewegung
unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiegel und Abbe’schem Beleuchtungsapparat Wd mit
Diaphragmentrdger und seitlich verstell- und drehbarer Irisblende, avswechselbarer Tischiréiger mit grofiem

Kreuztisch E (Bewegungen 75 mm x50 mm} mit Hohenverstellung, in verschlieBbarem Schronk . . . . . . !
Bestell- Schliissel-]  Bestell- Schidssel-
_.ummer _zoh| | _nummer zah!
3050 00 | Binokularer Schragtubus 302008 | Achromat 40/065 . . . . . . - .
,.Bitukni L mit T-Optik 302015 | Achromat 90/1,25, homog. Ol-
EinzelvergroBerungl,5x. . . . 2 immersion mit Irisblende {auch
30 4307 | Zweilinsiger Kondensor 1,2 . . . 3 fur Dunkelfeldbeobachtung) . . 2]
30 52 05 | Schliltenrevolver 4x . ... 4 303101 | 2 Huygens-Okulare 5x. . . . . Q
302005 | Achromat 8/0,20 . . . [P ) 303102 | 2 Huygens-Okuvlare 7x. . . . . [.To)
302007 | Achromat 20/0,40 . . . . . . . . 6 303103 | 2 Huygens-Okulare 10x. . - - - ‘ 1
300032 | Binokulares Unlversulmlkroskor LuWd E mit vorerw@hnter Ausristung |__ Besteltwort
fiir VergroBerungen von 60- bis 1350fach . . . .. ...l s e s Kyaer | 12
3000 33 | Binokulares Universalmikroskop LuWd G, wie ,Kyaer”, jedoch mit i
viereckigem Kreuvztisch G (Bewegungen 75mm x50 mm) an Stelle des groBen !
KreuzhSeh@s E « « o o « v v o o o v o o o s n o mome e e Kyafs & 13
Fir monokulare Beobachtung:
305001 | Monokularer Schriigtubus L (vgl. Bild3} . . .. ........... Knywa 14
O5X1A 303123 | Kompensations-Okular E T Konap | 15

Nach Ergdnzung mit einem A

vflichtkondensor ist.das Stativ Lu wegen seiner Tisch-Hohenverstell i
im auffallenden Licht verwendbar. Né&heres;hieriber asuf A‘:: rus‘ef

001/ A-RDP83-00415R004900020002-3
[ JENA ]
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Bild 3

Doppel-
winkelprisma
auf
vierteiligem
Lotstab mit
Pendelhalter

4
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Lotstab

Zum Befestigen des Doppelwinkelprismas auf dem vierteiligen
Lotstab dient der Pendelhalter, dessen schrégstehender Zap-
fen in die zylindrische Bohrung des Tragerstickes eingesteckt
wird. Das Gewinde am anderen Ende des Halters paf3t auf
den lotstab (siehe Bild 3).
wird erreicht, daf die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt.

Durch die Form des Pendelhalters

Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird
ein bequemeres Arbeiten als beim freihdndigen Halten
ermdglicht. Der Lotstab kann je nach Kdrpergréfie oder
Bodenverhdltnissen mit 3 oder 4 Teilen verwendet und zer-
legt auch leicht transportiert werden. Zum vertikalen Ein-
stellen des Lotstabes dient das am FuBe angeschraubte Lot-
gewicht. Mit Schnur versehen ist dieses auch unabhingig

vom Lotstab verwendbar.

Bestelliste
Benennung Gewicht | Bestell- Bestell-
kg nummer | wort
Doppelwinkelprisma ‘
fgr 1009 und 2009 |
ohne Zubehor 0,070 ! 105300 | Gilti
mit Schnurlot . 0,370 ' 105000 Gooyr
mit vierteiligem Lotstab ;
und Pendelhalter . 0,720 | 105002 | Gopas
Schnorlot » + .+ . . . | 0,300 ‘107701 Gopeu
Vierteiliger Lotstab ‘ !
mit Pendelhalter ‘I 0,650 | 107006 | Glagi
Pendelhaiter | ‘
for vierteiligen Lotstab . I‘ 0,050 } 1058 40 | Gopew

F. B. lll. 49-L00 4] 5463
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dern ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade méglich, da die Seh-
felder der beiden Prismen nicht getrennt sind.

Die zweckméflige Form des Doppelwinkelprismas ergibt nicht nur prak-
tische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern ermogl cht auch das be-

queme Mitnehmen dieses kleinen Gerétes in der Westentasche.,

Gebrauch

Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Tragerstick bis zum
Einrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor-
derfliche des Triigers). Das Doppelwinkelprisma ist run so zu halten,
daf die Hauptebenen der Prismen horizontal lieger.. Dies ist leicht
daran erkennbar, dafd vertikale Zielkanten (Fluchtstéibe, Hauskanten usw.}
auch vertikal erscheinen. Durch die Offnung unter den Frismen oder iber
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver-
ldngerung mit dem im unteren und oberen Prisma
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein-
ander und infoige der Schrégstellung der Tragergabel

senkrecht Gber der Bohrung in der Unterseite des

Trégerstickes. Um die gréBBten Sehfelder beim Beob- B.' ) 3003
1

achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehlt es sich, Donpelwinkelprisma

das Gerét so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung
In die untere Bohrung des Trégerstiickes kann eine Lotichnur eingefihrt
und durch das Loch in der Vorderfléiche herausgezog=n werden. Das
freie Schnurende wird dann mit dem Daumen an dem Prismentréger

testgehalten.

3
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Beschreibung

Das Zeiss-Doppelwinkelprismo hat sich in der Vermessungspraxis schon
seit vielen Jahren gut bewéhrt. Die Fachieute schétzen es wegen seiner

handlichen Form und Zuverldssigkeit im Gebrauch.

Die verwendeten Pentaprismen ergeben grofe, helle Sehfelder, die bei

Drehungen in der Horizontalebene feststehen.

Die Spiegelfléchen der Pentaprismen sind gut versilbert und durch Metall-
und Lackschichten gegen alle Witterungseinflisse vollstdndig geschitzt.
Das Gehduse der Prismen schirmt storende Strahlen ab, ohne die Seh-

felder zu beschneiden.
y Die Ablenkungswinkel des Doppel-

winkelprismas betragen 1009 4- 2¢
bzw. 200¢ 1+ 2¢, Im allgemeinen

|
| .
N IRNREN sind die Fehler kleiner als 2¢.

4/'/ | \\
X ) A —X Durch die Lagerung der Prismen
l : in einem gabelférmigen Trager
1009 - 1609 ergibt sich auch unter den Prismen
, ein grofies Sehfeld im Gegensatz
i zu Ausfihrungen mit stielférmigem

6173 Handgriff, die unterhalb der Pris-

Bild 1 men eine Durchsicht nicht zulassen.
Sehrichtungen
in Richtung x durch die Prismen Man kann daher innerhalb ge-

in Richtung y Uber oder unter den Prismen wisser Grenzen sowohl hoch als

auch tief gelegene Punkte mit etwa gleicher Genavigkeit anwinkeln.
Dabei hat man gréflere Sehfelder fir die direkte Visur als z. B. bei

Doppelwinkelprismen mit einer Offnung zwischen beiden Prismen. Aufler-

P T D
2
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senennung e

Hohlspiegel mit Griff und

Planspiegel mit Griff,

Beleuchtungslinse in Fassung, 1

im Behdlter . . ... e 600610 Vaabf

Hohlspiegel i

£ 25cm, 45 mm Durchmesser, mit Griff . . 600601 | Vaafi

Planspiegel :

45 mm Durchmesser, mit Griff . . ... .. 600600 | Vaah!
|

Beleuchtungslinse ‘

- 13 dptr, in Fassung . . oo e e 600604 | Vaajn
l

RecoBscheibe _ :

ansetzbar, mit 6 Glasern -+ 2, -4, -10, E

-1, —2 und — 4 dpir, zum Ausgleich der !

Fehlsichtigkeit des Untersuchenden . . .. .. 600602 Vaako

—__

oPTIK - CARL ZEISS JENA - VEB
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Monokulares Mikroskop LgOG (Titlbild rechts)

. Schlissel- Bestell-
bestehend aus: oS | nemmer

Stativ Lg fir bequemen Schrageinblick und mit Tubus-
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem
Beleuchtungsapparat O, viereckigem Kreuztisch G (Be-

wegungen 75 mm > 50 mm), in verschlielbarem Schrank 16 301033
Monokularer Schrégtubus L. . o o oo oo 17 305001
Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter . . . 18 304300
Schlittenrevolver 42 . . . . .. e 19 305205
Achromat 8/020 .. .. ... ... ... e 20 302005
Achromat 40/0,65 . . . . . . 2] 302008
Achromat 90/1,25, homogene Olimmersion . . . . . . . 221 302014
Huygens-Ckular 730 - .o 23 303102
Huygens-Ckular 105< .« oo . 24 303103
Kompensations-Okular 15> .. ... ... 25 303123

Monokulares Mikroskop LgOG

mit vorerwéhnter AusrOstung fir Vergréflerungen von
56 bis 1350 <

Bestellwort: Kyaob . . . . .. ... .. ... ... . 261) 300018

Monokulares Mikroskop LgOE

wie ,, Kyaob®, jedoch mit grofilem Kreuztisch E (vgl. Bild
links) an Stelle des viereckigen Kreuztisches G
Bestellwort: Kypbdo . . . . . . . .. ... . 274 300017
Zur Ergéinzung:

Binokularer Schrégtubus ,,Bitukni L” mit T-Belag (vgl.
Bild links), Einzelvergréfierung 1,5 < {ohne Okulare)
Bestellwort: Knyye .. ... 28 305000

{dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7X und 10X erforderlich}.

Y} For Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achromaten 901,25,
homogene Tllimmersion, mit Irisblende

Zusatz-Bestellwort: Kybep . . .0 .. oo Mehrpreis: 29 -

Das Titelbitd ist nicht in allen Einzetheiten fiir die Ausfihrung der Gerdte mafigebend.

oprik CARL ZEISS JENA VEB

V. VI 49, Eoo. 6] ~ 383
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Binokulares Mikroskop LgOE (Titelbild links)

bestehend aus: S-hlissel- Bestell-
rah nummer

Stativ Lg fir bequemen Schrégeinblick und mit Tubus-

schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem

Beleuchtungsapparat O, grofiem Kreuztisch E Bewegun-

gen 75 mm >~ 50 mm}, in verschlieBbarem Schrank . . ! 301034

Binokularer Schragtubus |, Bitukni L mit T-Belag, Einzel-

vergréfierung 1,5 . .. .. .. .. ... . S 2 305000

Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter 3 304300

Schiittenrevolver 45 . . . . .. . 4 305205

Apochremat 100,30 . ... ... .. . . S 5 302051

Apochromat 20,065 .. ... ... . . . o 3020 52

Apochromat 60.1,00, homogene Olimmersior mit Iris-

blende (auch fir Dunkelfeldbeobachtung) . . . . .. 7 302057

Apochromat 90:1,30, homogene Olimmersion . . . . . 8 30 20 60

2 Kompensations-Okulare 5 .. . . S o 3031 20

2 Kompensations-Okulare 7 -~ . . . . . . ) 3031 21

2 Kompensations-Okulare 10~ . . . . . L 303122

Binokulares Mikroskop LgOE

mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergréfierungen von

75 bis 1350 x

Bestellwort: Kyamz . . ... . . i 3000 28

Binokulares Mikroskop LgOG

wie , Kyamz‘, jedoch mit viereckigem Kreuztisch G

{vgl. Bild rechts) an Stelle des groflen Kreuztisches E

Bestellwort: Kyana .. . .. . e 30 00 27

Zur Ergéinzung:

Monokularer Schrégtubus L {vgl. Bild rechts

Bestellwort: Knywae . . . . . . e 305001

1 Kompensations-Okular 15 i

Bestellwort: Konap . . . .. L o o 303123 |

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Binokuvulares Mikroskop LgOE (Tielbild links)

bestehend aus: Schlissel- Bestell-
zahl nummer

Stativ Lg for bequemen Schréigeinblick und mit Tubus-

schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem

Beleuchtungsapparat O, grofiem Kreuztisch E (Bewegun-

gen 75 mm X 50 mm)}, in verschliefbarem Schrank . . ! 301034

Binokularer Schréigtubus ,,Bitukni L mit T-Belag, Einzel-

vergréBerung 1,5 . ... ... o oo oo 2 305000

Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter 3 304300

Schlittenrevolver 4 . . . . . . . . . 4 305205

Apochromat 100,30 . .. ... ... ... ... 5 302051

Apochromat 20/0,65 . . . ... ... .. 6 302052

Apochromat 60/1,00, homogene Olimmersion mit lris-

blende (auch fur Dunkelfeldbeobachtung) . . . . . . .. 7 302057

Apochromat 90/1,30, homogene Olimmersion . . . . . . 8 3020 60

2 Kompensations-Okulare 5x .. ... ... ... ... 9 303120

2 Kompensations-Okulare 7> ... ... .. ... .. 10 303121

2 Kompensations-Okulare 10 ... . ... ... .. .. 11 303122

Binokulares Mikroskop LgOE

mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergréfierungen von

75 bis 1350 x

Bestellwort: Kyamz . . . ... ... ... . ... ..... 12 300028

Binokulares Mikroskop LgOG

wie ,,Kyamz“ jedoch mit viereckigem Kreuztisch G

(vgl. Bild rechts) an Stelle des groflen Kreuztisches E

Bestellwort: Kyana . . .. ... ... ... ... . ... .. 13 300027

Zur Ergéinzung:

Monokularer Schrdgtubus L (vgl. Bild rechts)

Bestellwort: Kuywa . . . . .. .. . 14 3050 01

1 Kompensations-Okular 15 < ]

Bestellwort: Konap . . . . ... ... .. ... ... .. | 5 303123

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Monokulares Mikroskop LgOG (Titelbild rechts)

bestehend aus: Schlissel- l Bestell-
zahi I nummer

Stativ Lg fiir bequemen Schrégeinblick urd mit Tubus- |

schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem !

Beleuchtungsapparat O, viereckigem Kreuztisch G (Be- I

wegungen 75 mm - 50 mm), in verschlieBbarem Schrank o 1301033

Monokularer Schrégtubus L. ... ... 17 I 305001

Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter . . . 18 | 304300

Schlittenrevolver 4 .. ... . . : b9 1305205

Achromat 8020 . .. .. . ..z 130205

Achromat 40/0,65 . . .. .. . .. ... S 21 I'302008

Achromat 901,25, homogene Olimmersion . . . . .. S22 | 302014 |

Huygens-Okular 7 L T R A KR

Huygens-Okular 10 . ... . | S 24 1303103

Kompensations-Okular 15+ . . . i 43 l 303123
- e e s f e S

Monokulares Mikroskop LgOG | 'P

mit vorerwédhnter Ausriistung fir VergréBerungen von |

56 bis 1350 - 3

Bestellwort: Kywoh . .. . . . S 2 300018

Monokulares Mikroskop LgOE ’ |

wie . Kyaob*, jedoch mit groBBem Kreuztisch E {val. Bild

links) an Stelle des viereckigen Kreuztisches G

Bestellwort: Kybdo . . . . . 274 300017

Zur Ergéinzung:

Binokularer Schréigtubus ,,Bitukni L“ mit T-Belag !vgl.
Bild links), EinzelvergréBerung 1,5 - {ohne Okulare) ‘
Bestellwort: Knvve . . . . . ol s [ 305000

idazu st je ein weiteres Hiygens-Okular 7% und 10 « erfor-lerlich}. ]

'} Fur Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achrameter 90 1,25,
homogene Olimmersion, mit Irisblencde

Zusatz-Bestellwort Kybeyp L. L Menrpreis 2y —

Zos Titelbitd ist nicht in allen Einzelheiten fir e Ausfohrung  fsr Gerdte mafigebend.

OPTIK CARL ZEISS JENA VEB
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pencanung s

Hohlspiegel mit Griff und
Planspiegel mit Griff,
Beleuchtungslinse in Fassung,
im Behélter . ... .. ... ... 600610 Vuabf
Hohlspiegel
f  25cm, 45 mm Durchmesser, mit Griff . . 6006 01 Vaafi
Planspiegel
45 mm Durchmesser, mit Griff . . .. . . 40 06 00 Vaah!
Beleuchtungslinse
13 dptr, in Fassung ... ... ... . 60 06 04 Vaajn
RecoBscheibe
ansetzbar, mit 6 Gldsern 2, -4, 10,

1, 2 und — 4 dptr, zum Ausgleich der
Fehlsichtigkeit des Untersuchenden . . . . . 6016 02 laako
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Beschreibung

Das Zeiss-Doppelwinkelprisma hat sich in der Vermessungspraxis schon
seit vielen Jahren gut bewdhrt. Die Fachleute schétzen es wegen seiner

handlichen Form und Zuverldssigkeit im Gebrauch.

Die verwendeten Pentaprismen ergeben grofle, helle Sehfelder, die bei

Drehungen in der Horizontalebene feststehen.

Die Spiegelfiichen der Pentaprismen sind gut versilbert und durch Metall-
und Lackschichten gegen clle Witterungseinflisse vollstdndig geschitzt.
Das Gehduse der Prismen schirmt storende Strahler ab, ohne die Seh-

felder zu beschneiden.
Jie Ablenkungswinkel des Doppel-

winkelprismas betragen 1009 4 2¢
bzw. 2009 + 2¢. Im allgemeinen

sind die Fehler kleiner als 2¢.

Durch die Lagerung der Prismen
in einem gcbelférmigen Tréger
ergibt sich auch unter den Prismen
ein grofies Sehfeld im Gegensatz
zu AusfGhrungen mit stielférmigem

Handgriff, die unterhalb der Pris-

Bid 1 men eine Durdhsicht nicht zulassen.
Sehrichtungen i
in Richtung x durch die Prismen Man kann daher innerhalb ge-

‘n Richtung y Uber oder unter den Prismen wisser Grenzen sowoch! hoch als

auch tief gelegene Punkte mit etwa gleicher Genauigkeit anwinkeln.
Dabei hat man gréflere Sehfelder fir die direkte Visur als z. B. bei

Doppelwinkelprismen mit einer Offnung zwischen beiden Prismen. Auf3er-

ST R TR PP S U SR ARG S NI A
2
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dem ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade méglich, da die Seh-
felder der beiden Prismen nicht getrennt sind.

Die zweckméfBlige Form des Doppelwinkelprismas ergibt nicht nur prak-
tische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern erméglicht auch das be-

gueme Mitnehmen dieses kleinen Gerétes in der Westentasche.

Gebrauch

Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Trégerstiick bis zum
Einrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor-
derfléche des Trégers). Das Doppelwinkelprisma ist nun so zu halten,
daf3 die Hauptebenen der Prismen horizontal liegen. Dies ist leicht
daran erkennbar, daf} vertikale Zielkanten (Fluchtstébe, Hauskanten usw.)
auch vertikal erscheinen. Durch die Offnung unter den Prismen oder Uber
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver-
ladngerung mit dem im unteren und oberen Prisma
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein-
ander und infolge der Schrégstellung der Tragergabel

senkrecht Ober der Bohrung in. der Unterseite des

Tréigerstiickes. Um die gréfiten Sehfelder beim Beob- Bind 2 33003
)

achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehltes sich, Doppelwinkelprisma

das Gerdt so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung
In die untere Bohrung des Tragerstickes kann eine Lotschnur eingefiihrt
und durch das Loch in der Vorderfléche herausgezogen werden. Das
freie Schnurende wird dann mit dem Doumen an dem Prismentréger

festgehalten.

o ————————
3
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10-034-1 icARLZEISsi
Lotstab

Zum Befestigen des Doppelwinkelprismas auf dem vierteiligen
Lotstab dient der Pendelhalter, dessen schrégstehender Zap-
fen in die zylindrische Bohrung des Trégerstiickes eingesteckt
wird. Das Gewinde am anderen Ende des Halters paf3t auf
den lotstab (siehe Bild 3). Durch die Form des Pendelhalters
wird erreicht, daf3 die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt.
Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird
ein bequemeres Arbeiten als beim freihéndigen Halten
erméglicht. Der Lotstab kann je nach Kérpergréfle oder
Bodenverhdltnissen mit 3 oder 4 Teilen verwendet und zer-
legt auch leicht transportiert werden. Zum vertikalen Ein-
stellen des Lotstabes dient das am Fufle angeschraubte Lot-
gewicht. Mit Schnur versehen ist dieses auch unabhdngig

vom Lotstab verwendbar.

Bestelliste
Benennun : Gewicht Bestell- Bestell-
9 kg nummer wort
Doppelwinkelprisma ;
fir 1009 und 2009 :
ohne Zubehdr . . . . . 0,070 105300 ; Gilti
mit Schnurlot. . . . . i 0,370 105000 | Gooyr
mit vierteiligem Lotstab | 1
17912 und Pendelhalter . . . . 0,720 105002 | Gopas
Bild 3 Schnurlot . . . . . . . 0,300 107701 * Gopeu
Doppel- Vierteiliger Lotstab .
w'"kdpf"sma mit Pendelhalter . . . 0,650 107006 - Glagi
auv
vierteiligem Pendelhalter
Lotstab mit fir vierteiligen Lotstab .~ 0,050 105840 | Gopew
Pandelhalter

S U N O - A
4 F. B. Ill. 49-100 4] 5463
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ZEISS ™

MIKROSKOPE

Grofles
Universal-
mikroskop

Lu Wd E

mit in der Hohe verstell-
barem Objekitisch

fir Forschungs-
zwecke

Bild 1

etwa 2f; nat. Grobe = sl
M55 -

’ — 25079

Bestellnummer 3010 52

Stativ Lu fir bequemen Schréigeinblick und mit Tubusschneliwechsel, Antrieb der Grob-und Feinbewegung
unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiegel und Abbe’schem Beleuch'iungg.uppurgl Wd mit
Diaphragmentréger und seitlich verstell- und drehbarer lrisblende, auswec!\'selburer Tischtrager mit groBem
Kreuvztisch E (Bewegungen 75 mm x50 mm) mit Hohenversiellung, in verschlieBbarem Schrank . . . - - - 1

Bestell- Schltissel-|  Bestell- Schidssel-
nummer __zohl | nummer __zohl
30 50 00 | Binokularer Schragtubus 3020 08 | Achromat 40/0,65 . . o o v ot 7
,.Bitukni L' mit T-O tik 3020 15| Achromat 90/1,25, homog. Ol-
EinzelvergroBerungl,8x. . . . 2 immersion mit Irisblende (auch
30 4307 | Zweilinsiger Kondensor 1,2 . . . 3 fur Dunkelfeldbeobachtung) . . 8
305205 | Schlittenrevolver 4x . . . . - - - 4 3031 01 | 2 Huygens-Okulare . S Q
302005 | Achromat 8/0,20 . . . . . . o .- 5 3031 02| 2 Huygens-Okulare ' 10
302007 | Achromat 200,40 . . . . . - - - 6 303103 | 2 Huygens-Okvlare Vx. o s o i
30 00 32 | Binokulares Universalmikroskop LuWd E mit vorerwdhnter Ausristung Bestellwort
fir Vergrdfierungen von 60- bis 1350fach . .« o oo v e e e s Kyaer 12
30 0033 | Binokulares Universalmikroskop LuWd G, wie , Kyaer”, jedoch mit
viereckigem Kreuzlisch G (Bewegungen 75 mm x50 mm) an Stelle des grofien
Kreuzhisch@S E » « ¢ « s« s v o e ms s omscsm s mn 0t Kyafs 13
30 50 01 FN?' mo;olkuluresB?‘o%uchigng:L {vg!. Bild 3)
onokularer Schridgtubus L (vgl. 7 ) PP S K
25X1A 303123 | Kompensations-Okular 15X . . o v v e voev e e 00 0 b8 S KZZ\:‘; \ ;é

Nach Ergéinzung mit einem Avuflichtkondensor ist das Stativ Lu wegen seiner Tisch-Hdhenverstellung mit

tm auffallenden Licht verwendbar. Ndhereszhieriber auf Anfrage.
ARLZEISS
JENA

Waren-Nr. 37 14 30 CZ 30-037a-1 SZ

VYRV MIKrosKop LguUB mi & i o
00017 | Mike biskwgo{g%g mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergréfierungen von fotelvort
© oskop LgOE wie ,,Kybai”, jedoch mit groBem Kreuz! oo s oo Kybal 301
an Stelle des Vereinfuch{en Krelsgr%ﬂe:"é gi;rvia{iem Kreuztisch E (Bild 1) ¥ )
05 . Zur Ergénzong: ooy Kybdo 401)
0 00 B-r:jokulyrgr Schriigtubus ,,Bitukni L/ mit T-Opfik, EinzelvergréB. 1,5
23051 10 v( OTU ist je ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x erforderlich)' =X
ereinfachter aufsetzbarer Objektfihrer, in Behdlter (fir LgOB)

Knyyc 4]
Kudty 42

3) Fir Dunkelfeldbeobachtungen liefern wi sl
Fir Duskelfeld eingebauiegr Irisl;legl;lne vv.lr.d.er: Afcf‘lrc'mjulen 90/1,25, homogene Ol- B_;?(mf'_\:ﬂL _Mehrprels
.............. ybep 43
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Binokulares

Ergdnzungseinheiten

Schlissel-| Bestell- | Bestell-

B
enennung zahl | nummer | wort

Fiir Dunkelfeld-Untersuchungen
304310 Kovuc
45 304200 Kymuu

Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behdlter . .

Mikroskopierleuchte A auf Verbindungsschiene (ohne Lampe)

Mikroskopierleuchte B, an senkrechter Séule in der Héhe versiellbur und
neigbar, auf birnenférmigem Fufl m. Verbindungsschiene (ohne Lampe) 46 304200 Kwyak

B
~

Neutralglas . . . . . . . . . . . . ..o .. 47 304687  Kyaco
Elektrisches Zubehdr: (Auch zum ,Lumipan’’ [S. 2] erforderlich) :
Lichtwurflampe 6V 15W mit klorem Kolben . . . . . . . . .. .. . . .. 48 2613 ZN 54 ‘ Kwoim
Lichiwurflampe 6V 15W mit seidenmattierter Kalotte fiir Mikrophotographie 49 251&;:‘5‘ I Kwoko
Transformator 220/6 V 15W mit Anschlufileitungen . . . . . . . . . . .. 50 058526 Kwons
Zyr Ph kontrast-Beobachtung :
Achromat Ph 10/0,30 . . . . . . . . . . ..o 51 302083 ; Kusuk
Achromat Ph 20/0,40 . . . . . . . . . . .o 52 302080 | Kusyo
Achromat Ph 40/0,65 . . . . . . . . . . .o 53 302081 | Kutap
Achromat Ph 90/1,25, homogene Ulimmersion. . . . . . . . . . .. . .. | 54 |302082 ' Kuteu
Gelbgrinfilter . . . . . . . . .. . e {' 55 304626 | Pjapi
Zubehdr fir-das , Lumipan’’ (5. 2) .
Ringblende mit Fassung und Hilfsmikreskop . . . . . . . . . . . . . .. 56 3040 27 Kutka
Zubehér fir andere Mikroskope
Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Behélter . . . . . . . . . . .. 57 30 43 40 Kutoe
Fur Polarisation | .
Filter-Polarisator } An den Stativen L nur mit dem geraden Tubus 58 30 59 00 Kt'moz
Filter-Analysator zu benvutzen 59 305910 Kimpa
Kompensator Rotl . . . . . . . . .. ... ... ... . ... ... 40 305970 Kimue
Kompensator 1/, 4 . . . . . . . . . .. ... L. 61 305976  Kinku
Gerader monokularer Tubus fir Stative L . . . . . . . . . . .. I 69 305004 . Kobac
Fiir MeBzwecke
Einstellbares Okular H7 x (ohne Mikrometer). . . . . . . . . . . . . .. 63 3031 05 Kozei
Einstellbares Okular O 17 x (ohne Mikrometer) . . . . . . . . . . L 64 (303114 Kozim
Okularmikrometer, 10 mm in 100 Teile (1/10) geteilt. . . . . . . . . . .. 65 305711 Krae|
Objektmikrometer, 1 mm in 100 Teile geteilt . . . . . . . . . . . . ... 66 3057 20 Krams

Fiir Mikrophotographie

Vertikalkamera ,,Standard’ mit Spiegelreflexaufsatz fir Plattenaufnahmen
9x12, Beleuchtungseinrichtung und Zubehbdrieile (ohne Mikroskop,

Lampe und AnschluBBgerdt) . . . . . . . . .. ... &7 30 60 60 Kwiya
Lichtwurflampe 812V 100W . . . . . . .. ... ... ... 68 2544 ZN 54 Pekru
Transformator 220/12 V 100 W mit AnschluBleitungen . . . . . . . . . . . 69 05 8530 Pekxa

Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschiuB an 220 V Wechselstrom vorgesehen!
Bel ahwelchender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern.

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfiihrung der GerGte mafigebend.
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ZEISS

Druckschreiber

fur

Haftprothesen

In jungster Zeit ist ein neuer Pro-
thesentyp, die Haftprothese, ent-
wickelt worden, die immer mehr an
Bedeutung gewinnt.Sieisteineneu-
artige Prothese fiir Oberschenkel-
amputierte, die von Herrn Dr. Ell e,
dem Leiter des Landeskranken-
hauses fiirOrthopéadie in Eisenberg
(Thir.), beschrieben wurde. Diese
Prothese haftet fest am Stumpf und bendtigt nicht die lastigen Schulterban-
dagen. Die Haftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schaftes er-
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu priifen, ist unser Druck-
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Prifvorganges wird das Gerit an
einem Riemen vom Amputierten Uber der Schulter getragen. Mit einer an der
Rickseite angebrachten Lasche kann es in einen Girtel oder den Hosenbund
gehéangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt.

Etwa Y/; nat. Grofle 800001

Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende
desverbindenden GummischlauchesindasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider
wechselnden Belastung der Haftprothese durch den schreitenden Amputierten wird
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver-
diinnt. Die dadurch entstehenden Uber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann der einwandfreie Sitz
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schliisse auf
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der
Prothese mittels des Diagrammes méglich.

Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Riickschliisse mdglich. Es kénnen
z. B. Gehfehler festgestelit werden, die nicht vom Bau der Prothese herriihren,

25X1A o -‘Jm' -
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JENA R

sondern von korperlichen Mangeln, wie Fehlstellung des Stumpfes, Kontraktur
und ahnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputierten kénnen erkannt
werden. Kdorperliche Fehler und Fehler der Prothese lassen sich im Diagramm
gut unterscheiden. Soiche Diagramme sind also graphische Darstellungen der
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht (ber Aufbau und Arbeitsweise der Haft-
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schliisse auf die Persénlichkeit des Am-
putierten zu, dhnlich der Graphologie bei der Beurteilung von Handschriftproben.

Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel-
Ubersetzung sind so dimensioniert, daB die Schreibfeder am Ende des Hebels
fiirr eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Séaule einen Ausschlag von 1 mm
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bewegt sich die mit Re-
gistriertinte gefiillte Schreibfeder Gber eine Trommel, die mit Registrierpapier
belegt ist. Diese Trommel wird durch ein Uhrwerk in Umdrehung versetzt, wobei
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so bemessen sind, daB3
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mm pro Sekunde erteilt wird. Nach
esinem in 30 Sekunden stattfindenden Umlaut muB der am Gehause befindliche
Schalthebel auf ,,Aus'' gestellt werden, da sonst eine bhereits geschriebene
Kurve erneut tiberschrieben wirde. Bei der ,,Aus‘‘-Schaltung der Trommel wird
automatisch die Schreibfeder abgehoben, damit Kleckse auf dem Papier ver-
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel braucht man das Papier
jedoch nicht auszuwechseln, denn das Gerit ist derart gebaut, daB die Trommel
auf ihrer Achse so verschoben werden kann, daB auf einem Papier 2 bis 3
Kurven neheneinander aufgezeichnet werden kénnen.

Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschitzt, in einem weilllackierten
Metallgehduse von gefalliger, abgerundeter Form untergebracht. Durch ein
Fenster im Gehiuse kann das Aufzeichnen der Kurven beobachtet werden.
Das Gehéuse ist miUhelos sauber zu halten.

Preis l Bestell- 1 Bestell-
D,

Druckschreiber fiir Haoftprothesen nummer wort
wie vorstehend beschrieben..................... 280,— | 343096 | Ehuvd
Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. — Erfulléngsor} fir Lieferung

und Zahlung ist Jena. — Der Versand erfolgt auf Rechnung und/Gefuhr des Besfellers
St unsere Preizs ist uns ein Aufschlag
Literatur: {

b/
Dr. Elle, Die Haftproihese, ,,Medizin. Techmk" 1948, He t 1/?0 . gﬂ“sﬂﬂﬂﬂ' durch Gonohmi-

Dr. Elle, Die Druckdiagramme der Haffprothese, ,,Medizﬁﬂﬁgﬁﬁf’hﬂﬁ's "réﬂ%/g 35ﬁ “or Geut-
atisen Zontral-Finanzverwalwng in der

sowiativehen 8-13tzungszons vons 23

OPTK CARL ZE| S LEISIa e wrperghe

W.H. 1. 49. Roo. — &
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ABBE-REFRAKTOMETER
MODELL G
(Neukonstruktion)

In den letzten Jahrzehnten hat der klassische Typ des Abbe-
Refraktometers keine wesentlichen konstruktiven Anderungen
erfahren. Bei der Neukonstruktion ist das Abbesche Mef3-
prinzip erhalten, die Ausfihrung jedoch in eine den heutigen
Forderungen der Technik entsprechende Form gebracht worden
bei gleichzeitiger Einfihrung einiger wesentlicher technischer
Vorteile, némlich:

leichtere und damit genauere Ablesung der MeBwerte,
staubdichte und beschédigungssichere Unterbringung
der MeBteilung,

handliche Lage und damit bequemere Bedienung
des Triebknopfes fiir die Einstellung.

Zur leichteren Ablesung der Mefiwerte ist bei dem neuen
Refraktometer die friher verwendete bewegliche Lupe durch
ein Ablesemikroskop ersetzt worden. Das Fernrohr zur Be-
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexion und das Mikroskop
zur Ablesung des Meflwertes sind fest miteinander verbunden
und haben den fir die Beobachtung bequemen schrdgen
Einblick. Die beiden Okulare liegen nebeneinander und bei
einiger Ubung kann man mit dem rechten Auge zuerst die
Grenzlinie auf den Schnittpunkt des Facenkreuzes einstellen
und dann mit dem linken Auge sofort den MefBBwert ablesen.
Als Tréger fir die Mef3teilung wird ein Glaskreis benutzt, der
durchleuchtet wird. Das Bild im Ablesemikroskop zeichnet sich
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo-
durch die Ablesung erleichtert und genauer wird. Der Glas-
kreis ist in einem staubdichten Gehduse gelagert und gegen
Beschddigung geschitzt, wihrend die friher in Metall gra-
vierte Teilung offen auf dem Sektor angebracht und dufler-
lichen Einflif3en ausgesetzt war.

Der Triebknopf fir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief
gelagert, daf3 die Hand wéhrend der Bedienung bequem
auf der Tischfléiche ruht.

Mefigenauigkeit und MefB3bereich des Refraktometers fir die

(EARLZETSS) Bestimmung der Brechungszohl np als auch der Dispersion
(_JENA ]

nc-nf sind die gleichen wie bei dem bisherigen Modell.
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-~

Einstellfernrohr
fir die Grenzlinie

2 Ablese-Mikroskop
fir die Mef3teilung

3 Gehduse fir den
Glaskreis

4 Triebknopf fir die
Einstellung der
Grenzlinie

5 Heizbarer
Prismenkdrper

6 Kompensator

~

Triebknopt fir
den Kompensator

110158

Der Teilkreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np-Werten
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockensubstanzwerten
von 0 bis 85%. Die Mefunsicherheit fir die Bestimmung
der Brechungszahl betréigt 1 bis 2 Einheiten der 4. Dezimale
und die fiir die Trockensubstanzbestimmung 0,1 bis 0,2%.
Die grundsétzliche Wirkungsweise und die Verwendungsmég-
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier-
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be-
schrieben, dessen Bild 1 das frihere Modell des Refrakto-

(CARLZEISS) meters darstellt. Auch das Bild 3 dieser Druckschrift ist als

berholt anzusehen.
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BESTELLISTE

Gew.cht | Bestell- | Bestell-
ke nummer waort

Benennung

Abbe-Refraktometer Modell G, mit
heizbaren Prismen, Justierpl&ttchen
und etnem Flédschchen Monobrom-
naphthalin, Thermometer O bis 75"
in 1/1" geteilt, in Holzschrank . .. |10,5¢0 |320004| Ukumi

Uitra-Thermostat nach Hoppler, Nor-
malmodell fir — 609 bis : 250°C,
fir 220V Wechselstrom 48 bis 52
Per/s*}, einschl. Elektrothermometer
00 bis -+ 100°C, mit AnschluBlei-
tung und 2 Verbindungsschléuchen
(Buna). . ... ... L 11,400 |328705| Uhxka

* Bei abweichender Netzspannung und Stromart
biite Sonderangebot anfordern!

Anmerkung

Das umfangreiche und sehr zerstreute Schrifttum wird von uns
nach Méglichkeit verfolgt und gesammelt. Dank der Unter-
stitzung der Herren Autoren, die uns Sonderabdrucke und
die genauven Zitate ihrer Athandlungen iaufend einsenden,
sind wir in der Lage, entsprechende Auskinfte zu erteilen.

orTik CARL ZEISS JENA ves

Approved For Release 2001/08/07 ; CIA;-RDP83-00415R004900020002-3

= AT




Waren: Np 3258 : CZ:20+16



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Austihrung der Gerd ¢ mafigebend. — Fir Ver-
sffentlichungen stellen wir Druckstdcke der Bilder oder Verkleinerungen zavon, soweit vorhanden,
gern zur Verfigung. — Die Wiedergabe von Bildern der Text ohne ursere Zustimmung ist-nicht
gestattet. ~ Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalte .
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_MeBuhren

Die feinen Maf3unterschiede, die beim Messen in der Fertigungs-
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr
festgestellt werden. Es wurden daher MeBmittel entwickelt, die diese
feinen und feinsten Mafunterschiede mechanisch so vergréfBern, daf3
sie fir das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar werden.

Die einfachsten und bekanntesten Mefigerdte dieser Art sind die
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das
Gefiihl des Messenden das Meflergebnis mehr oder weniger be-
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der MeBuhr vollkommen
ausgeschaltet worden. Die Mefluhr eignet sich dariber hinaus be-
sonders gut auch fir Vergleichsmessungen.

Ihre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenzte Anwendungs-
méglichkeit haben die Mefluhr zu dem meistverbreiteten Meflgerdt
in der Fertigungstechnik gemacht.

3
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Zeiss-MeBuhren

Bild 1. Malbyer

weichen von allen Gbrigen Mef3uhren durch ihr undersartiges Ge-
triecbe ab, bei dem an Stelle der sonst (blicher Zahnstange mit
Trieb eine Schnecke (Mef3spindel) mit Schneckenrac verwendet wird.
Diese Anordnung erméglicht eine Zeigerstellung (Nilleinstellung) ohne
gleichzeitiges Verstellen des Meflbolzens. Alle 7eile mit lebens-
wichtigen Funktfionen sind gehdrtet, wodurch Zei-;-Mef3uhren eine
besonders hohe Lebensdauer erreichen.

4
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Bild 2. Baumafie der MeBuhr

Daten
MefBunsicherheit Uber den ganzen Mef3bereich . . . . .. -+ 0,01 mm
MefBlbereich .. . ... . . 10 mm
Teilungswert . .. . . . ... .. 0,01 mm
Teilstrichabstand . . .. .. ... ... ... ... ... .. etwa 1,6 mm
Umkehrspanne . . . .. .. .. L 04 u
MeBkraft ... ... L entspricht DIN E 878

5
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NeTa- 5
(£

g{é |
MeBuhr-Stdnder

Der Zeiss-Mef3uhrstéinder ist von sehr stabiler Bausart, so dali mit
ihm eine gute
Standfestigkeit er-
reicht wird.

Der Sténder be-
stehtauseinerVer-
tikal- und einer
Horizontalstange
mit einer kréftigen
Fihrungsschiene,
an der die Verti-
kalstange  durch

eine Zentralklem-
me befestigt wird.
Diese Zentral-
klemme mit dem

Klemmknopf am
Kopfende derVer-
tikalstange &3t
sich bei absolut
sicherer Wirkung
rasch und bequem
bedienen.

Die Befestigung
der Mefluhr er-
folgf durch An- Biter 3. Mesuhrsténd: -
klemmendesMef3-

uhrspannzapfens mittels Kippgelenk an der Horizortalstange.

Das Kreuzgelenk an der Horizontalstange in Verlindung mit dem
Kippgelenk erleichtert die praktische Anwendung d=r Mef3uhr in er-
heblicher Weise.

6
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MeBuhr-TiefenmaP

Der Vorteil des MeBuhr-TiefenmaBes gegeniiber dem gewdhnlichen
Tiefenmaf} liegt in der Schnelligkeit der Messung und in der wesent-
lich geringeren Meflunsicherheit.

Bild 4. MeBuhr-Tiefenma® mit auswechselbaren Mefibolzen

Die Messung erfolgt durch Niederdricken des Tastknopfes am oberen
Ende der MefBspindel bis zum Widerstand am MeBobjekt.

Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 10 verschiedenen
Mef3bolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden.
Der Gesamimef3bereich betréigt somit 100 mm.

7
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Das Meflergebnis ist der von der Mefluhr angezeigzte Wert in Rich-
tung der roten Zahlen, zuziglich des MeBbereichanfangswertes des
benutzten Mefibolzens

Das Umwechseln der MeBbolzen erfolgt durch einfaches Heraus-
ziehen und Einstecken ohne Abnehmen der Mefluhr Der Meflbolzen

wird selbsticitig durch einen Federring gehalten.

Die Mef3bolzen haben eine ebene Mefifldche, um nuch Absdtze ab-
tasten zu kénnen. Auf Sonderbestellung kénnen nuch MeBbolzen
mit Kugelfléiche geliefert werden.

Der als Mef3schenkel ausgebildete Fufl des MeBuhr Tiefenmafles ge-
widhrleistet infolge seiner groflen Abmessurg eine sichere Auflage,
so dafd ein Schiefstellen kaum vorkommen kann.

Zur Nulleinstellung wird das Gerdt mit dem kleinsten MeBbolzen
versehen (MefB3bereich 0 bis 10 mm) und cuf eine Planplatte auf-
gesetzt. Durch Drehen des Kordelknopfes wird darn der Zeiger aut

Null gestellt.

Daten
GesamtmefBlbereich .. ... ... ... . ... ...100 mm
Mef3bereich der Mefluhr . . . . . .. ... .. ... ... 100 mm
Tetlungswert . ... ... ... ... .. ... 001 mm
Teilstrichabstand . . . . .. ... .. L. etwa 1,6 mm

8
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MeBuhr-Dickenmesser

Der MeBuhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdt zur Durch-
fohrung von Reihenmessungen. Der Teilungswert betrégt 0,01 mm
bei einem Teilstrichabstand von etwa 1,6 mm.

anndy

Bild 5. Mefluhr-Dickenmesser mit geriefeltem Tisch 130 mm X 142 mm

Auf einem kréftigen FuB mit Sdule befindet sich an einem Haltearm
die MefBuhr. Sie trégt eine Vorrichtung (Tasthebel) zum Abheben
des MeBuhr-Taststiftes.

9
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Auf den Fufl kdnnen wahlweise verschiedene Tiscne aufgeschraubt

werden:

Geriefelter Tisch. . . .. .. ... ... ... ..... 120 mm - 142 mm
Geriefelter Tisch . . ... ... ... ... . .... Durzhmesser 88 mm
Glatter Tisch . . . . . .. ... . .. ... . .... Dur:hmesser 8 mm
Kugeltisch . . .. .. ... ... .. ... Radivus 20 mm

Bild 6. Tische fir Mebuhr Dickenmesser

Glatter Tisch Geriefelter Tisch Kugeltisch
8 mm 88 mm Kadius 20 mm
Daten
. . oL
MeBunsicherheit ... .. ..o R L

L Meflldnge in mm
Diese Mefunsicherheit gilt fir Priflinge aus Stahl unter der Voraussetzu .y, dafy das Gerdt nach
sinem Parallel-EndmaB eingestellt wurde und seine lTemparatur um nict mehr als 3" von der

des Einstellmafes abweicht.

MeBbereich der Mefuhr . . . . . . . ... .. . . ¢ mm
Teilungswert . . .. . .. ... 001 mm
Teilstrichabstand . . . . . . .. . . ... ... ... etwa 1,6 mm
MeBkraft . . ... . ent.pricht DIN E 878
Entfernung zwischen MeBuhr-Taststift

und Vorderkante Sdule . ... .. .. Lo 115 mm
Grofite Héhe des Priflings - . - . oo oo oo oo 180 mm

10
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Bestelliste
Gewicht Bestell- Bestell-
Benennung o B
MeBuhr
in Papp-Transportbehditer . . . . . . . | 0250 | 204000 | Ragik
Holzbehdlter for Mefluhr . . . o 2094 11 Ramie
Erganzungsteile
Winkeltasthebel . . . . . . . . . 0,120 20 40 42 Ragor
Innentasthebe! . . . . . . . . . .| 0,230 | 204043 | Ragsu
MeBuhr mit MefBluhrsténder . . . . 5,650 204030 | Ragwy
MeBuhrsténder
bestehend aus:
Fihrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen-
tralklemme, Horizontalstange mit Kreuz- und
Kippgelenk . . . . . . . . . o . .. 5400 | 204040 | Ragmo
Erganzungsteil
Anschlag
zum Parallelfihren der Fohrungsschiene an
longen Werkstiocken . . . . . . . . .| 0350 | 204044 | Rehab
MeBuhr-TiefenmalB
mit 10 auswechselbaren Meflbolzen mit
ebener Mefifléche, in Behdlter . . . . . 1,000 2070 40 Raguw
MeBuhr-Dickenmesser
bestehend aus:
Mefluhr mit Abhebevaorrichtung, Haltearm und
Stdnder mit Ful3, geriefelter Tisch 130 mm < :
142 mm, in Kasten . . . . . . . . . . 117,800 207333 Rahde
Ergénzungsteile
geriefelter Tisch . . Durchmesser 88 mm 0,520 20 40 96 Ralby
glatter Tisch . . . Durchmesser 8 mm 0,130 20 40 94 Rakyw
Kugeltisch . . . . . . Rodius 20 mm | 0,185 | 204093 | Rakwa
1
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A N DERUNG E N
der in dieser Druckschrift und Ab-
bildungen angegebenen Bauarten,
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Bei Gewinden, Lehren und anderen Werkstiicken bereitet das Messen
mit mechanischen MeRmitteln oft Schwierigkeiteh. In vielen Fallen dieser
Art wird die Messung jedoch durch die Anwendung optischer Geréte
und Verfahren wesentlich erleichtert. Hier sind die Werkzeug-Mikroskope
unentbehrliche Helfer geworden.

Die vorliegende Druckschrift gibt einen Uberblick (iber unser

groBes Werkzeug-Mikroskop,

seine Verwendungsméglichkeiten und MeBbereiche.

Die Hauptanwendungsgebiete dieses Gerates lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

Formpriifungen:

Messung an Formlehren, Schablonen, Formstahlen, Formfrasern und
Schnittstempeln nach Rechtwinkel- oder Kreis-Koordinaten.
Formvergleich nach vorgezeichneten Profilen durch Auflegen von
Zeichnungen auf eine Projektions-Mattscheibe.

Gewindemessungen:

Messen des Flanken-, Aufien- und Kerndurchmessers an Gewinden
bis 50 mm Durchmesser; Messen der Steigung, des Flankenwinkels,
der Profillage zur Gewindeachse und der Gewindeform (Abrundung,
Abflachung, Geradheit der Flanken).

Winkelmessungen:

Messen des Flankenwinkels an Gewindeschneidstihlen, Gewinde-
frasern und -strahlern, des Profilwinkels von Formfrasern jeder Art,
der Winkel an Schablonen, Schnitten, Formlehren usw.

3
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Das Prifverfahren

Der Konstruktion des groBen Werkzeug-Mikroskopes liegt das Schatten-
bild-Verfahren zugrunde. Dieses beruht darauf, dal das zu prifende-
Werkstiick in den Strahlengang einer Beleuchtungseinrichtung gebracht
und das so entstehende Schattenbild mit einem Mikroskop betrachtet
wird.

In der Bildebene des Mikroskop-Okulars befindet sich bei diesem Ver-
fahren eine Giasplatte, die entweder eine geeignete Marke zum Anvisieren
der Mepunkte des Praflings oder, bei haufig wiederkehrenden Profilen,
Normalstrichfiguren zum Vergleich mit dem Schattenbild enthilt.

Bei stark wechselnden oder nicht genormten Profilen wird der Priifling
mit einer im erforderlichen Verhaltnis vergrélerten Zeichnung, die zweck-
maBig auf Klarzellpapier herzustellen ist, verglichen, wozu von ihm das
Schattenbild mit Hilfe einer Projektionseinrichtung auf einen Auffang-
schirm entworfen wird.

Um bei Gewindemessungen, die fir normale Priiflinge mit ausreichender
Sicherheit im Schattenbild-Verfahren durchgefihrt werden kénnen, eine
gréBere MeBgenauigkeit zu erzielen und vornehmiich bei steilen Gewinden
ausreichende Einstellsicherheit zu erhalten, wird das vom Universal-Mef3-
mikroskop her bekannte Achsenschnitt -Verfahren unter Zuhiifenahme
von MeBschneiden angewendet. Die MeBganauigkeiten des Universal-
MeBmikroskopes kénnen beim groBen Werkzeug-Mikroskop selbstverstiand-
lich nicht erreicht werden.
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A Hauptabmessungen:
MeBbereich des Langsschlittens
mit Feinmefschraube allein ................ ... ... ... ..... 25 mm
mit FeinmeBschraube und EndmaBen bis .................. 150 mm
MefBbereich des Querschlittens
mit Feinmeflschraube allein .......... ... ... ... ... ... 25 mm
mit FeinmeBschraube und EndmaBien bis .................. 50 mm
Ablesung an den FeinmeBschrauben ......................... 0,005 mm
Durchmesser des Rundtisches ........... ... ... ... ... .... 280 mm
Ablesung der Kreisteilung am Rundtisch ..................... 3
GroBte Weite zwischen Tisch und Objektiv
(bei 30facher VergréBerung) ..., 200 mm
Ausladung . ... rd. 167 mm
GroBte Einspannlénge des Spitzenbockes ........... bis 39 - 315 mm
von 40 bis85@- - 235 mm
Grofiter zwischen Spitzen aufzunehmender Durchmesser ..... 85 mm
GroBter Durchmesser bei Aufnahme in V-Lagern ............ 130 mm
GroBte Kippung des Mikroskoptragers ... ......ooviiii... 12140
MeBbereich der Winkelteilung des Winkelmeokulars ......... 360°
Ablesung im WinkelmeBokular ........... ... .. ..ol 1
MeBbereich der Winkelteilung auf der Revolverstrichplatte...-j. 7°
Winkelablesung auf der Revolverstrichplatte .................. 10
mit Revolver- mit Winkelmef3-
strichplalte okular
mm mm
Sehfeld-Durchmesser bei 50 VergréBerung 4,2 3,2
Sehfeld-Durchmesser bei 30 x VergrdBerung 7 5,3
Sehfeld-Durchmesser bei 15x VergrdBerung 14 10,6
Sehfeld-Durchmesser bei 10 x VergrdBerung 21 16,0
Gewicht des Werkzeug-Mikroskopes ohne Behalter ........... 77 kg
Gewicht der Projektionseinrichtung mit Beleuchtung .......... 4 kg

Geriiteabmessungen:

LANge - o e e 600 mm
HoOhe . o 800 mm
Breite ... 900 mm

5
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MeBgenavigkeiten

Wir garantieren, dal3 bei keinem unserer groBen Werkzeug-Mikroskope
die Ungenauigkeit der Messungen die im folgenden genannten Werte
Uberschreitet. Bei den Ublichen Messungen werden die tatsachlichen Un-
genauigkeiten nur etwa die Halfte bis ein Drittel der angegebenen Werte
betragen, da diese unter Beriicksichtigung der ungunstigsten etwa mdg-
lichen Verhaltnisse errechnet worden sind.

Ldngenmessungen
1. mit WinkelmeBokularkopf L oH-L
Flache Teile: a) Langsschlitten ..... ........... ( 5+ 58 - 3000) .
; ‘ L H L)
b) Querschlitten .................. ) ( 5414 1000) *
Glatte Zylinder ..................... ... ... ( 8 g) n
L
Gewinde: a) Steigung .........c ... - ( 5+ 14) u
b) Flankendurchmesser ........... (10 -+ 4\) o
2. mit Revolverokularkdpfen L HoL
Flache Teile: a) Langsschlitten ..... ........... . [ 6 + og 3000) 2
. ( L H-L)
h) Querschlitten .................. . \6 - 747" 1000/ *
L
Glatte Zylinder -.. ..o e et g
L
Gewinde: a) Steigung .......... ... ( 7+ 14) "
i L
b) Flankendurchmesser ........... (11 “+ T) w

H  Objekthéhe in mm, L - Mel3lange n mm

Winkelmessungen

1. mit WinkelmeBokularkopf
Flache Teile, glatte Zylinder, Gewinde:

a) im Schattenbild-Verfahren ....... ........... e i
2 K
b) im Achsenschnitt-Verfahren .......... ...... |3+ T) ’
(mit MeBschneiden)
2. mit Revolverokularkopfen , ;
Gewinde bis 0,8 mm Steigung ........... .. ..., (25 T) ’
1
Gewinde bis 6 mm Steigung ...... ... .. e (18 + ) '

{(f - Flankenldnge in mm)

6
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DerAufbau des groBen Werkzeug-Mikroskopes

Das grof3e Werkzeug-Mikroskop besteht aus dem eigentlichen Mikroskop,
dem Stander mit Beleuchtungseinrichtung und dem MeBtisch (Kreuztisch)
mit eingebautem Rundtisch. Die Okulare und Objektive des Mikroskops
sind auswechselbar. Die Okularképfe, die eine 10-fache EigenvergréBerung
besitzen, enthalten eine Strichplatte, mit deren Hilfe revolverartig die ver-
schiedenen auf einem Kreise angeordneten Normalfiguren nacheinander
eingeschaltet werden kénnen. Ein Verzeichnis der lieferbaren Normal-
Strichplatten befindet sich auf den Seiten 31 bis 32 dieser Druckschrift.

Durch Auswechseln der Objektive lassen sich auBer der normalen 30-fachen
VergroBerung mit den Sonderobjektiven auch VergrdéBerungen 10-, 15- und
50-fach erzielen. Die zu einzelnen Strichplatten der Revolverokulare not-
wendigen Sonderobjektive sind im Verzeichnis der Strichplatten besonders
angegeben.

Das Mikroskop ist in Héhe und Seite bildaufrichtend, so daB man beim
Einblick in das Okular ein lagerichtiges Bild des Werkstiickes erhélt. Der
Einblick ist schrag angeordnet, so daB bequem im Sitzen gearbeitet werden
kann.

Die Grobeinstellung des Mikroskops erfolgt mit Zahn und Trieb durch
Drehen eines Randelknopfes. Die Feineinstellung wird an einem Randel-
ring am Mikroskoptubus vorgenommen.

Die MeBschlitten laufen auf Kugeln in geharteten Flahrungen. Sie kénnen
in Langs- und Querrichtung durch FeinmeBschrauben um je 25 mm meBbar
verstellt werden. An den MeBtrommeln werden 5 & unmittelbar abgelesen.
Durch Einlegen von EndmafBen kann der MeBbereich noch vergréBert
werden (siehe Aufstellung auf Seite 5).

Der Rundtisch tragt eine Gradteilung, an der mit Nonius 3’ ablesbar sind.
Die Drehbewegung kann in jeder heliebigen Lage geklemmt werden,

7
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Bild 1

Bild 2 37072

8
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/@@-\-RDP83-00415R004§%(_)£g_9002-3
JENA

Bild 1

Revolverokularkopf
Das Einstellen der Normalprofile erfolgt durch Drehen der Strichplatte
mit Hilfe des unter dem Gehause angebrachten Triebknopfes. Diese
Einstellung kann mit der seitlichen Klemmschraube blockiert werden.

Bild 2

Einblick in das Okular des Revolverokularkopfes bei der Prisfung

eines metrischen Gewindes mit 1,50 mm Steigung (halbe schein-
bare GréBe des Gesichtsfeldes)

Die Gewindeprofil-Figuren befinden sich auf der drehbaren Revolver-
strichplatte und werden zusammen mit dem Gewindeschattenbild be-
trachtet (Bild 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Strichplatte ,,W 2'%),

Die Bezugslinie des benutzten Profils wird auf den Nullstrich der seit-
lichen Winkelteilung gebracht. Dann mufB} sich bei fehlerlosen Gewinden
die Schattenkontur mit der Strichfigur decken. Ist dies nicht der Fall,
so kann das Normalprofil aus seiner Null-Lage bis zur Deckung mit dem
Prifling herausgedreht und der Flankenwinkel- und Profillagefehler an
der seitlichen Winkelteilung bestimmt werden.

9
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Bild 3 37202
Revolverstrichplatte ,,\W 2/

Die Revolverstrichplatte ,,W 2'* kann als Normalstrichplatte gelten, denn
sie enthalt die am haufigsten vorkommenden Normalprofile:

1. Normalprofile fir metrische Gewinde nach DIN 13,14, 242,243, 516 bis 521
fur Steigungen von 0,2 bis 6 mm.

10
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2. Normalprofile fir Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 fur 60°
bis 4 Gang je Zoll.

3. 2 Doppelwinkel 30° und 40° zur Priiffung von Trapezgewinden, Werk-
zeugstahlen und Walzfrasern

1 Strichkreuz.

4. 2 Doppelwinkel 60° und 55* zur Prifung des Flankenwinkels von metri-
schen und Whitworth-Gewinden
1 senkrechte und 2 waagerechte Teilungen zum schnellen Ausmessen
von Abflachungen, Gewindetiefen und zur Losung &hnlicher Aufgaben.
1 Intervall dieser Teilung bedeutet 0,02 mm, die Gesamtlinge 4 mm,
bezogen auf das Objekt.

6. a) 2 Strichfiguren (iber dem Gewindeprofil fir Whitworth-Gewinde
4, Gang) zur sicheren Bestimmung der Ausgangs- und Endstellung
bei der Differenzmessung. Der mittlere Spalt ist doppelt so breit
wie die duBeren Spalte.

Kriterium der Einstellung: Die Breite des &uBeren und des durch die
Schattenkante des Priflings halbierten inneren Spaltes sollen gleich
erscheinen.

b) Unter diesen Figuren eine Teilung, deren Zwischenraume von !4
bis 19/, mm gestuft (auf das Objekt bezogen) breit sind. Sie dienen
zum schnellen Ausmessen von Strichbreiten.

6. Je 1 Strichfigur 60° und 55° fiir Steigungsmessungen von metrischen
und Whitworth-Gewinden sinngemiB nach Me3methode unter Ab-
satz Ha.

n
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Bild 4 57136

B0 50 z.olao 2010 0

Bild 5 21240
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Bild 4
WinkelmeBokularkopf mit Beleuchtungsspiegel

und Ablesemikroskop
Die Winkeleinstellungen der Strichplatte werden mit Hilfe des Kordel-
knopfes vorgenommen.

Bild 5
(Ablesebeispiel)

Gesichtsfeld des Ablesemikroskopes
zum WinkelmeBokularkopf
Winkelwert 121¢ 34°
(Gesichtsfeld in der GroRe, wie es dem Beobachter erscheint)

Die Beleuchtung der Winkelteilung erfolgt durch Tageslicht Gber einen
kleinen Spiegel (siehe Bild 4) oder durch eine besondere Beleuchtungs-
einrichtung.

13
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Bild 6 4T205

Die Einrichtung des groBen Werkzeug-Mikroskopes
Die Grobverstellung des Mikroskoptragers in Hohe erfolgt mit Zahnstange
und Trieb in einer Schwalbenschwanztfiihrung, die Feineinstellung durch
Drehen an dem Randelring des Mikroskoptubus.

Bei Gewindemessungen wird der Mikroskopstdnder um den Steigungs-
winkel mit Hilfe des rechts hinten liegenden Spindel<nopfes nach einer
auf der Hilse angebrachten Schraubenteilung gekipp:.

Die Langsverstellung des MeBschlittens erfolgt durch die rechte, die Quer-
verstellung durch die vordere Mikrometertrommel. Dar danebenliegende
Knopf betatigt die Drehung des Rundtisches. Die Trommeln fir die Quer-
und Langsverschiebung sind zur Schnellverstellung mit Kurbelknopfen
versehen.

14
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Bild 7

zeigt die Tischverstellung und die EndmaBeinlagen.

Auf dem Bild ist auch die Dosenlibelle zu erkennen, mit deren Hilfe das
groBe Werkzeug-Mikroskop arbeitsgerecht aufgestellt werden kann. Bei
eingespielter Dosenlibelle steht der gesamte MeBschlitten etwa 10" bis
30’ nach den MeBtrommeln zu geneigt schrag, um eine sichere Anlage
an den MeBspindeln zu gewahrleisten.

15
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Bild 8 57206
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Bild 8
Gewindemessungen mit Spitzenbock

und Revolverokularkopf

Der Spitzenbock gehért zur Grundausristung des grofen Werkzeug-
Mikroskops. Er wird mit zwei Paar Schrauben und Fiuhrungssteinen in
den T-Nuten des Tisches festgespannt. Die Spitzeneinsatze sind mit
Hohlkérnern versehen. Der gréBte swischen den Spitzen aufzunehmende
Durchmesser betragt 85 mm bei Spannlangen bis 235 mm; die gréBte Spann-
lange des Spitzenbockes bei Durchmessern bis 39 mm betragt 315 mm.

Fir Gewindemessungen wird das Mikroskop mit dem Revolverokularkopf
versehen, der die Normalprofile der zu priifenden Gewinde auf einer dreh-
paren Strichplatte enthalt. Der Stander des Mikroskops wird um den
Steigungswinke! des Gewindes geneigt, um beide Flanken des Gewinde-
Profils zugleich scharf zu sehen. Dann wird die Strichplattenkontur mit
dem Schattenprofil zur Deckung gebracht.

Ausriistung: I\?lf;t;lé'r BS\?E?!C‘”
GroBes Werkzeug-Mikroskop ‘
mit Revolverokularkopf ,,W 2'¢, mit Spitzenbock \
und NormalzubehBr ... oo 2050 00 ‘ Husmg
elektrisches Zubehor (Wechselstrom) .......... 3156 \ Hizxy
17

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



JEN

ApprovechEoriRelease 2001/08/07@4 j%QDP83-0041 5R004900020002-3
A

57210

18

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/ CIA-RDP83-00415RA04960020002-3

JENA

Bild 9
Prifung einer Gewindelehre mit dem WinkelmeBokularkopf
Messung des Flankenwinkels:

Die drehbare Strichplatte des WinkelmeBokulars tragt eine Kreisteilung
von 3607, die durch ein eingebautes Ablese-Mikroskop mit Minutenteilung
auf 1/ genau abgelesen werden kann.

Das Schattenbild des Gewindeganges wird zunachst an einer Flanke mit
einer gestrichelten Linie der Strichplattenfigur zur Deckung gebracht und
die Ausgangswinkelstellung abgelesen, Dann wird die andere Flanke des
Gewindeganges eingestellt und ebenfalls der Winkelwert abgelesen. Der
Flankenwinkel ist gleich der Ditferenz der beiden Ablesungen.

Eine etwaige Schieflage des Profils ergibt sich als halbe Differenz der beiden
gegen die Achsensenkrechte gemessenen Teilflankenwinkel.

Mit Hilfe des WinkelmeBokulars sind auch der Flankendurchmesser, der
AuBen- und der Kerndurchmesser sowie die Steigung des Gewindes
mefBbar.

Bestell- | Bestell-

Ausrustung: Nummer| Wort

GroBes Werkzeug-Mikroskop
mit WinkelmeBokularkopf, Spitzenbock und Mor-
MAlZUDEROT . e ev e vt 205001 | Hixyb

Beleuchtungseinrichtung zum WinkelmeBokular-

KOPE o oevn e e 205166 | Hujmo
elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ........... 3156 Hizxy
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Bild 10

Priifung einer Gewindelehre mit dem Revolverokularkopf
und Projektionseinrichiung

Gegeniiber der in Bild 9 gezeigten Zusammenstellung ist das groBe Werk-
zeug-Mikroskop hier mit der Projektionseinrichtung versehen. Diese
gestattet ein bequemes Betrachten des Profilbildes gleichzeitig fir mehrere
Beschauer. Von der Gerateriickseite her ist die Projektionsbeleuchtung
mit einer Glihlampe 12 Volt 35 Watt eingeschoben.

a) Prifung der Profilform:

Durch Drehen an dem Triebknopf des Revolverckularkopfes wird das
dem Gewinde entsprechende Normalprofil ausgewahlt und so ein-
gestellt, dall sein waagerechter Bezugsstrich sich mit der Null-Linie
der seitlichen Winkelteilung deckt (siehe Bild 2). Das Mikroskop wird
unter dem Steigungswinkel des Gewindes oder, wenn dieser unbekannt
ist, soweit geneigt, bis das Schattenprofil an beiden Flanken scharf
erscheint. Mit den beiden Meflschrauben bringt man nun das Schatten-
profil des Gewindes zur Anlage an das Normalprofil der Strichplatte.
Es lassen sich hierdurch Abweichungen von der Solliform, Gerad-
heit der Gewindeflanken, Fehler des Flankenwinkels, sowie
Fehler der Profillage prifen.

b) Messung des Flankendurchmessers und der Steigung:

Schatten- und Normalprofil werden wie unter a) zur Deckung gebracht,
Zum Messen des Flankendurchmessers erfolgt eine erste Ablesung
an der QuermefBtrommel, dann wird der MeBtisch verschoben, bis die
gegentliberliegende Gewindeseite (Liicke) im Sehfeld erscheint und sich
wiederum mit dem Normalprofil deckt (Schwenkung des Mikroskop-
tragers nach der Gegenseite). In dieser Stellung wird eine zweite Ab-
lesung an der QuermeBtrommel vorgenommen. Die Differenz der beiden
Ablesungen ergibt den Flankendurchmesser.

Zum Messen der Steigung wird das Profil um einen oder mehrere Gewinde-
géange in der Achsenrichtung verschoben und an der LangsmeBtrommel
entsprechend abgelesen.

Bestell- | Bestell-

Ausriistung Nummer| Wort

GroBes Werkzeug-Mikroskop
mit Revolverokularkopf, Spitzenbock und Normal-

zubehdr ... 205000 | Husmg

Projektionseinrichtung ......... .. ... .. ... 205146 | Hizst

mit Hilfseinrichtung zur Zentrierung der Projek-

tionslampe ........ ... o 205047 | Hovep

elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ........... 3156 Hizxy
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Bild 11
Profllprifung eines Schnittstempels mit WinkelmeBokular
und Avuflichtbeleuchtung

Durch Verwendung der Auflichtbeleuchtung (4 Stiick Glihlampen 6 Volt
0,3 Amp.) wird die Stirnfliche des Stempels aufgehellt. Die Prifung erfolgt
nach Rechtwinkel- oder Kreis- Koordinaten, wobei die Ablesung an der
Langs- und QuermeBtrommel vorgenommen wird. Die Radienmessung
geschieht durch Verwendung eines Revolverokulars mit Radienstrich-
platte. Da ein gréBeres Sehfeld erwiinscht ist, wird mit méglichst niedriger
VergroBerung gearbeitet (siehe Aufstellung Seite 5).

Bestell- | Bestell-

Ausristung: Nummer{ Wort

GroBes Werkzeug-Mikroskop

mit WinkelmeBokularkopf und Normalzubehér ... 205001 | Hixyb

Objektiv 1-fach ... 205185 | Hiyjl

Beleuchtungseinrichtung zum WinkelmeBokular-

KOPT et e e et 205166 | Hujmo

Auflichtbeleuchtungseinrichtung ................. 205167 | Hujor

elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ........... 3156 Hizxy
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Bild 12

Messung von Gewindelehren
Wenn fir die Messung von Gewindelehren ein Universal-MeBmikroskop
(siehe Druckschrift Fe 44-250-1) nicht zur Verfigung steht, so kann fir die
Flankendurchmessermessung die Dreidrahtmethode (siehe Druckschrift
Fe 22-125-1) angewendet werden. Hierbei missen jedoch die Fehler der
Gewindelehre in Flankenwinkel und Steigung berlcksichtigt werden.

Um die Bestimmung von Flankenwinkel und Steigung in der gleichen Weise
wie auf dem Universal - MeBmikroskop zu erméglichen, wurde der Spitzen-
bock des groBen Werkzeug-Mikroskops fiir die Schneidenmessung ein-
gerichtet. Die Messung des Flankendurchmessers selbst kann aber auf
dem groBen Werkzeug-Mikroskop mittels Schneiden nicht mit der fir
Gewindelehren geforderten Genauigkeit durchgeflihrt werden, sondern
ist mit Hilfe der Dreidrahtmethode zu ermitteln.

Der genannte Spitzenbock gehort, wie auf Seite 19 angegeben, zur Grund-
ausristung des groBBen Werkzeug-Mikroskops. Sofern auf ihm Messungen
mit Schneiden ausgefiihrt werden sollen, sind noch folgende Teile zu
bestellen:

Bestell- | Bestell-
Nummer| Wort

MeBschneideneinrichtung zum grolen Werkzeug-
Mikroskop, bestehend aus:
1 Reflektor
3 Zwischenplatten
8 Schneiden
(je 2 Stlick 0,3 mm rechts und links
und 0,9 mm rechts und links)
3 Halter fir die Schneiden
1 Behélter fir die Schneiden ..........covviiiin. 205180 | Radej
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Bild 13 37134

37 221 37222

Bild14  Bild 15

37 224 7223 ]

Bild 16  Bild 17

26
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Fe 20-255-1

Approved For Release 2001/(@%CIA -RDP83-00415R 04%00020002-3
JENA

Bild 13 bis 19
Messung des Abstandes von Bohrungen und Strichen und von
Strichbreiten

Zum unmittelbaren Messen des Mittenabstandes von Bohrungen und
Strichen, der Breite von Strichmarken usw. dient das Doppelbildokular.
Es wird wie ein normaler Okularkopf am Mikroskop befestigt, aber statt der
15 W - Beleuchtungslampe eine 40W - Lampe eingesetzt.

Die Messungen kdnnen nur beim Einblick in das Okular, nicht aber mittels
Projektion durchgefithrt werden.

Mit dem Doppelbildokular und den Gerat-Objektiven werden die nach-
stehenden GesamtvergréBerungen und Gesichtsfeld-Durchmesser erzielt:

_ Gesamt- Gesichtsfeld-
Objektiv vergroBerung Durchmesser
5-fach 70-fach 3,2 mm

3-fach 42-fach 5 mm

1,b-fach 21-fach 9,5 mm

1-fach 14-fach 14 mm

Im Gesichtsfeld des Okulars sieht man bei der Einstellung z. B. auf die
rechte Bohrung von Bild 14 zwei gleich groBe Bilder dieser Bohrung (siehe
Bild 15).

Die Bilder sind zueinander um 180° versetzt. Durch Betatigen des Quer-
und Langsschlittens werden sie zur Deckung gebracht (Bild 16 und 17)
oder symmetrisch iiberlagert. Dann geht die optische Achse des Mikro-
skopes durch den Mittelpunkt der Bohrung und der Abstand zu deranderen
(in Bild 14 linken), auf gleiche Weise in die Mikroskopachse zu bringen-
den Bohrung kann bestimmt werden. Bei einer solchen Messung darf
die Einstellung der zweiten Bohrung nur durch Betdtigen des Léngs-
oder Querschlittens erfolgen (je nach dem, nach welcher MeBrichtung
eingestellt wurde). Das Ausrichten beider Bohrungen muB also sorg-
faltig vorgenommen werden.
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Es sind auch von einer Kante aus derartige Abstande koordinatenméaBig
mit Langs und Querschlitten mefBbar.

Beim Ausmessen von Bohrungsdurchmessern oder Strichstarken (Bild 18)
werden zuerst beide Bilder bis auf verschwindenden Lichtspalt neben-
einander gestellt (Bild 18 Strichbildfoige 1--2); dann so weit verschoben
bis sie Ubereinander hinweg gewandert sind und wieder auf ver-
schwindenden Lichtspalt stehen (wie Bild 18, aber Strichbildfolge 2—1).
Die Differenz der Ablesung ergibt den Durchmesser bzw. das MaB der
Strichstarke.

Bestell- Besteli-
Nummer Wort

Doppelbildokular ... ... ... . .. . 2051 38 Radin

Bild 18 N7 225 Bild 19 37 243
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Bild 20
Zusatzeinrichtung fir Innenmessungen

Sie dient in erster Linie zur Messung des Durchmessers von Bohrungen,
der Breite von Nuten usw.

Das Messen geschieht durch Betétigen des Langsschlittens, wodurch die
zu messenden Flachen wechselweise den mit Hartmetall bestiickten
Tastfinger in die Mittelstellung dricken. Mit dem Tastfinger ist ein
Spiegel verbunden, der den Doppelstrich auf einer testeingebauten Strich-
platte in das Mikroskop-Gesichtsfeld spiegelt. Die richtige MeBstellung
der Tastfinger-Mittelstellung ist gefunden, wenn der Doppelstrich die
senkrechte Linie der auf Null Grad eingesteliten Strichplatte des Winkel-
meBokulars oder des Strichkreuzes einer Revolverstrichplatte symmetrisch

einschlieBt.
Daten des Gerdtes:

MeBbereich ...... o it ca. 5 bis 145 mm
MeBtiefe ... ... ... i ca. 15 mm
MeBkraft. ... ca. 10-20 ¢

. . ( L H-L
MeBunsicherheit .................... 5% o8 1+ 3000 ) *

wie bei Langenmessungen 1. a)

Objektiv ... wahlweise 1-, 1,5-, 3- und 5-fach
OKUlar. .« oo WinkelmeBokuiar oder Revolver-

okularkopf, der eine Strichplatte

mit Strichkreuz enthalt

| Bestell- \ Bestell-
Nummer | Wort

Zusatzeinrichtung fiir Innenmessungen ‘
(optisches InnenmeBgerat)...................... 205176 ° Radjo
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Avufstellung der lieferbaren Revolver-

Ausflihrung ,,\W2'";
(Normalausfiihrung)

Ausfuhrung

Ausflihrung

Ausflihrung

Ausfihrung

Ausflihrung

Ausfihrung

,,C“:

,,L“:

!,D‘l:

,,S”:

|!Tl|:

oF

strichplatten

Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60 bis
4 Gang je Zoll),

Metrisches Gewinde nach DIN 13/14, 242/243, 516
bis 521 (Steigung 0,2 bis 6 mm), Doppelwinkel 30°;
40°; 55°; 60°; 1 Strichkreuz;

3 Malistabe 0 bis 4 mm und MeBstriche.

Trapez-Gewinde nach DIN 103 und DIN LON 289
(Steigung 3 bis 18 mm),

Dazu wird je 1 Sonderobjektiv 1x und 1,5%x be-
notigt.

Trapez.Gewinde nach DIN 263 und DIN LON 289
bis 291,
Rundgewinde nach DIN 262, 264 und DIN LON 288.
Dazu wird je 1 Sonderobjektiv 1x und 1,5x be-
ndtigt.

Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 288,
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400,

1 Winkelstern fiir 7°307, 159, 22°30°, 30°, 45, je ein
Winkel von 80°, 60°, 55°, 30°, 1 Strichkreuz.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5x benétigt.

Bremsspindelgewinde nach DIN 263, Rundgewinde
nach DIN 262, 264 und DIN LON 288,
Trapez-Gewinde nach DIN LON 289, 290, 295,
Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5 x benétigt.

Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 208,
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400,
Feuerldschstutzengewinde nach DIN LON 293,

je 1 Winkel von 80°, 60°, 55°, 30°, 1 Strichkreuz.
Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5 x benétigt.

B.S.W.- und B.S.F.-Gewinde (55°, 60 bis 6 Gang
je Zolly,

C.E.l.-Fahrrad-Gewinde (60°, 62 bis 20 Gang je Zoll),
B.A.S.-Gewinde (47°30’, Nr. 0 bis 14),

je 1 Winkel von 60°, 55° 47°30’, 1 Strichkreuz.
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Ausfihrung ,,V*:

Ausfihrung ,,N**:

Ausfihrung ,,G'":

Ausfihrung ,,E2':

Ausfihrung ,,P*':

Ausfihrung ,,Q"":

Ausfihrung ,,R":

Ausfihrung ,,0':

32
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B.A.-Gewinde Nr. 0 bis 25,

Metrisches Gewinde (50"), Steigurg 0,075 bis 0,225 mm,
Metrisches Gewinde (60%), Steigung 0,25 bis 0,4 mm,
Loewenherz-Gewinde (Steigung 0,25 bis 1 mm),

je 1 Winkel von 60", 50¢, 1 Strichkreuz.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 5 bendtigt.
A.P.l.-Line Pipe Thread, -Standard Casing, -Drill
Pipe, -Standard Rotary, British Standard-Pipe-
Thread,

je 1 Winkel von 60", 55,

1 Strichkreuz.

U.S.St.-Gewinde (60", 80 bis 6 Gang je Zoll),
Whitworth-Gewinde nach DIN 1, 240, 259 (60 bis
6 Gang je Zoll),

je 1 Winkel von 60", 55",

1 Strichkreuz.

Kreishogen flir die Radien

01;02 ........... 2 mm
225; 25 .......... 5 mm
585:6............. 20 mm
21,22 ... 30 mm
35;40 ... 60 mm

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1 bendtigt.

Kreisbogen und Vollkreise fir Radien von 0,1 bis
3 mm um 0,1 mm steigend, 3,%; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8;
4; 42;44,;45;46; 4,8 mm,;

5 bis 10 mm um 0,5 mm steigend; 11; 12; 13; 14;
15 mm.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1. benotigt.

Kreisbogen fir Radien von

0,5 bis 1,2 mm um 0,1 mm steigend 1,5; 1,8; 2; 2,2;
2,5;28:3,3.2;35; 38;4,42; 45; 48,5, 52;5,5;
6; 6,5; 7; 8, 9, 10; 12; 15; 18; 20; 22; 25; 28; 30;
32: 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60 mm,

1 Strichkreuz.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1. benétigt.

Kreishégen fur Radien von 25 bis 80 mm, um 1 mm
steigend,

1 Strichkreuz.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1 bendtigt.

Kreisbogen fir Radien von ', bis ® , Zoll um ', Zoll
steigend,

1 Strichkreuz.

Dazu wird 1 Sonderobjektiv T benbtigt.
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Bestelliste

Gesamt-
ewicht
kg

Bestell-
Nummer

Bestell-

Gegenstand Wort

GroBes Werkzeug-Mikroskop
Millimeterausfihrung

mit drehbarem Rundtisch und Revolver-
okularkopf mit Strichplatte W2t
einschlieBlich
1 Spitzenbock mit 2 Spitzen und Sonder-
vorrichtung zur Aufnahme von Teilen
ohne Spitzenzentrierung
Paar verstellbare V-Lager
Spannschiene
Einstellehre
Beleuchtungseinrichtung zum Anschiul
an das Lichtnetz
Spezialobjektiv 3
EndmaBe 25 mm
EndmaB 50 mm

'y 75 mm

. 100 mm
Behalter fir das Zubehtr  12,0kg ... 9205000 | Husmg | 132.000

— =

P R g

GroBes Werkzeug-Mikroskop
Millimeterausfiihrung

zusammengestellt wie 205000, jedoch an
Stelle des Revolverokularkopfes —mit )
WinkelmeBokularkopf .............. 205001 | Hixyb 132,300

GroBes Werkzeug-Mikroskop
Millimeterausfihrung
zusammengestellt wie 205000, jedoch mit
Revolverokularkopf, Strichplatten-
ausfihrung ,,W 2/ und Win elmeB-
okularkopf ... 205002 | Husoi 132.500

GroBes Werkzeug-Mikroskop
Millimeterausfihrung
zusammengestellt wie 205002, und mit
Doppelbildokular im Behalter und Zu-
satzeinrichtung fiir Innenmessungen
(optisches InnenmeBgerat) ...........- 205003 | Radnt 134.000
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Besteli- | Bestell- |Gesamt-
Gegenstand Nummer|{ Wort Ge“’c";Cht
Dazu:

Okularképfe zum Auswechseln, abge-
dichtete Ausfiihrung, chne Behilter:
Okularkopf mit Strichplatte ,,€* (mit je

1 Spezialobjektiv 1 und 1,5-) . .... | 2051 0o Hurje 1.160
Okularkopf mit Strichplatte ,,D* (mit

1 Spezialobjektiv 1,5>) ....... ... . .. 205101 | Hurkf 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,E 27 (mit

1 Spezialobjektiv 1) ....... .. -... 1205102 | Hurlg 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,F* ... ... | 2051 ¢3 Hurni 0.530
Okularkopf mit Strichplatte ,,6** . .... | 205104 Huroj 0.530
Okularkopf mit Strichplatte ,,L** (mit je

1 Spezialobjektiv 1~ und 1,5 Yo 205105 | Hurrl 1.160
Okularkopf mit Strichplatte ,,N* ... .. .. 205106 | Hursm 0.530
Okularkopf mit Strichplatte ,,0 (mit

1 Spezialobjektiv 1<) ........ ... . ... 205107 | Hurtn 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,P# (mit

1 Spezialobjektiv 1) ........ ... .. . 205103 | Huruo 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,Q¢ {mit

1 Spezialobjektiv 1) ........... . . .. 205109 | Hurvp 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,R* (mit

1 Spezialobjektiv 1 <) ......... . . ... 205110 | Hurpt 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,$* (mit

1 Spezialobjektiv 1,5.-) ......... .. ... 2051 11 Hurzu 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,T¢ {mit

1 Spezialobjektiv 1,5 <) ......... . ... 205112 | Husau 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,V** {mit

1 Spezialobjektiv 5.y ........... ... 205115 | Husgu 0.850
Okularkopf mit Strichplatte ,,W 27 ... 205114 | Husic 0.530
WinkelmeBokularkopf ........... ... 20514C | Hizop 0.840

Behalter fiir einen besonders zu Iieferndbe‘n-
Revolverokularkopf oder WinkelmeBoku-
larkopf ... .. . ... | 20950C | Hizrs 1.020

AuvfSonderbestellung:

Projektionseinrichtung
mit Mattscheibe und Beleuchtungsein-
richtung, 1 Osram Nitra-Lampe 12 Volt,

35 Watt, im Pappbehalter ......... .. . ... 205146 | Hizst 5.600
(Gewicht des Pappbehalters 1.350 kg)

dazu:
Hilfseinrichtung zur Zentrierung der Pro-
jektionslampe......... ... ... . 205147 ; Hovep 0.500

Photographische Einrichtung

Aufsatzkamera 9 - 12 cm mit Mattscheibe, i

2 Kassetten, im Pappbehalter ...... . .. 205156 = Hiztu 1.900
(Gewicht des Pappbehalters 1,6 kg) :
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Bestell- | Bestell- |Gesamt-

Gegenstand Nummer| Wort |Gewicht

kg
Beleuchtungseinrichtung zum Winkel-
meBokularkopf
mit 1 Glihlampe 6V, 0,35 Amp. ....... 205166 | Hujmo
Avuflicht-Beleuchtungseinrichtung
mit 4 Glihlampen 6 V, 6,35 Amp....... 205167 | Hujor
Doppelbildokular in Behalter........... 205138 | Radin 0.800

(siehe Druckschrift Fe G 44-059-1)

Zusatzeinrichtungfirlnnenmessungen

(opt. InnenmefBgerat) ................... 2051 76 | Radjo 0.860
{siehe Druckschrift Fe G 44-060-1)

MeBschneideneinrichtung
hestehend aus:
1 Reflektor
3 Zwischenplatten
8 Meflschneiden
(je 2 Stick 0,3 und 0,9 mm rechts und

links)
3 Halter fur die Schneiden
1 Behalter fir die Schneiden ......... 205180 | Radej 4.000

Elektrisches Zubehdr
Zum AnschluB der Beleuchtungsein-
richtungen (Projektion, WinkelmeBoku-
larkopf, Auflicht)

an Wechselstrom:
Transformator 110 oder 220 Volt, 50 Pe-
rioden, sekundar 6 und 12 Volt - 2 Zapf-
stellen, Gesamtleistung ca. 50 VA., mit
AnschluBkabel, Netzstecker und Zwi-
schenschalter .......... ... ....... ... 3156 Hizxy

Zum AnschluB der Projektionseinrich-
tung an Gleichstrom:

Widerstand 110 oder 220 Volt, 110 Ohm,

4 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker

und Zwischenschalter ................ 3916 Hujsu

Zum AnschluB der Beleuchtungseinrich-
tung zum WinkelmeBokularkopf an
Gleichstrom

Widerstand 110 oder 220 Volt, 700 Ohm,
0,4 Amp. mit AnschluBkabel, Netz-
stecker und Zwischenschalter......... 3486 Honle 1.100
Zum AnschluBl der Auflichtbeleuchtung
an Gleichstrom:
Widerstand 110 oder 220 Volt, 210 Ohm,
1,5 Amp. mit AnschluBkabel, Netz-
stecker und Zwischenschalter ........ 3915 Hujps 2.100
Bei Bestellung ist Stromart und
Spannung anzugeben.
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Gegenstand Bestell- | Besteil- |Gesamt-
g Nummer| Wort Gevkvglcht
Spezialobjektive, allein
Objektiv 1.« ... 205185 | Hiyjl 0.300
Objektiv 1,5 ........ ... . .. 205186 | Hiykm 0.300
Obhjektiv 32 ... .. ... .. 205187 | Hiyps 0.300
Objektiv 5.« ... ... .o 205188 | Houly 0.400
Ersatzlampe 110/220 Volt, 15 Watt ..... .. 2525 Hepci 0.030
Ersatzlampe 12 Volt, 35 Watt, fiir die Pro-
jektionseinrichtung .................. ... 3882 Hojax
Ersatzlampe 6 Volt, 0,35 Amp., fir die Be-
leuchtungseinrichtung zum Winkelmef-
okularkopf und zur Auflichtbeleuchtung. . 3883 Hojby
Ersatz-Glastischplatte zum MeBtisch ... .. 205205 | Hojur
Glastischplatte mit Fadenkreuz und Zen-
trierfassung ............ ... 205214 | Huogd
Versandkiste fir das Mikroskop...... .. — | — 43.200
I
|
|
36 W.B.VI. 46 - R.a 9,
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Bild 1 Optischer Universa! -Winke massar mit 303 m = Schiene

Der Optische Universal-Winkelmesser ist ein handliches Gerdt fir
den Gebrauch in der Werkstatt und dient zum Einstellen und Messen

von Winkeln.

Mittels Lupe (40fache VergréBerung) und Rechen wird an einem ein-
gebauten Glasteilkreis der Winkel abgelesen. De- Glasteilkreis ist in
4x90" geteilt. Durch den Rechen wird jeder Grud in 12> 5 unter-
teilt. Es werden alle Winkelwerte von 5" zu 5 angezeigt. Die Mef3-
unsicherheit betrégt -+ 2°.

Die Optikteile des Gerdtes sind so eingebaut, daf3 Staub und Spritz-
wasser nicht auf sie einwirken kénnen und sie somit auch im rauhen
Werkstattbetrieb vor Schmutz und Beschédigung geschitzt sind.
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Bild 2. Scheinbares Sehfeld des Optischen Universal -Winkeimessers

Ablesung 19 35¢
Darstellung im Mafistab 1:2

Der mit dem runden Gehduse festverbundene Schenkel wird direkt

an das Werkstiick angelegt. Als zweiter Schenkel werden die beiden

austauschbaren Schienen von 150 und 300 mm Lénge benutzt, die in

jeder beliebigen Stellung klemmbar sind.

Bild 3. Anwendungsbeispiele
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Daten
Mef3unsicherheit . ... ... .. .. .. .. . ... +2
Teilungswert des Rechens . . .. o 5
Scheinbarer Teilstrichabstand des Rechens ...... . 09 mm
Lupenvergréflerung . . . ... ... . . ... .. 40
Bestelliste
Benennung \ Ge:gcm Esfviviller Biﬂf:'
— .
Optischer Universal-Winkelmesser
mit 150 und 300 mm Schiene
im Holzbehdlter . . . o . 5,200 240003 | Ruolf

Schiene 150 mm lang 2 mm dick 0,030 241001 | Raomg

Schiene 300 mm lang 2 mm dick . 0,070 241002 | Raork

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Austihrung der Gerite mafigebend.

Fir Veraffentlichungen stellen wir Druckstécke der Bilder ocer Verkleirzrungen davon — soweit
sie vorhanden sind - gerr zur Verfigung.

Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustimmung st nicht gestattet.

Das Recht der Ubersetzung is: vorbehalten.

Roo. 61
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Fir wissenschaftliche Verdffentlichungen stelien wir
Druckstécke der Abbildungen oder Verkleinerungen
davon - soweil vorhanden - gern zur Veriigung.

Wiedergobe von Abbildungen oder Text

ist ohne unsere Zustimmung nicht gestatiel

Die Abbildungen sind nicht in allen Einzelheiten
fur die AusfiOhrung der Instrumente makgebend.
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Abb. 1, ca. 14 nat. Grohe

Grofjes Epi-Mikroskop mit Kamera

NEOPHOT

auf Tischuntergestell mit schwingungsdémpfender Authéingung

und

Mikrohdrrteprifer nach Prof. Hanemann

AR S {5 B S L R LR g

ZEISS JENA

Mikro 30-675-1
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Das grofie Epi-Mikroskop mit Kamera
ZEISS-NEOPHOT

auf Tischuntergestell mit schwingungsdampfender Aufthdngung
fir Untersuchungen im auffallenden Licht ist eingerichtet fir:

1. Mikroskopische Beobachfung und Aufnahmen
bei Vergroherungen von 32X bis 1800> fir subjektive Be-
obachtung; ca. 40:1 bis 2000:1 und mehr fur photographische
Aufnahmen
im gewdhnlichen Hellfeld
bei senkrechter und schiefer Beleuchtung
im Dunkelfeld

2. Ubersichtsaufnahmen
in 4:1- bis 26:1facher Vergroherung
im Hellfeld (senkrechie Beleuchiung mit Pianglas)
im Dunkelfeld (schrége Beleuchtung mit Spiegel)

3. Makroaufnahmen gréfierer Objekte
mit einem photographischen Objektiv
in Originalgréke, sowie schwach vergréhert oder verkleinert.
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l. Die Grundausristung
(sieshe Abbildung 1)

1. Das Mikroskopstativ
(siehe Titelbild und Abbildung 2)

ist gekennzeichnet durch einen stabilen Tischirager, der die Untersuchung
auch schwerer Stiicke gestattet, durch niedrige Bauart und bequeme Be-
dienung s&milicher Triebe.

Der Obijekttisch ist ein dreh- und zentrierbarer Kreuztisch mit 90°-Tisch-
bewegung.

Grob- und Feintrieb liegen unten rechts am Stativ, also sehr bequem be-
dienbar. Wéhrend der Grobirieb den Tisch bewegt und bei groher Be-
lastung des Tisches festgeklemmt werden kann, werden durch den Feintrieb
nur Vertikalilluminator und Objektiv in ihrer Lage verdndert. Dadurch
arbeitet die Feineinstellung unabhéngig von der Belastung des Tisches.
Einstellmarken auf dem Grobtrieb fiir die verschiedenen Objektive er-
leichtern die Grobeinstellung.

Der Beobachtungstubus vorn am Stativ liegt unmittelbar vor dem Objekt-
tisch und erméglicht ein bequemes Arbeiten bei subjektiver Beobachtung.
Der Ubergang zur Projektion auf die Mattscheibe geschieht sehr einfach
durch Herausziehen eines Stiftes neben dem Tubus.

2. Der kombinierte Illuminator mit Hellfeld-
_und Dunkelfeld-Einrichtung
(siehe Abbildung 2)

Der kombinierte llluminator ist eine weitere Neverung des Zeiss-Neophot.
In ihm sind die Untersuchungsméglichkeiten im Hellfeld mit Planglas- oder
Prisma-llluminator sowie im Dunkelfeld so vereinigt, dafy der Ubergang
von einer Beleuchfungsart zur andern schnell und bequem méglich ist,
ohne die Stellung des Objekts oder die Scharfeinstellung dndern zu mis-
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Abb. 2, ca. Va nat. Gréfe

sen. Neben bequemsier Handhabung ist dadurch eire leichie Vergleich-
barkeit der verschiedenen Bilder gegeben.

Wie aus Abb. 2 zu ersehen ist, besteht der kombinierte Hluminator im
wesentlichen aus einem abnehmbaren Ansatzstick, das Planglas und
Prisma-llluminafor, einen Wechselschieber {ir Dunkelfeld, Filierhalter, so-
wie Apertur- und Leuchtfeldblende zum Erzielen glnstigster Beleuchtungs-
verhalinisse enthalt. — Die Objekfive werden nicht eingeschraubt, sondern
mittels eines Pafgringes in die Offnung des llluminators eingesetizt. Sie sind
also schnell auswechselbar. — Zum Gebrauch des Prisma-1lluminators wird
nur ein Stift im llluminatorgehduse eingeschoben und eine Hilfslinse zwi-
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schen Filterhalter und Leuchifeldblende eingeschaliet. — Die Leuchifeld-
blende ist zentrierbar; die Aperturblende ist fir schiefe Beleuchtung belie-
biger Neigung in verschiedenen Azimuten verschiebbar und drehbar.

Die Anordnung der Einrichtung fiir Dunkelield-Beleuchiung ist so getroffen
worden, dalj fir den Ubergang von Hell- zu Dunkelfeld nur das Betétigen
eines Blendenschiebers notwendig ist. Da derRingspiegel fur dieDunkelfeld-
Beleuchtung um das Planglas fir Hellfeld-Beleuchtung herum angeordnet
ist, kann der Vertikal-llluminator unverdndert bleiben. — Als Kondensoren
dienen Hohlspiegel aus Metall, die um das Objektiv herum auf eine Pas-
sung oben am Vertikal-llluminator gesteckt werden und auch bei Hellfeld
aufgesteckt bleiben kdnnen. Dunkelfeld-Beleuchtung in verschiedenen
Azimuten kann durch besondere Blenden, die in den Filterhalter am Illu-
minator einsteckbar sind, erreicht werden. Die auf Abb. 1 sichtbare aus-
klappbare Beleuchtungslinse aufReiter ist nétig, um die fir das Dunkelfeld
erforderliche weite Offnung der Beleuchtungsstrahlen zu erzielen. Bei
schnellem Wechsel von Hell- zu Dunkelfeld kann sie auch fir das Hellfeld
eingeklappt bleiben.

3. Das Tischuntergestell mit erschiitterungsdédmpfender Avfstellung
und Kamera

(siehe Abbildung 1)

Stativ, Kamera und Beleuchtungseinrichtung sind auf einer optischen Bank
angeordnet, die auf einer in der Plaite des Tischuntergestells eingebauten
erschitterungsdampfenden Authéngung ruht. Diese erschitterungsdémp-
fende Avufstellung arbeitet auch in stérker vibrierenden Réumen einwand-
frei; man ist also bei allen Vergréherungen von &uheren Stérungen in
hohem Grade unabhéngig. Ausgeschalief wird sie nur wéhrend langerer
Arbeitspausen.

Das Neophot wird mit einer Kamera fir das Format 13 :18 cm und einem
gréhten Balgenauszug von 85 cm geliefert. Den Doppelkassetten 13:18 cm
aus Holz werden ein Paar Holzeinlagen zur Verwendung von Platien
9:12 cm beigegeben. — Am Vorderteil der Kamera ist ein Zeil- und
Momentverschlul angebracht. Auf einem hellen Mafstab neben der opti-
schen Bank ist die jeweils eingesfellie Kameralange auch in schwach be-
leuchtetem Raum mihelos ablesbar.

7
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Mit dem hinteren Kamera-Rahmen ist ein schwenkbarer Spiegel verbun-
den, der das bequeme Beobachten des Mattscheibenbildes vom Stativ
aus ermdglicht, wahrend andererseits die Ferneinstellung fir Grob- und
Feinfrieb bequemste Bedienung von Grob- und Feinbewegung bei jeder
Stellung der Mattscheibe ohne jede Umstellung erlaubt. Zum Antrieb
dienen 2 Wellen mit genarbtem Gummiuberzug, die zu beiden Seiten der
optischen Bank ihrer ganzen Lange entlang laufen. Sie bleiben standig
angeschlossen und stéren bei der direkten Betétigung von Grob und Fein-
trieb nicht.

4. Die Beleuchfungseinrichtung
{sieche Abbildung 1)

Als Lichiquelle empfehlen und liefern wir eine Bogenlampe mit Uhrwerk-
regulierung, weil sie die grohte Helligkeit bei einwandireier Beleuchtung
gibt. Sie wird mit einem Widerstand an das Leitungsnetz angeschlossen
und bei Gleichstrom mit 6 Amp., bei Wechselstrom mit 10 Amp. betrieben.

Fir subjektive Beobachtung, bei der die Helligkeit der Bogenlampe in der
Regel zu grofy ist, wird eine normale 40-Wati-Glihlampe, die bei Be-
nutzung der Bogenlampe ausschwenkbar ist, verwendet. Diese Kombina-
tion von zwei Lampen macht den Benuizer bei subjektiver Beobachtung
von der Bedienung der Bogenlampe unabhdngig, wahrend ihm fir Pro-
jektion auf die Matischeibe oder fir Pholographie sowie fir Unter-
suchungen im Dunkelfeld alle Vorteile ihrer groken Helligkeit zur Ver-
figung stehen.

Das Gehduse fir die Glihlampe ist an einem Blendschirm auf Reifer
angebracht, der sowohl bei subjektiver Beobachtung ais auch beim Ein-
stellen auf der Mattscheibe alles stérende Nebenlicht abblendet.

Der auf Abb. 1 vor der Bogenlampe sichtbare Reiter tragt einen Kollekior
zum Abbilden der Lichiquelle und eine Porzellankiivette, die zur Absorp-
lion der stérenden Warmestrahlen dient.

8
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Abb. 3, ca. 7 nat. Groke

Il. Die Einrichtung fiir Ubersichisaufnahmen
bei schwéicheren Vergréherungen
(siehe Abbildungen 3 und 4)

ist fir einen Vergréherungsbereich von 4:1 bis 26:1 geschaffen und mit
wenigen Handgriffen gegen den kombinierten Hluminator auswechselbar
{vgl. Abb. 2 mit Abb. 3). Sie ergibt bei einfachster Handhabung voll-
kommen randscharfe, gleichmahig beleuchtete Bilder.

Die Einrichfung besteht qus einem Ansafzstiick fir 2 verschiedene Objek-
tive (Mikrotare mit 9 und 4,5 cm Brennweite) mit entsprechender Beleuch-

9
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Abb. 4, ca. Vs nat. Grohe

tungseinrichiung. Sie ist nur zur Projekiion auf die Maitscheibe bzw. zur
Pholographie, aber nicht for subjektive Beobachtuna gedacht, da die
Mikrotare wie die Objektive der gewdhnlichen phoiogrophischen Ver-
gréf)erungsappcrcie ohne Okular gebraucht werden. - Bei Yerwendung
des Mikrotar t =45 cm for Vergroherungen Uber 18 1 wird die Probe
mittels einer Einhangeblende, die for Objekte bis zu 55 mm ¢ verwend-
bar ist, in den Tisch eingehéngt.

Fir Ubersichtsaufnahmen bei senkrechfer Beleuchiung. also im Hellleld,
dient ein Planglas und eine entsprechende Beleuchtungslinse zur Beleuch-
tung des Objekts (Abb. 3).

10
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Fir Ubersichtsaufnahmen bei schréiger Beleuchtung, also im Dunkelfeld,
kann, wie Abb. 4 zeigf, an dem Ansatzstiick ein Halter mit Spiegel und
ausklappbarer Matischeibe angebracht werden. Der Spiegel ist schwenk-
bar und weitgehend verschiebbar; so kann schrége Beleuchtung unter
verschiedenen Einfallswinkeln erzielt werden, wie sie fir die Aufnahme
schwieriger Objekie oft notig ist. Bei Benufzung von Objektiven mit lris-
blende ist die Schréglicht-Einrichtung auch zur Aufnahme unebener Ob-
jekte verwendbar.

lll. Die Einrichtung fir Makroavinahmen
mit einem photographischen Objekfiv
(siehe Abbildung 5)

Die Anordnung auf der optischen Bank hat es erméglicht, das Neophot so
einzurichten, dafy durch einfachen und schnellen Umbau auch Bilder gréherer
Objekie in natirlicher Groke oder bei schwachen Vergrokerungen und

1
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Verkleinerungen avfgenommen werden kénnen. Wi: in Abb. 5 zu sehen
ist, bleibt das Stativ stehen. Es werden nur Kameratu-us und kombinierter
Hluminator abgenommen, damit der Weg fir die van der Lompe kom-
menden Lichtstrahlen frei wird. Der in der Hohe ver:tellbare Objekitisch
mit dreh- und verschiebbarem Beleuchtungsspiegel st standig zwischen
Kamera und Stativ avfgestellt und braucht {ir Makrcaufnahmen nur ein-
geschwenkt zu werden. — Als Objektiv dienf im allyemeinen ein Tessar
von 16,5 cm Brennweite, das am Vorderteil der Kamera auf einem beson-
deren Objektivbreit angebracht wird. — Um ein Scharstellen auch von der
Matischeibe aus zu ermdglichen, ist der Objekttisch miftels einer Stange,
die unter der optischen Bank l&uft, verschiebbar.

iV. Die optische Ausriistung

besteht im wesentlichen aus hochwertigen Apochromaten und erfollt
hochste Anspriche. Die gute Korrektion und hohe Apertur unserer Ob-
jektive gewdhrleisten die denkbar beste opfische Leistung des Zeiss-
Neophot. Die Objektive sind zur Erzielung bestimmt:r Vorfeile bei der
Abbildung auf unendlich korrigiert und deshalb nich: ohne weiteres fur
andere Mikroskope verwendbar. Die Fassungen tragen darum auch nicht
das normale Objekiivgewinde. — Bis zu einer Einzelvergréferung von
40tach kénnen die Gblichen Objektive auch tor Dunxelfeldbeleuchtung
gebraucht werden.

Bei Projekiion auf die Mattscheibe und bei Photograsshie geben unsere
Spezialsysteme, die Homale, geebnete Gesichisfelde: und deshalb bis
zum Rand scharfe Auvinahmen.

V. Einzelteile

Zur weiteren Erganzung des Neophot dienen ein Mul-iplikator zum Be-
stimmen der richtigen Belichtungszeit, Spanntisch und 5Spaliblenden zum
Auflegen kleiner Objekie und Objektmikrometer.

12
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Aufnahmen
mit dem ZEISS-NEOPHOT

Das Meteoreisen (Abb. 8), sowie die Mine-
ralien zu den Abb. 7, 10, 17 und 18 wurden
uns vom Mineralogischen Insfitut der Universitat

Jena dankenswerterweise zurVerfigung gestellf.

13
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Aufgenommen mit der Einrichtung fiir Makroaufnabmen mit einem photo-
graphischen Objekfiv (siche Abl:. 5)

Abb. 7. Malachit von Port Adelaide, Sid-Australien.

Tessar 15 em 2119
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Avufgenommen mit der Einrichlung fir Ubersichisavinahmen bei
schwéicheren Vergréferungen (sieche Abb. 3)

- Abb. 8. Meteoreisen von Mukerop. 10: 1
Mikrotar 9 cm; Grinfilter; senkrechte Beleuchfung mit Planglas
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Aufgenommen mit der Einrichtung fiir Ubersichisaufnahmen bei
schwicheren Vergréferungen (siehe Abb. 3 u. 4)

—

AT -
LU
ST CT e

Abb. 9. Silumin, ge&fzt mit kalt gesalligter Nalronlauge. 20:1
Mikrotar 4,5 cm; Grinfilter; senkrechte Beleuchtung mit Planclas

Abb. 10. Zinkblende. 10:1
Mikrotar 9 em; Grinfilfer; schrége Beleuchtung mit Spiegel
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Avfgenommen mit der Einrichtung fur mikroskopische Aufnahmen,
im gewdhnlichen Hellfeld (siche Abb. 1 und 2)

: ‘k’j
Abb. 12. Léngsschnift durch Blgelgespinst elner Doublé-Brille, oberste, dunkle Schichi: 200 : 1
Einbettmaterial; weile dinne Schichten: Goldhaut um den Guberen Gespinstdraht; unfere,

hellere Schicht: innerer Gespinsidraht, geditzt mit Ammoniumsulfatldsung. Apochromat
15/n. Ap. 0,30; Homal [1; Gelbgrinfilier 4 mm; senkrechfe Beleuchtung mit Planglas

~
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Aufgenommen mit der Einrichtung fir mikroskopische Aufnahmen,
im gewdhnlichen Hellfeld (siehe Abb. 1 ur12)

Abb. 13. Grauguf, geatzt mit alkohol. Salpetersaure. Apochromat 60/n. Ap 9,95; Homal VI;
Gelbgrinfilter 4 mm; senkrechte Beleuchtung mit Planglas. Fest vollstandige
Auflésung des duherst feinen Perlits nur durch ein Trockensystem

Abb. 14. Stahl mit 1,5% €, in Eiswasser abgeschreckf, geatzi mit alkoh :1. Salpeters.
Apochromat 90/n. A. 1,30, Olimmersion; Homul 1V; Gelbgrinfil'er 4 mm;
senkrechte Beleuchtung mil Planglas
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Aufgenommen mit der Einrichtung fiir mikroskopische Avinahmen,
im Hell- und Dunkelfeld (sieche Abb. 1 und 2)

Abb. 15. Stahl mil Maschinenl&ppschliff. 200:1
Apochromat 15/n. Ap. 0,30; Homal VI; Gelbgriinfilter 4 mm;
Hellleld bei senkrechter Beleuchfung mit Planglas
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Avfgenommen mit der Einrichtung fiir mikroskopische Aufnahmen,
im Hell- und Dunkelfeld (siche Abb. 1 und 2)

Abb.17. B in von II

Mikrotar 3 cm, 1:4,5; Huygens-Okular 4X; Gelngriafilie
Hellfeld bei schréger Beleuchtung mit Prisma

501
r 4 mm;

Abb. 18. Genau wie Abb. 17, jedoch im Dunkelfeid auvfgenc nmen 501
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nach Hanemann

Neuartiges optisch-mechanisches Priifgerit zur
Feststellung mechanischer Eigenschaiten kleinsier
Gefiigebestandteile im mikroskopischen Bildfeld.
Durch die Vereinigung von Mikcoskop-Objektiv
und Diamantpyramide in einem Gerit wird eine mit
anderen Mitteln unerreichbare Trefisicherheit und
Empfindlichkeit der Hirtebestimmung erzielt.
Hirtemessungen an Einzelkristallen von wenigen (t
Gréfle kénnen mit hoher Genauigkeit ausgefiihrt
werden.

Der Mikro-Hirtepriifer erweitert den Anwendungs-
bereich der Metallmikroskopie iiber das optische
Gebiet hinaus und baut das '

groBe Metallmikroskop sNeophot

21 einem hochwerligen Priifgerit fiir die Messung
mechanischer Eigenschaiten aus.

L (cARLIEISS)}———

2
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Das Verfahren der Mikrohértemessung

Die metallographische Untersuchung des kristalliner Gefiges beschrénki
sich im allgemeinen auf die oplische Feststellung des Gefigezustandes.
Fir die Messung mechanischer Eigenschaften des Gefiges oder gar ein-
zelner Gefigebauelemente im mikroskopischen Bildfeld fehlfe es bisher
an einem geeigneten Verfahren. Erst dje Messung der Mikrohérte nach
dem Verfohren von Prof. Hanemann-erméglicht eine Feststellung mecha-
nischer Eigenschaften von einzelnen Kristallen, selbit wenn deren Korn-
gréhen nur wenige 42 befragen. Die in der Technik ibliche Bestimmung
der Brinell-, Rockwell- oder Vickersharte gestatiet nicht, die Einflisse zu
trennen, die die Harfen der einzelnen Gefligebauelemente einerseits,
deren Korngréhe, Mengenverhalinis, Verteilung sovie die Gleitflachen-
blockierung an den Korngrenzen andererseifs auf das Mehergebnis
haben. Da die Mikrohérte hingegen an Einkristallen, sogar kleinsten
Ausmahes, gemessen werden kann, gibt sie Einblick in die Kristall-
mechanik jeder einzelnen unfersuchten Kristallarf, vermeidet aber eine
Falschung des Ergebnisses durch den Einflufy des Gefigebaves.

Bisher war es in Kristallgefigen von geringer Korngréke nur méglich,
aus der Relief- und Kratzerbildung beim Schleifen nittelbare und sehr
ungenauve Schlisse auf die Harte zu ziehen. Auch das Verfahren der
Ritzhértemessung versagt im allgemeinen, sobald eine Messung der
Hérte an einer bestimmten Stelle eines kleinen Kristalles gewinscht wird
und der Ritzdiamant nicht genau auf das zu prifende Objekt zentriert
werden kann. im Gegensalz hierzu gestaitet das Verfahren der Mikro-
hértemessung nach Hanemann eine Treffsicherheit der Prifeindricke,
der praktisch nur durch das Auflésungsvermégen cer Mikroskopoptik
eine Grenze geselzt ist. Die Priflasten, die zu diesem Verfahren benétigt
werden, sind so gering, dak die erzeugten Eindricke kleiner als die zu
prifenden Kristaile bleiben, aber doch noch mit eine. Optik von hohem
Auflésungsvermégen ausgemessen werden kénnen. Die Verwendung
niedrigster Priflasten gesiattet nun ersimalig, Harteme<sungen an Kristall-
arten auszufihren, deren Sprédigkeit sonst die Massung eines Ver-
formungswiderstandes unmdglich macht. Hieraus eraibt sich, dab das
Anwendungsgebiet der Mikrohartemessung sehr umfangreich ist. In der
Metallkunde ist das Verfahren in der Form der Messurg der Vickershérte
im grofien schon eingefihrt und wird nun als Mikrondrte im kleinsten
Raum angewandt, Aus dem Anwendungsbereich der Mikrohérte in der
Metallkunde seien hier einige Beispiele auvfgezdhit:
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Messungen der Mikrohdrte als diagnostisches Mittel, insbesondere

zur Unferscheidung von intermedidren Kristallarten in Leichimetall-

Legierungen, karbidischen Sidghlen usw.;

Erforschung der Mischkristall-Eigenschaften von Metallkorbiden;

Feststellung von Kristallseigerungen;

Erforschung des ginstigsten Gefigeaufbaues von verschleif}fesfen

Legierungen, Lagermetallen usw.;

Harteverlaut in sehr dinnen Oberfléchenschichten, z. B. in Nittier-

schichten, Einsafzschichten, galvanischen Niederschldgen und Eloxal-

schichten;

Untersuchung dér Storungen des Kristallbaues auf geschliffenen oder

polierten Obetfldichen;

Orientierungsbestimmung von Kristallen und Texturen;

Orientierungsabhdngigkeit cder Hdrte in verschiedenen Kristall-

systemen,
Nicht geringer ist die Anwendbarkeit des Verfahrens in der Mineralogie,
da es jefzt méglich ist, die rohe Klasseneinteilung der Mohs'schen Hérfe-
skala durch eine mit hoher Genauigkeif mefbare Eigenschaftsgréhe zu
ersetzen. Weitere Vorzige sind die Anschaulichkeit des Hartewertes und
der Anschlufy an die in der Technik Ubliche Makeinheit der Harte. Ahnlich
umfassend ist die Anwendbarkeit der Mikrohé&rtemessung in verwandten
Gebieten, wie in der Silikatchemie der Glastechnik, der Schleifmittel-
technik, der Edelsteinkunde, ferner bei der Untersuchung der Zement-
klinkermineralien und der Hochotenschlacken.

Abb. 20, ca. /2 nat. Groke

Mikrohirtepriter nach Hanemann zum Neophot

bestehend aus:
Mikrohériepriter mit apochromuhschem Spezialobjektiv D 30X/0.65 mit Schelbenfedemuihungung
und Vidkers-Diamantpyramide mit optischer Lastanzeige in Kapsel; mit einem Saiz Eichgewichien:
1 Stufengewicht 5 g und je 1 Gewicht 5 -15 ~ 45 und 95 g;
Okularschraubenmikromeier im Zentriergeh&use mit zwei gegenldaufigen Sirichplatten zur Bildung
eines Mefjquadrates mit verstellbarem Ramsden-Okular 10X; Stotzring und Einlegeblende aus
Clas, in Erlenholzbehalter.

i
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eben die bisher gebréuchlichen Arten der mikroskopischen Be-
obachtung, das Hellfeld und das Dunkelfeld, tritt als neue Art das
Phasenkontrastverfahren.

Die Hellfeldmethode wird in erster Linie fir die Abbildung geférbter,
also von vornherein kontrastreicher Objekte angewandt; bei un-
gefdrbten oder sonst kontrastarmen Objekten versagt sie bekannt-
lich in vielen Fdllen (Abb. 1a). Hier fohtt dann die Dunkelfeld-
methode in der Regel zu einem Erfolg. lhr haftet allerdings der
Nachteil an, im wesentlichen nur die Kanten der Objekistrukturen
darzustellen (Abb. 1b). Das neue Verfahren erméglicht nunmehr
auch die Abbildung konfrastarmer Objekte mit stark gesteigertem
Kontrast und Hellfeldcharakter (Abb. 1c und die Abb. 8 bis 17),
d. h., die dunkel wiedergegebenen Struktureinzelheiten des Pra-
parats erscheinen auf hellem Grund.

Das Phasenkontfrastverfahren beruht in allen seinen Punkten auf der
Abbeschen Theorie des Mikroskops. Es wurde auf mathematischem
Weg von F. Zernike aus dieser abgeleitet und konnte daraufhin
auch experimentell bestatigt werden.

Die Ableitung geht von der Vorstellung aus, daly absorbierende,
z. B. gefarbte Elemente eines mikroskopischen Praparats die Ampli-
tude des hindurchgehenden Lichts verkleinern und somit eine Inten-
sitatsschwéchung hervorrufen, die im Bild gegeniber der Umgebung
als Dunkelheit gesehen wird: das Element steht also in einem
gewissen Kontrast zu seinem Untergrund (, Amplitudenpréparat”).
Nicht absorbierende Objekte dagegen, bei denen eine Struktur nur
durch einen Unterschied in der Dicke oder der Brechzahl hervor-
gerufen werden kann, dndern die Amplitude des hindurchgehenden

3
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Abb. 1

Verdiinntes frisches menschliches Blut
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sl @"‘bf'@‘u e Th Oben Hellfeld, M:tte Dunkelfeld,
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R unten Phasenkontrast

im Hellfeldbild erschenen die roten Blut-
korperchen ais dunke  konturierfe Kreise,
die Striche der Netzteilung sind in der Mitte
fast unsichtbar und am Rand wegen der
Bildfeldwélbung dunkel. Im Dunkeleldbild
i, werden die Blutkérperchen als helle Kreise
auf dunklem Grunde wiedergegeben. Auch
die Nefzteilung erscheint hell. Erst das Pha-
senkonirasibild gibt die wahren Verhdlinisse
wieder. Die Erythrozyten sind ja nichi Kreise,
sondern Scheiben, und als solche erscheinen
sie hier auch. Die Str.che der Neizteilung,
die eingedfzie Graben sind, werden als
helle Striche dargestelf. Die Zahlung wird
wegen des starken Konirastes gegen die

Umgebung auferorcentlich erleichtert.
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Lichtes nicht. Sie beeinflussen aber seine Phase in bestimmter Weise.
Da aber weder das menschliche Auge noch die photographische
Platte solche Phasenénderungen zu registrieren vermag, bleiben
die Strukturen derartiger Préparate mehr oder weniger unsichtbar
{,Phasenpréparat”).

Natirlich muf sich auch das Fraunhofersche Beugungsspektrum, das
als Folge der Beugung des Lichts im Praparat in der Austrittspupille
des Objektivs entsteht und da beobachtet werden kann, hinsichtlich
seines Schwingungszustandes bei einem Phasenpraparat anders
verhalten als bei einem Amplitudenpréparat. Das Wesen des
Phasenkontrastverfahrens besteht nun darin, durch Beeinflussung
der Phase des Lichts mittels eines Eingriffs im Beugungsspektrum den
Schwingungszustand des vom Phasenpréparat hervorgebrachten
Beugungsspekirums dem des vom Amplitudenpréparat hervor-
gebrachten anzugleichen. Hierdurch wird erreicht, dafy sich das Bild
des Phasenpraparals so verhélt, als ob dieses ein Amplituden-
préparat sei, d. h. es wird zwischen dickeren und dinneren Stellen
oder zwischen Stellen von kleinerer und grékerer Brechzahl ein
bestimmter Kontrast erzeugt. Das Bild entspricht also etwa dem
eines gefdrbten Praparats.

Um den erwdhnten Eingriff im Beugungsspektrum vornehmen zu
kénnen, ist Voraussetzung, dafy das Maximum Null — das in der
Austrittspupille zu beobachtende Bild der Kondensorblende —
moglichst weitgehend von dem abgebeugten Licht getrennt ist, da
nur die Phase des nicht abgebeugten Lichts beeinflult werden darf.
Diese Voraussetzung ist am besten erfillt, wenn die Kondensor-
blende im Gegensatz zu der Ublichen Form einer kreistérmigen
Offnung die Gestalt eines Kreistinges erhalt. Damit ist auch die
Gestalt der im Objektiv am Entstehungsort des Beugungsspektrums
anzubringenden phasendndernden Schicht, des Phasenplétichens,
bestimmt.

Zur DurchfGhrung des Verfahrens sind nach dem Gesagten folgende
Gerate erforderlich:
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Abb. 2 28307

Die Bestandteile der Phasenkontrast- Einrichtung

Oben: Hilfsmikroskop 30, Wechselfilter in Fassung mit Griff und Pha.enkondensor 0,9
mit Revolverscheibe.

Mitte: Achromaie Ph 10, 20, 40 und 90 mit Kapseln.

Unten: Ringblenden und Hellfeld-Phasenkontrastblenden fir die Rev slverscheibe des
Kondensors, darunter die Phasenkontrastblende und ein Lichtfi “er zum Lumipan.
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1. Objektive, die mit einer ringférmigen phasendndernden Schicht
versehen sind. Das ringférmige Phasenpléttchen besteht aus einer
dinnen, in der Durchsicht grau erscheinenden Schicht. Es erteilt dem
hindurchgehenden Licht eine Phasendnderung von 90°, wdhrend
das in der Umgebung des Ringes die Linsen passierende Licht eine
solche Anderung nicht erfahrt. Das Phasenplattchen kann man sehen,
wenn man von hinten in das Objektiv hineinblickt.

For die Durchfihrung des Phasenkontrastverfahrens werden vier
Objektive hergestellt, die Gulserlich durch ein rot eingraviertes Ph
kenntlich gemacht sind. Es sind:

1. Achromatisches Trockensystem Ph10/0.30

2. Achromatisches Trockensystem Ph20/0.40

3. Achromatisches Trockensystem Ph 40/0.65

4. Achromatische Olimmersion  Ph90/1.25

Diese Objektive sind auch fir gewdhnliche Arbeiten an gefarbten
Praparaten im Hellfeld und Dunkelfeld ohne weiteres zu benutzen.
Wenn man ohne die Ringblende im Kondensor arbeitet, erhalt
man normale Hellfeldbilder. Im anderen Fall, wenn das Bild der
Ringblende im Phasenplattchen des Obijektivs liegt, wenn also die
Einstellung so vorgenommen wird, als ob man ungefarbte Praparate
im Phasenkontrast untersuchen wollte, erscheinen auch gefdarbte
Praparate in der Regel wesentlich kontrastreicher (Abb. 15 und 16).
Insbesondere werden dabei sehr schwach geférbte Elemente durch
das Phasenkonirastverfahren wesentlich deutlicher dargestellt.

2. Eine ringférmige Kondensorblende, die fir jedes Obijektiv eine
bestimmte Gréke haben mufs, damit ihr Bild das Phasenplatichen
im Objektiv genau deckt.

3. Ein Hilfsmikroskop zur Kontrolle der genauen Justierung zwischen
Kondensorblende und Phasenpléttchen. Es wird zu dem Zweck an
Stelle des Okulars in den Tubus des Mikroskops gesteckt.

Als Mikroskop ist fur die praktische Durchfihrung des Verfahrens
besonders gut das Stativ ,Lumipan” (Abb. 4) geeignet, das mit
pankratischem Kondensor und eingebauter Lichtquelle versehen ist.
Das pankratische System gestattet in einfachster Weise, die Grofie
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des Ringblendenbildes der Gréhke des Phasenpléttchens in den ver-
schiedenen Objektiven anzupassen. Man brauch! daher in diesem
Fall fir alle Objektive nur eine Ringblende. Ein ‘veiterer Vorteil ist
die Méglichkeit, durch Verstellen des pankratischen Systems schnell
und stetig vom Phasenkontrast zur Hellfeldbeleuchtung Gberzugehen
und umgekehrt. Dadurch eribrigt sich die Anschaffung der weiter
unten zu besprechenden Phasenkontrast-Hellfeldblenden.

Die Ringblende wird in den Filterfrager eingesetzt, den der Stellring
der Aperturblende auf dem Fuk des Lumipan bildet. Da mit dem
Phasenkontrastverfahren nur Helligkeitsunterschiede, nicht Farben
wahrgenommen werden kénnen, ist es gleichgiltig, welche Farbe
das beleuchtende Licht hat. Es hat sich als besonders ginstig er-
wiesen, bei der subjektiven Beobachtung mit grinem Licht zu
arbeiten. Hierzu wird ein Gelbgrinfilter benutz!. Fir die Photo-
graphie kommt man im Interesse grékerer Helligkeit und infolge-
dessen kiirzerer Belichtungszeit mit einem Gelbfilter aus, vor allem,
wenn orthochromatisches Aufnahmematerial benutzt wird.

Die Auswahl eines geeigneten Tubus zum Lumipar: richtet sich nach
dem Bedurfnis des Benutzers. Es sind alle Tuben, auch binokulare,
brauchbar. Empfehlenswert ist z. B. der mikrephotographische
Wechseltubus, weil bei ihm das Hilfsmikroskop dcuernd an seinem
Platz im senkrechten geraden Tubus bleiben kann, wéhrend man
fir die Beobachtung den binokularen Tubus verwendet.

Soll das Verfahren mit normalen Mikroskopen ausgelbt werden,
so ist ein Spezialkondensor notwendig. Er ist wis jeder normale
Kondensor von 25 mm Héhe mit allen Stativen verwendbar, deren
Schiebhilse einen Durchmesser von 36,8 mm aufweist, wie das bei
den Zeiss- und Winkel-Zeiss-Stativen der Fall ist. Fremde Stative
sollten zur Anpassung eingesandt werden.

Die Aufgabe des Kondensors ist es, die unter ihm angebrachten
Ringblenden in das Phasenplatichen des Objektivs und die Leuchi-
teldblende der Mikroskopierlampe ins Praparat akzubilden. Er hat
eine Apertur von 0,9, ist demnach ein Trockenkondensor. Dicht unter
seiner unteren Linse befindet sich eine Revolverscheibe mit neun
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Oftnungen, von denen vier mit einfachen Ringblenden fir die Ob-
jektive Ph 10/0.30, Ph 20/0.40, Ph40/0.65 und Ph90/1.25 besetzt
sind. Die Revolverscheibe ist zum genauen Zentrieren der Blenden
durch zwei Rd&ndelschrauben zentrierbar. An einer Stelle ist die
Scheibe mit einem gréleren Ausbruch versehen, der eingeschaltet
wird, wenn im Hellfeld in der Ublichen Weise beobachtet werden soll.
In solchen Fdallen kann die unter der Scheibe befindliche Irisblende
betatigt werden, die sonst stes gedfinet gehalten werden muf. Der
Trager der Revolverscheibe enthélt noch einen Schlitz zur Aufnahme
des sog. Wechselfilters und einen wegschlagbaren Filterhalter.
Neben den gewdhnlichen Ringblenden befinden sich in der Revolver-
scheibe freie Offnungen, in die sog. Hellfeld-Phasenkontrastblenden
eingesetzt werden kénnen'). Sie haben den Zweck, einen raschen
und kontinuietlichen Ubergang zwischen Phasenkontrast- und Heli-
feld-Beobachtung zu erméglichen. Sie bestehen aus Polarisations-
filtern (Abb. 3). Aus einem solchen Filter ¢ ist in der Mitte ein
Kreis, aus einem zweiten b ein Ring ausgestochen, Beide sind so
miteinander verkittet, dafy ihre Schwingungsrichtungen senkrecht
aufeinanderstehen. Das dadurch entstandene Kombinationsfilter
weist in der Mitte die durchsichtige Kreisflache auf, die durch eine’
dunkle Zone von dem ebenfalls durchsichtigen Ring getrennt ist. Der
duhere Rand ist wieder dunkel. Benutzt man die ,Hellfeld-Phasen-
kontrastblende” im Kondensor und bringt man aulerdem noch ein
Uber die ganze Flache homogenes Polarisationsfilter ¢ drehbar im
Strahlengang an, so lakt sich je nach der Stellung dieses Polari-
sators einmal der Ring, das andere Mal die Kreisflache verdunkeln,
wie aus Abb. 3 hervorgeht. Die Kreisflache wirkt wie eine gewdhn-
liche Blende und erméglicht die Hellfeldbeobachtung (Stellung i).
Drehen des Polarisators bewirkt stetigen Ubergang zum Phasen-
kontrast, der vollstandig ist, wenn die Kreisfldiche ganz verdunkelt
und der Ring hell ist (Stellung I1). Bei Aufnahmen nach beiden Arten
ist die Belichtungszeit wegen des gleichen Flécheninhalts von Kreis
und Ring — unter-Einrechnung der Absorption des Phasenplatichens
— die gleiche.

) Wenn die Hellleld-Phasenkentrastblenden nachtréglich bezogen werden, so ist wegen der rich-
tigen Justierung der Schwingungstichtung der ganze Kondensor zum Einbau an uns einzusenden.
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Links: Zur Erléuterung der Wirkung der Hellfeld-Phasenkontrastblenden, 1. Hell-
feldstellung. 1. Phasenkontraststellung.

Mitte und Rechts: Zur Erlauferung der Abbeschen Theorie.

Die Lichtquelle, hier die Kondensorblende Ef’, wird durch den Kondensor ins
Unendliche abgebildet. Das Objektiv bildet sie dann — fal's kein Objekt vor-
handen ist — in seiner Austritispupille 4P nur bei 0 ab. In einem mikrosko-
pischen Objekt O wird das hindurchgehende Licht abgebeugt. Infolgedessen
entstehen aufer dem Bild 0 der Lichiquelle in der Austritispupille des Objektivs
noch seitliche Bilder + 1 und * 2, die Maxima erster Ordnung usw. Wieviele der
seitlichen Maxima in der Austrittspupille zu beobachten sind, héangt von der
Gitterkonstanten des Objekts und von der Apertur des Objeklivs ab. Die Bild-
punkte des Bildes O’ entstehen durch Interferenz der von der einzelnen Maxima
zu ihnen verlaufenden Lichtstrahlen.
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Aufstellung der Einzelteile

zur Phasenkonirast-Einrichfung nach Zernike

N, A BW kg

a) Spezial - Objekfive zur Phasenkontrast - Beob-

achtung 1
11 48 10 Achvomat P 10/0.30 . . . . . . . . . . . . 62.— Kusuk 0.047
11 48 20 Achromat Ph20/040 . . . . . . . . . . . . 72.— Kusyo 0.047
11 48 40 Achromal Ph 40/0.65 . . . . . . . . . . .. 92— Kutap 0.067
11 48 90 Achromat Ph 90/1.25 homogene Ulimmersion . . 112.— Kufeu 0.064
b) Zubehbor fir das Stativ ,Lumipan”
11 48 09 Hilfsmikroskop 30 und Phasenkontrastblende . . 66.— Kutka 0.090

<) Zubehér fir beliebige andere Mikroskopstative')
und Kamera-Mikroskop ,Ulfraphot”

11 48 01 Phasenkondensor 0,9 mit 4 in einer Revolver-
scheibe ungeordneien Ringblenden, mii ein-
gebauter lrisblende, Zentriervorrichiung, weg-
schlagbarem Farbglashalter fir Filter 33 mm ¢
und Hilismikroskop 30 mit Kiemmvorrichiung
zum Einsiecken in den Okularstuizen,
in Behdlfer . . . . « . . . .. .0 235.— Kutoe 1.200

) Die Anpassung an Stative fremden Fabrikats ist maglich,
soweit der Durchmesser der Kondensorschiebhilse nicht kieiner
als 36,8 mm und genlgend Plaiz fir die Revolverscheibe des
Phasenkondensors {Durchmesser 108 mm) vorhanden ist,

d) Wechselfilter {28 mm () und Hellfeld-Phasen-
kontrastblenden (18 mm () in Fassung
zum Erzielen eines stetigen Uberganges zwischen
gewdhnlicher Hellfeldbeobachtung und Phasen-
kontrastbeobachtung bei vergleichenden Unter-

suchungen :
11 48 02 Wechselfilter, 28 mm @, in Fassung . . . . . . 15.—~  Kulti 0.005
Hellfeld-Ph k blend
11 48 11 for Achromat PH1O . . . . . . . . . . . 32—~ Kutuj 0.907
11 48 21 fir Achromat PR20 . . . . . . . . . . . . 3%, — Kutyn 0.007
11 48 41 for Achromat Phid0 . . . . . . . . . . . 32.—~ Kuizo 0.007
11 48 91 {ir Achromat Ph90 . . . . . . . . . . . . 32— Kuuds 0.007

1
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Abb. 4

Das .Lumipan”
als Phasenkonfrast - Mikroskop
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Das Lumipan
als Phasenkontrast-Mikroskop

Nr. : RN BW kg

Stativ LpbE
im Stativiul eingsbaute Beleuchtungseinrich-
tung mit Zubehor,
tiefliegende Fein- und Grobbewegung,
auswechselbarer Tubustrégerkopf mit monoku-
larem und binokularem Schrégiubus L mit
Schnellwechsel (letzterer mit Vergrdherungs-
fakior 1,5)
grofier Kreuztisch E,
auswechselbarer Beleuchtungsapparat mit pan-
kratischem System und Kondensorrevolver ein-
schlieflich 3 Kondensoren,

in Mahagonischrank . . . ., . .. ..., 1089.— Ksifd 12.600

Hilfsmikroskop 30 und Phasenkontrastblende,
Trichromfilter (1 Gelbglas und 1 Blauglas),
Gelbgrinfilter, 2 mm dick . . . . . . .. 99.— Kuufu 0.095

Optische Ausristung
Vergrélerungen: Monokular 50—1350%
Binokular 75--1350%

Vierfacher Schlitenrevolver . . . . . . , | 32.— 0.230
Achromat Ph10/030 . . . . . . . . . ., 62.— 0.047
Achromat Ph 20/0.40 . . . . . . . . . . . 72.— 0.047
Achromat Ph 40/0.65 . 92.— 0.067
Achromat Ph 90/1.25 homogene Ullmmerslon . 12— 0.064
Kompensationsokularpaar 5% . ., ., . |, . 30— 0.140
Kompensationsokularpaar 7% . . . . . . 30— 0.114
Kompensationsokularpaar 10X ., . . . . . 44— 0.100
Kompensationsokular L2 S o 0.047
496.— Kuula 0.856

Phasenkonfrast-Mikroskop LpbE [Ph) .  1684.— Kuumb  13.550

Glihlampen und Anschlufgeréte
13 89 12 Kleinkino-Lampe 8 Volt, 15 Watt mit seidenmal-

tierler Kalotte ., . . 4,55« Kuoke 0.010
13 89 13 Kleinkino- Lampe 8 Voll 15 Wun mli klurer
Kalotte . . . . . . e 4.15% Kuolf 0.010

a) for Wechselslrom:
Transformator, Sekundarleistung 8 Volt, 15 Wait,
einschl. Netzkabel mit Zwischenschalter und

Sekundarsterker
13 9591/3 for 110 Volt . . . . . . L, 23.50* Kticb 2.300
13 95 91/4 for 220 Volt . . . | P 23.50* Ktied 2.300

b) fir Glelchshom:
Einstellbarer Widersfand nebst Anschiukkabeln,
Ausschalter und Steckern
13 95 15/3 for 110 Volt . . . . .. L L, 5q.—* Ktowo 2.530
13 95 15/4 for 220 Volt . . . . . . ... .. .- Ktoyr 2.530

Ndheres Uber das Stativ Lp ,Lumipan” siehe Druckschrifl Mikro 11-126 (541)
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Abb. 5 28 395

Das Stativ L
als Phasenkonfrast-Mikroskop
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Das Stativ L

als Phasenkontrast-Mikroskop

(Es kann auch jedes beliebige andere Stativ benutzt werden)

Nr. Al BW kg

Stativ LgO G

tiefliegende Fein- und Grobbewegung,
monokularer Schragtubus L,

vereinfachter, durch Zahn und Trigb verstell-
barer Beleuchtungsapparat O,

viereckiger Kreuztisch G,

in verschliefbarem Schrank

332.— Kuune 8.125
Phasenkontrast-Einrichtung dazu
vgl, 5.11 {Nr, 11 48 01), einschliefylich
Trichromfilter {1 Gelbglas und 1 Blouglas) . . 257 — Kuuod 1.205
Optische Ausriistung
Vergralerungen 70--1350X
Vierfacher Schlittenrevolver . . . . . . . . 32— 0.230
Achromat PR 10/030 . ., . . . . . . . .. 62,— 0,047
Achromat Ph 20/0.40 72— 0.047
Achromat Ph 40/0.65 . 92.— 0.067
Achromat Ph 90/1.25 homagene Ollmmersnon . 112.— 0.064
Kompensafions-Okular  7X 15.— 0.057
Kompensations-Okular 15X 22.— 0.047
407.— Kuupe 0.559
Phasenkonfrast-Mikroskop Lg © G (Ph) 996.—  Kuurf 9.890
Beleuchfungseinrichfung
13 94 56 MikroskoplergiGhiampe Vi (Abb. 5) mit 2 Birnen
und Lampenfassung . e 52.—~ Kneyw 0.665
13 93 91 Verbindungsschiene mit Sp.egel 26—~ Ktopi 0.380
13 94 54 Doppefmatfglas, biau . 1.20 Kewur 0.010
a) fir Wechselstrom:
Transformator mit Kabein, Schalter und Sleckern
13 95 7273 fr 110 Volt . 22.—* Kniey 2.250
13 95 72/4 fir 220 Volt . 22.—*  Knifz 2.250
b)y fir Gleichstrom:
Widerstand 5 Amp. mit Kabeln, Schalter und
Steckern
13 97 173 for 110 Volt, 27 Ohm . 31— Kniga 3.740
13 97 12/3 iy 220 Volt, 45 Ohm e e 36.50% Knihb 4.650
13 96 03 Niedervoltbirnen 6 Volt, 5 Amp R L 3 Kryah 0.020

Naheres Gber die Mikroskopierlampe VI siehe Druckschrift Mikro 11— 352 (485)

15
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Das Stativ L als Phasenkontrast-

mit mikrophotogrcphischem Wechseltubus und

Mikroskop

Aufsetzkamerq «Confax-Miflex” mit Einstellfern-ohe;

Mikroskopierlampe VI

02-3
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Mikrophotographische Einrichtungen

Die Phasenkonirastmikroskope kénnen zusdfzlich mit Einrichtungen fir mikro-
photographische Aufnahmen ausgeristel werden. Zweckmébig ist hierbei die
Verwendung des wirtschaftlichen Kleinbildformats 24X 36 mm, wie es unsere
Coniax-Eintichtungen bieten. Abbildung 6 zeigt ein Stativ L als Phasenkon-
trastmikroskop mit der Contax-Miflex an einem mikrophotographischen Spezial-
tubus. Es kann ebenso der einfache monokulare gerade Tubus, wie in Abb. 7
dargestellt, benutzt werden. In gleicher Weise ist diese Einrichtung auch am
,Lumipan" (Abb. 4) zu verwenden.

Universal- Aufsetzkamera ,Contax-Miflex”

Besonders fir die Herstellung von Serienauvfnahmen zu empfehlen. Sie ist mit
allen Contax-Modellen der Zeiss lkon A.G., Dresden, zu verwenden. Zur An-
passung einer vorhandenen Contax ist erforderlich:

Nr. AM BW kg

128428 Universal-Aufsefzkamera . Miflex” mit Zwischen-
hilse zum Ansetzen der ,Confax”. (Vergrdhe-
rurigstaktor 32X) einschl. Klioverschluly, Spe-
zidlausiéser, auswechselbarem Beobachtungs-
ansatz mit ‘Einstellmattscheibe mit aulgezeich-

netem ,Contax"-Formaf 24X36 mm, in Behdlter 134.50 Ksoke 1.180
128429 desgleichen mit Einstellfernrohr (staft Einstell-
matischeibe), Abb. 6. . . . . . . - . 208.— Ksold 1.000
Dazu nach Wahl, talls nicht vorhanden:
128593 Confax 1l, ohne Objektiv.. . . . . . . . « - 285.—* Kleyu 0.890
12 85 94 Contax I, ohne Objektiv.. . . . . « « « .« 395.—* Klias 1.050

Naheres Uber die verschiedenen Contax-Modelle enthalten die Zeiss tkon-Druckschriften, die wir
auf Anforderung gern zur Verfiigung stellen.
Naheres Uber die Miflex siehe Druckschrift Mikro 11 -605 (502).

Tuben fiir Mikrophotographie
Nr. RM BW kg

12 38 47 Mikrophotographischer Wechseltubus (Abb. 6)
mit ausschaltbarem Prisma und seitlich geneig-
tem Beobachtungsrohr mit einfachem monoku-
larem Okularstutzen mit Schnellwechsel, Ver-

grolerungsiaktor 2,5X 148.— Ksiig 0.630
dozu:
128504 Binokularer Beobachtungsfubus . Bitumi”, Faktor
2,5% (Abb. 4), in Behalter . . . . . . 148.— Kmeol 0.700
12 40 68 Gerader monokularer Tubus ohne Auszug (vgl.
Abb. 7). . . . . e 8.— Kobac 0.200
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Abb. 7 o8 401

Das Stativ L als Phasenkontrast-Mikroskop

in Verbindung mit der
Vertikalkamera ,Contax-Standard”
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Vertikalkamera .Standard”

Nebenstehende Abbildung zeigt das Stativ L als Phasenkontrastmikroskop in
Verbindung mit der besonders stabilen Vettikalkamera «Contax-Standard” for
Kleinbildaufnahmen. Es kann auch jedes beliebige andere Stativ mit dieser

Kamera benutzt werden.

N&heres in Druckschrift Mikro 11-615 (518),

Ne. RM BW kg

13 60 19 Confax-Standard, bestehend aus:

Grundplatte mit kurzer Séule und Spezialtrag-

arm mit Bajonettanschluf fiir die Confax, mit

Lichtabschlufmanschette fir das Mikroskop so-

wie Lampengeh&use mit Filterhalter fGr Filler-

scheiben 33 mm @, Verschlulkiappe und Halter

fur die Hilfslinse (aber ohne Contox, Mikro-

skop, Glihlampe und Anschlubgerat) . . . . 248,— Pevle 10.200

13 60 19/4 Confax-Zwischenrohr 1X zur Auszugsverlénge-

FUNG .. L 26.—* Phosu 0.060
13 60 19/1 Contax-Zwischenrohr 2 (5522/14) . . . . . . 25—« Peveh 0.135
13 60 19/2 Mattscheibenadapter (552076) . . . . . . .. 9.—* Pevpi 0.045
13 60 19/3 Klarscheibenadapter mit Fadenkreuz (5522/11) . 12— Pevum 0.050
13 60 19/5 Spiegelreflexansaiz ,Panfiex” (5523/23) . . . . 145.—* Pivxu 0.630

Dazu nach Wahl, falls nicht vorhanden:

12 8593 Contax I, chne Objektiv . . . . ., . . . .. 285.—* Kleyu 0.890
128594 Contax I, ohne Objektiv. . . . . . . . . . 395.—* Klias 1.050

Fir Plaffenavinahmen mit der Contax:

128585 Plaffenadapter mit einer Kussetle, (Bei Bestellung
ist Angabe des Contax-Modalls erforderlich) 39.—* Klibt 0.350
128589 1 weitere Kassette . . . . ., . . . ., | 3.50*  Klicy 0.150

Tuben {ir Mikrophotographie s. 5. 17.

Ndheres Uber die verschiedenen Contax-Modelle enthalten die Zeiss lkon-Druckschriften, die wir
auf Anforderung gern zur Verligung stellen.
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Anwendungsbeispiele

Bei der Ausarbeitung des Phasenkonirastverfahrens hat sich ge-
zeigt, dafy sein Anwendungsgebiet wesentlich grober ist, als ur-
spronglich angenommen werden konnte. Eine Vorstellung mogen
die folgenden Bilder vermitteln. Sie sind nur als Beispiele zu werten,
denn eine vollsténdige Ubersicht Uber die vieltaltigen Anwendungs-
moglichkeiten kann nicht gegeben werden, zumat noch fast taglich
neve Anwendungen bekannt werden. Eines steht jedenfalls heute
schon fest: In Zukunft wird kein Bakteriologe, Parasitologe, Cytologe
cder Hamatologe ohne das neuve Beobachtungsverfahren aus-

kommen kénnen.
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Lebende Milzbrandbazillen

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Das Préparat stammt aus einer Reinkultur und wurde in Wasser
unfer einem Deckglas beobachtet, Abbildungsmafistab auf dem
Film 250:1, nachtraglich vergrofert auf 750:1.

Die in langen Kelten angeordneten Erreger sind im Kontrastbild
wesentlich besser sichtbar als im Hellfeldbild. Sie erscheinen dunkel,

zum Teil schwarz auf hellem Grund.
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Lebende Erdbazillen aus einer alten Reinkultur
links Hellfeld, rechts Phasenkonirast

Abbildungsmahstab auf dem Film 240:1, nachirdglicn vergrdhert
auf 1200:1.

Noch besser als beim vorigen Beispiel sieht man hier auf dem
Kontrasibild Einzelheiten innerhalb der Bakterien, die sich als
dunkle Punkte in den sonst elwas helleren Kérpern darstellen. (Im

Hellfeldbild ist nicht die gleiche Stelle wiedergegeben.)
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28 404

Abb. 10

Ausgekeimte Spore eines Schimmelpilzes, lebend
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmafistab aut dem Film 250:1, nachtraglich vergréhert
auf 750:1.

Der Myzelfaden ist im Kontrasibild erheblich deutlicher zu sehen
als im Hellfeldbild, insbesondere erscheint das wandstandige
Plasma, das im Hellfeld kaum zu erkennen ist, deutlich und schart

begrenzt.
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28 405

Abb. 11

Zelle aus einer lebenden Fibroblastenkulfur

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmakstab auf dem Film 350:1, nachtragl ch vergréhert
auf 1200:1.

Die Kultur wurde vom Mutterstick befreit und in physiologischer
Kochsalzlésung mit einem Deckglas bedeckt. Durch den Sauerstoff-
mangel hat die abgebildefe Zelle, deren Kern sehr deutlich im
Phasenkontrastbild zu sehen ist, schon etwas gelitten. Bej ganz
gesunden Zellen ist das Plasma weniger stark aufcelockert und

dunkler, der Kern fritt dann nicht ganz so deutlich hervor wie hier.
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Abb. 12 28406

Fixierte, ungefirbte Trypanosomen

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmafstab aut dem Film 270:1, nachtréglich vergrohert
auf 700:1,

Der fixierte Ausstrich wurde mit Wasser und einem Deckglas be-
deckt, Wahrend im Hellfeld weder von den Blutkérperchen noch
von den Trypanosomen viel zu erkennen ist, treten letztere mit
Phasenkonirast aukerordentlich gut hervor im Gegensatz zu den

Blutkérperchen, die nahezu unsichibar bleiben.
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Abb. 13 B0

Riesenchromosomen im Kern der Speicheldriise
ciner Chironomus-Larve

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmahstab aut dem Film 150:1, nachtragl ch vergréfert
auf 400:1.

Die Strukiuren der Riesenchromosomen der Uberlebenden Zelle
sind aukerordentlich gut zu erkennen und werden sehr viel besser
dargestellt als im Hellfeldbild. In diesem und anderen Bildern ist
es zum ersten Male gelungen, lebende Chromosomen und Kern-
teilungsvorgdinge an tierischen Objekien bei Beleuchtung mit sicht-
barem Lichi ebenso deutlich wie im geférbien Praparat zu sehen.
Es ist nunmehr méglich, diese Prozesse ohne jeden Eingriff auch im
Film zu verfoigen.
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28408

Abb, 14

Lebende Recurrensspirochiten in Mauseblut
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Ausschnitt aus einem Mikrofilm. Abbildungsmafstab auf dem Film

450:1, nachiréglich vergréhert auf 1000:1.

Bei der Hellfeldbeobachtung sieht man so gut wie nichis von den
Spirochaten, die im Phasenkonirastbild sehr aufféllig dargestellt

werden.
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Abb. 15 28408

Querschnitt durch die tympanale Wand der Schnecke

aus dem Ohr cines Meerschweinchens
links Hellfeld, rechts Phasenkonirast

Abbildungsmafstab auf dem Film 120:1, nachirdgiich vergrékert
avuf 360:1.

Das gefdrbte Schniitpraparat zeigt im Hellfeld in de- interessieren-
den Partie nur eine sehr ungeniigende Differenzierung. Zellkerne
sind kaum zu erkennen, ebenso ist die Membrana tectoria nur
andeutungsweise zu sehen, Mit Phasenkontrast dagegen werden

alle Einzelheiten vorziiglich sichtbar.
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Driisen aus dem menschlichen Duodenum

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmahstab auf dem Eilm 120:1, nachirdglich vergrdhert
aut 360:1.

Bei dem sonst gut gefdrbten Préparat sind die Drisenzellen
mangelhaft gefarbt. Im Hellfeld sind daher Einzetheiten in ihnen
kaum zu unterscheiden. Solche Einzelheiten, hier besonders die Zell-

grenzen und die Kerne, trefen aber im Phasenkontrast gut hervor.
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Kollodiumabzug einer gedtzten Stahloberfliche
mit ~ 0,4/, €

links Hellfeld, rechts Phasenkontrast

Abbildungsmahstab auf dem Film 200:1, nachtraglich vergréfjert
auf 600:1.

Der gut polierte und gedtzte Schliff wurde mit einer tinfprozentigen
Amylcceiqf-KoHodiumlésung Ubergossen und zum volligen Trock-
nen é Stunden bei schwachem Lultzug stehen gelassen. Danach
kann die Kollodiumhaut (auch Zaponlack ist geeigrel), am besten
unter Wasser, leicht abgezogen werden. Es entsteht ein Relief, das
im durchfallenden Licht untersucht wird. Vertiefungen des Schliffes
entsprechen Erhéhungen und damit Dunkelheiten am Abzug. Das
so entstehende Bild verhalt sich zu den gewdhnlichen metallo-
graphischen Bildern wie ein Negativ zum Pasitiv.
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16-100-1

Immer mehr setzi sich in den Schulen der Gedanke durch, das naturkundliche
Wissen nicht allein durch den vorgetragenen Stoff zu vermiltaln, sondern die
Schiler Uberdies durch eigenes Beobachten maglichst selbsi an die zur Diskussion
stehenden Probleme heranzufihren.

Nachdem wir mit dem »Zeiss-Planetarium« bereits ein grofies Instrument gebaut
haben, das die Bewegungsvorgdnge am Sternhimmel unm ttelbar auf den Be-
schaver wirken I&ht, ist jetzt als sinnvolle Erganzung das

Astronomische Schul- und Amateurfernrohr

geschaffen worden, das die Schiler durch eigenes Beobachten mit den Wundern
des Himmels vertraut machen soll. Das neuve Fernrohr ist §berdies in seinem op-
tischen und mechanischen Aufbau so dimensioniert, dak es auch tor den Amateur-
astronomen das geeignete Prazisionsgerdt fir ernsthafte Forschungsarbeit darstellt.
Das Fernrohr ist mit einem zweiteiligen Objektiv mit vermindertem sekundéren
Spektrum versehen, Offnung 63 mm, Brennweite 840 mm. Es ist parallaktisch
montiert. Die Einstellung des Objekies kann mittels zweier Teilkreise durchgefGhri
werden; in Rektaszension betragt der Teilungswert 5 min und in Deklination 1°
Eine einfach zu bedienende Klemmung gestattet es, das Fernrohr in jeder Lage
festzustellen. Die Feineinstellung bzw. Nachiihrung entsprechend der taglichen
Bewegung geschieht mittels Drehknépfen, die doppelseitig angeordnet sind. Der
Polkopf der parallaktischen Montierung ist so ausgebildet, dafy das Fernrohr fir
jede geographische Breife benutzt werden kann; will man =s als azimutal mon-
tiertes Aussichisfernrohr verwenden, dann sielit man entwed=r die geographische
Breite 0° oder 90° ein, wenn man es nicht vorzieht, eine einfache Azimutal-Mon-
tierung an Stelle der parallaktischen zu benuizen, welche auf Wunsch geliefert
wird. Das Fernrohr selbst ist mittels einer Prismentihrung an der Deklirations-
achse verschiebbar befestigt, um es entsprechend den verschiedenen Zusatz-
geréten stets ausbalancieren und bei Nichigebrauch leicht cbnehmen zu kénnen.
Die Balancietung des Fernrohres samt Deklinationsachse i1 bezug auf die Be-
wegung um die Stunden-(Pol-)achse geschieht durch ein verschiebbares und
klemmbares Gegengewicht.

Das Fernrchr wird mit einem Saulenstativ geliefert, Zur Eraanzung kann es fir
den transportablen Gebrauch mit einem stabilen Holzdreibeinstativ ausgeristet
werden.

Zur Lieferung gehdrt ferner ein Aufbewahrungskasten aus H»lz, waicher das Fern-
tohr sowie die zur Standardausrisiung gehorigen Zusatzgerate aufnimmt..Zum
Schutz des Objekiives wird dieses bei Nichigebrauch mit einem Objekiivdeckel
verschlossen; dieser enthdlt Gberdies eine verschliehbare zentrale Lochblende zu
Sonnenbeobachtungen mit einem am Okular anzubringenden Sonnenglas.

R i I e San o ol

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

16-100-1
SRR AN B B ICIHE SR DA B SN R Y % SRR TR SR IR TN A

Die optische Ausristung des Standardmodells besteht aufier dem bereils erwdhn-
ten Objektiv aus drei Okularen; das Huygens'sche Okular {f = 40 mm wird mit
Anschraubgewinde direki an den Tubusauszug geschraubt, wihrend die Ubrigen
wechselweise in die Okularsteckhilse gesteckt werden kénnen. Diese ist mittels
einer neuartigen Wechselvorrichtung an dem Okularauszug befestigh welcher
zur Scharfeinstellung des Bildes mit Zahn und Trieb bewegt werden kann.

Daten
_ ‘ i
Objektiv Ckular i Fernrohr
B B v Austritts-
" renn- renn- er- .
l?ffnung weite Art weaife aréhe- Se_hfeld. pupille
in mm . : winkel
inmm nmm rung
Huygens'sches - 40 21X 2,1° 3,0
Huygens'sches 16 53X 50 1,2
63 840 Orthoskopisches 10 84X 32 0,75
Monozentrisches™) 10 84X 27 0,75
Orthoskopisches*) 6 140X 19 0.45

*) Diese Okulare werden nur auf Wunsch gelicfert.

Das monozentrische Okular ist reflexirei und dient zur Beobachtung feiner Ein-
zelheiten an Planeten usw. Die optische Austistung wird vervollsténdigt durch
ein Sonnenglas zur Sonnenbeobachtung und ferner durch ein Okularprisma. Letz-
teres wird an Stelle des Okulardeckels auf das Okular geschraubt und knickt den
Strahlengang um 90°, so dafs Geslirne in grofier Hohe bequem beobachtet wer-
den kénnen.
Das Fernrohr kann wie folgt ergéinzt werden, wenn ein vielseifigeres Beobachten
etrwOnscht ist:
Dreifacher Okular-Revolver, zum bequemen und schnellen Wechseln
der Vergrdherungen
Prismenumkehrsatz zur Bildaufrichtung fir terrestrische Beobclchfungen
Sonnenprojektionsschirm zur Projektion des Sonnenbildes
Sonnenprisma nach Herschel zur direkten Sonnenbeobachiung {ohne
Sonnenglas)
Monokularer Feldstecher 6X30 mit Strichkreuz als Sucherfernrohr
Farbglasrevolver mit verschiedenen Farbfilter- und Neutralglésern for
Mond- und Planetenbeobachtungen
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Zenitprisma zur bequemen Beobachtung in Zenithdhe, welches ob-
jektivseitig vor das Okular in den Strahlengang eingeschaltet wird
Ringmikrometer zur Bestimmung von Rektaszensions- und Deklina-
tionsunterschieden

Okular-Spektroskop zur visuellen Beobachtung von Spekiren hellerer
Sterne

Asiro-Kamera*) mit vierlinsigem Objektiv von 3 mm freier Offnung
und 270 mm Brennweite (1:4,3) mil 3 Metallkasseften fir Platten
9X12 cm, Matischeibe und Spangen zur Aufmontierung am Fernrohr,
dazu ferner ein Strichkreuzmikrometer mit Fadenbeleuchtung fir das
Fernrohr, welches beim Photographieren als Leitrohr benutzt wird.

*) Fertigung ist fir spéter vorgesehen.

Bestelliste
Benennung Ge:vicm Besfell- Bestell-
g aummer worl
i

Schul- und Amateurfernrohr 63/840
parallaktisch montiert, mit 3 Okularen
und Zubehdr in Behdlter, Séulenstativ .. 66 16 00 01 Aaiev
Ergéinzungsteile
Monozentrisches Okular f =10 mm .... 0,04 16 6427 | Aaisi
Orthoskopisches Okular f =6 mm ..... 0,04 16 6511 | Aaiuk
Dreifacher Okular-Revolver ........... 0,4 164505 | Aajap
Prismenumkehrsatz ........ .......... Y 16 4503 | Aajeu
Sonnenprojektionsschirm ............. ‘ 0,6 16 4520 | Aajka
Sonnenprisma nach Herschel .......... Y 16 4514 | Aajti
Monokularer Feldstecher-6x30 als Sucher 0,5 165300 | Aaihy
Farbglasrevolver ... ............... 0,08 165225 | Aajuj
Zenitprisma . ....i i L 0,5 164510 | Aakao
Ringmikrometer, Stahlring auf Glas .... 0,02 163015 | Aajyn
Okularspektroskop ................... 0,05 162300 | Aagjzo
Azimutale Monfierung ... ............. 1 162201 | Aaine

! Holzdreibeinstativ ................... 5 162006 | Aaiof

|

R S R E R R TR T YRR ¢ sttt AR
G.K.&W. .49 - Roo - M 116/ Z 7180
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Bestell- | Bestell- | gewicht
Gegenstand Nummer | Wort kg
Zum Anschlui der Auflichtheleuchtung
an Gleichstrom:
Widerstand 110 oder 220 Volt, 210 Ohm,
1,5 Amp. mit Anschlullkabel, Netzstecker
und Zwischenschalter .............. .. .. 3915 Hujps 2,100
Bei Bestellung ist Stromart und Spannung
anzugeben.
Einzelteile:
Spezial-Objektive allein
Objektiv 1.« ... ... ... .. ... 205185 iyl 0,300
Objektiv 1,5 ... ... . ... ... 205186 Hiykm 0,300
Objektiv 3 ... ... 205187 | iHiyps 0,300
Objektiv 5« ... ... ... 205188 | Fouly 0,400
Ersatztischglas ............... ... ... ... 205206 | /letyp 0,063
Ersatzlampe, 15 Watt, 110 oder 220 Volt,
tir normale Beleuchtung ........ 2525 Hepci 0,030
Ersatzlampe 12 Volt, 35 Watt ....... ... 3882 Hojax -
Ersatzlampe 6 Volt, 0,35 Amp. ... .. 3883 Hojby 0,003
Aufklemmkurbel ... ... L. 205215 | Flauc 0,030

MaBgebend fiir Bestellungen sind jeweils nur die Aufstellungen
in unseren Preislisten.

N ACHDRUTCK
von Text und Bildern mit Quellenangabe nur Zeitschriftzn gestattet,
im Gbrigen verboten. Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.

A NDERUNGEN
der in dieser Druckschrift und den Abbildungen aigegebenen
Bauarten, Mal3e und Gewichte sind vorbeha:ten.
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Bestell- | Bestell- | Gewicht
Gegenstand Nummer| Wort ke

Photographische Einrichtung
Aufsatzkamera 9x12 cm mit Mattscheibe
2 Kassetten, im Pappbehélter .......... 205156 | Hiztu 1,900
(Gewicht des Pappbehiélters == 1,6 kg)

Auflicht-Beleuchtungseinrichtung
mit 4 Gluhlampen 6 Volt, 0,3 Amp. .... 205167 | Hujor 0,230

Beleuchiungs-Einrichtung zum Winkel-
meB-Okularkopf

mit 1 Glihlampe 6 Volt, 0,3 Amp. ..... 205166 | Hujmo 0,300

Doppelbild-Okular in Behélter ........ 205138 | Radin 0,800
(siehe Druckschrift Fe G 44-059-1)

Zusatzeinrichtung fior Innenmessungen )
(opt. InnenmefBgerat) ................... 205176 | Radjo 0,860
(siehe Druckschrift Fe G 44-060-1)

Elektrisches Zubehor

Zum Anschlu der Projektions-Einrich-
tung, der Auflicht-Beleuchtung undBe-
leuchtungs-Einrichtung zum Winkel-
meB-Okularkopf an Wechselstrom:

Transformator 110 oder 220 Volt, sekundar
12 Volt, 50 Watt, mit AnschluBkabel, Netz-
stecker und Zwischenschalter .......... 4117 Raebf —

und

Transformator 110 oder 220 Volt, sekundar
6 Volt 20 Watt, mit Anschlul3kabel, Netz-
stecker und Zwischenschalter .......... 4118 Raehl

Zum AnschluB der Projektions-Einrich-
tung an Gleichstrom:

Widerstand 110 oder 220 Volt, 110 Ohm,
4 Amp. mit AnschluBBkabel, Netzstecker
und Zwischenschalter .................. 3916 Husju

Zum AnschluB der Beleuchtungs-Einrich-
tung zum WinkelmeB - Okularkopf
an Gleichstrom:

Widerstand 110 oder 220 Volt, 700 Ohm,
0,4 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker
und Zwischenschalter ................ i 3486 Honle 1,100

30
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Bestell- | Bestell- | Gewicht
Gegenstand Nummer|{ Wort e\:nc
g
Okularkopf mit Strichplatte ,,D*
(mit 1 Spezialobjektiv 1,5.<) ....... .. 205101 Hurkf 0,850
Okularkopf mit Strichplatte ,,E.*
(mit 1 Spezialobjektiv 1-)..... ... .. 205102 | Hurlg (.80
Okularkopf mit Strichplatte ,,F** ... .. .. 205103 | Hurni 14,540
Okularkopf mit Strichplatte ,,G** .. .. .. 205104 { Huroj 0,530
Okularkopf mit Strichplatte ,,L#
(mit je 1 Spezialobjektiv 1 < und 1,5 - ) | 205105 | Hurrl 1,160
Okularkopf mit Strichplatte ,N% .. .. . 205106 | Hursm 0,330
Okularkopf mit Strichplatte ,,0
(mit 1 Spezialobjektiv 1) ... ... ... 205107 | Hurtn 0,850
Okularkopf mit Strichplatte ,,P*
(mit 1 Spezialobjektiv 1.-)......... 205108 | Hurno 00,8511
Okularkopf mit Strichplatte ,, Q¢
(mit 1 Spezialobjektiv 1 <)y........ .. .. 205109 | Hurap 0,850
Okularkopf mit Strichplatte ,,R*
(mit 1 Spezialobjektiv 1:=)........ .. .. 205110 | Hurpt 0,850
Okularkopf mit Strichplatte ,,§4
(mit 1 Spezialobjektiv 1,5 -) ........ .. 205111 Hurzu (1,930
Okularkopf mit Strichplatte ,,T#
(mit 1 Spezialobjektiv 1,5-) ....... . . 205112 | Husau 0,851
Okularkopf mit Strichplatte ,,V*
(mit 1 Spezialobjektiv 5.)......... . 205113 | Husga 0,830
Okularkopf mit Strichplatte ,,W.* ... ... 205114 | Husic 0,530
WinkelmeBokularkopf ............... ... 205140 | Hizop 1,840
Behélter fir einen besonders zu liefernden

Revolverokularkopf oderWinkelmeBokular-

kopf. . oo 209500 | AHizrs 100200
Auf Sonderbestellung
Projektions-Einrichtung

mit Mattscheibe und Beleuchtungseinrich-

tung
1 Osram-Nitra-Lampe 12 Volt, 35 Watt, im

Pappbehalter ......... ... .. . .. . ... . .. 205148 | Houzl 6,500

(Gewicht des Pappbehalters - 2,000 kg)

dazu:
Hiltseinrichtung zur Zentrierung der Pro-
jektionslampe ......... ... ... .. . 205147 | Hovep 0,500
29
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Bestell-Liste

Bestell- | Bestell- | Gewicht

Gegenstand Nummer| Wort

kg

Kleines Werkzeug-Mikroskop
mit schriigem Einblick

Millimeter-Ausfiahrung

mit Revolver-Okularkopf, Strichplattenaus-
fiihrung ,,W,'" einschlieBlich
1 Spitzenbock mit 2 Spitzen und Sonder-
vorrichtung zur Aufnahme von Teilen
ohne Spitzenzentrierung
Paar verstellbare V-Lager
Spannschiene
Einstellehre
Beleuchtungseintichtung zum Anschluf3
an das Lichtnetz
Spezial-Objektiv 3 x-
EndmafBle 25 mm
Behalter fiir das Mikroskop
Behalter fur das Zubehér ...t 205010 | Huske 42,0

RN W

—_ - N =

Kleines Werkzeug-Mikroskop
mit schriigem Einblick
Millimeter-Ausfihrung

zusammengestellt wie 205010, jedoch an
Stelle des Revolverokularkopfes mit Win=
kelmeBokularkopf .................. 205011 | Hourd 42,5

Kleines Werkzeug-Mikroskop
mit schréigem Einblick

Millimeter-Ausfihrung

zusammengestellt wie 205010, jedoch mit
Revolver-Okularkopf,Strichplatten-
ausfihrung ,,W.,” und WinkelmeB-
Okularkopf ........... . ... ...t 205012 | Huslf 43,0

Dazu:
Okularkdpfe zum Auswechseln,
ohne Behélter:

Okularkopf mit Strichplatte ,,€*
(mit je 1 Spezialobjektiv 1 und 1,5x) | 205100 Hurje 1,160

28
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Bild 13

Zubehér-Behalter zum kleinen Werkzeug-M kroskop

27
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Ausfihrung ,,S*: Bremsspindelgewinde nach DIN 263,
Rundgewinde nach DIN 262, 264 und DIN LON 288
(DIN 405 gekiirzt),
Trapez-Gewinde nach DIN LON 289, 290, 295.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5x.

Ausfihrung ,,T*: Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 288,
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400,
Feuerldschstutzengewinde nach DIN LON 293,
je 1 Winkel von 80“, 60°, 55°, 30°,

1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5x.

Ausfihrung ,,V*:  B. A.-Gewinde Nr. 0—25,
Metrisches Gewinde (50°), Steigung 0,075—0,225 mm,
Metrisches Gewinde (60°), Steigung 0,25—0,4 mm,
Loewenherz-Gewinde (Steigung 0,25—1 mm),
je 1 Winkel von 60, 50",
1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 5x.

Ausfihrung ,,W,"': Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60—4 Gang
je Zolly,
Metrisches Gewinde nach DIN 13/14, 242/243, 516 bis 521

(Steigung 0,2—6 mm), Doppelwinkel 30°; 40"; 55°; 60°,
1 Strichkreuz; 3 MaBstabe 0—4 mm und MeBstriche.

N.B. Zu den Strichplatten, bei denen kein Objektiv aufgefihrt ist, wird das
mit dem Mikroskop normal gelieferte 3fache Qbjektiv verwendet.

26
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Ausfihrung ,,L*":

Ausflhrung ,\N':

Ausflihrung ,,0*:

Ausfuhrung ,,P*':

Ausfihrung ,,Q*":

Ausfihrung ,,R*":

Trapez-Gewinde nach DIN 263 und DIN LON 289
{DIN 1038 geklrzt) bis 291,

Rundgewinde nach DIN 262 264 ur:d DIN LON 288
(DIN 405 gekiirzt).

Dazu je 1 Sonderobjektiv 1 und 15 .

A.P.l.-Line Pipe Thread, -Standard Casing, -Drill
Pipe, -Standard Rotary. British Standard-Pipe-Thread,
je 1 Winkel von 60°, 55,

1 Strichkreuz.

Kreishogen fur Radien von '/;,—?*, Zoll um ', Zoll
steigend, 1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1 -.

Kreisb6gen und Vollkreise fur Radizn von

0,1-—-3 mm um 0,1 mm steigend, 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8;
4;4,2:4,4;4,5,46;48mm;5—-10mm unm 0,5 mm steigend,
11; 12; 13; 14; 15 mm.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1 -.

Kreishdgen fir Radien von

0,5—1,2 mm um 0,1 mm steigend, 1,5, 1,8; 2; 2,2; 2,5;
28;3;,32;35,38;4;,42,45,4,8;5;52,55;6;6,5,7;
8:;9;10;12;15;18;20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42;
45; 48; 50; 55; 60 mm,

1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1

Kreishdgen fiir Radien von 25-80 mm um 1 mm steigend,
1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1 - .

25
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Avufstellung

der lieferbaren Revolverstrichplatten

Ausfithrung ,,C*‘:

Ausfithrung ,,D*:

Ausfihrung ,,E.*":

'Austhrung oF:

Ausfihrung ,,6*:

24

Trapez-Gewinde nach DIN 103 und DIN LON 289
(Steigung 3—18 mm).

Dazu je ein Sonderobjektiv 1x und 1,5x.

Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LLON 288
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400,

1 Winkelstern fiir 7° 30" 15°, 22 30/, 30¢, 45",

je 1 Winkel von 80*, 60°, 55, 30°,

1 Strichkreuz.

Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5 x.

Kreishogen fiir die Radien

0,1;0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2: 1,3;
1,4;1,5;1,6;1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25;
3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 6,5; 7, 15; 8;
8,5;9;9,5;10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5;
15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 21;
22; 23; 24, 25, 26; 27; 28; 29; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60.

1 Sonderobjektiv 1x.

B. 5. W.und B. 8. F.-Gewinde (55%, 60—6 Gang je Zolly,
C. E.l.-Fahrrad - Gewinde (60", 62—20 Gang je Zolly,
B. A. S.-Gewinde (47°30°, Nr. 0—14),

je 1 Winkel von 60°, 55", 47" 30,

1 Strichkreuz.

U. 8. St.-Gewinde (60", 80—6 Gang je Zoll),
Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60—6 Gang
je Zoll),

je 1 Winkel von 60°, 55°,

1 Strichkreuz.
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Bild 12
Priifung eines Formstahles

Es wird ein Kreisbogen-Formstahl mit Radius 2,5 mm durch Vergleich mit
dem entsprechenden Bogen der Strichplatte (im Bild 12 Strichplatte ,,E.'")
geprift. Die Ubereinstimmung von Schneidkante und Profillinie beweist
die fehlerfreie Ausflihrung des Stahles.

Ausriistung des Geriéites fiir Prifungen dhnlicher Art

Zusammenstellung 1, bestehend aus:
Werkzeug-Mikroskop
Beleuchtungseinrichtung mit 15-Watt-Glihlampe und Gr.nfilter

Revolverokularkopf mit Strichplatte (eine Liste der Strictplatten befindet
sich auf den Seiten 24—26)

Spitzenbock mit V-Lager

Einstellehre

Spannvorrichtung

2 Endmafle 25 mm

Objektiv 3fach, GesamtvergréBerung 30fach, Sehfeld 7 nm.

(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 )
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Bild 11
Priifung eines groBen Automaten-Formstahles

Der auf einen Dorn gezogene Formstah! liegt aufden verste'lbaren V-Lagern.
Durch Benutzung der Langs-Schneliverstellung des MeBtizches und Kreuz-
schlittens [aBt sich das ganze Profil abschnittweise in Koordinaten aus-
messen.

Ausriistung des Gertites fir Prifungen &dhnlicher Art
Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku-
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes.

Projektionseinrichtung, bestehend aus:

Beleuchtungseinrichtung

Projektionsaufsatz mit Mattscheibe

Prisma zum Aufsetzen auf das Okular des Winkel-Ablesemikroskopes

Objektiv 1- oder 1,5-fach, GesamtvergréBerung 10- oder 15-fach, Sehfeld 21
oder 14 mm.

(Bestelidaten siehe Liste Seite 28 ff.)
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Bild 11
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Bild 10
Priifung eines Gewindestrehlers

Der Gewindestrehler wird von einem Spanneisen der am Meftisch be-
festigten Spannschiene gehalten. Durch Verschieben des MeBtisches in
der Langsrichtung mittels der FeinmeBschraube und ErdmaBen 4Bt sich
eine vollkommene Teilungsprifung durchfiihren.

Mit dem WinkelmeB-Okular wird der Flankenwinkel ger-essen.

Avusriistung des Geréites fiir Priiffungen &hnlicher Art

Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku-
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes.

Objektiv 3fach, GesamtvergréBerung 30fach. Sehfeld 7 am.

[Bestelldaten siehe Lliste Seite 28 ff.)
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Bild 9
Messen des Flankenwinkels und der Steigung einer Schnecke

Da die Spindel in Durchmesser und Lange fiir den Spitzenbock zu grol ist,
ruht sie auf den verstelibaren V-Lagern, die auf dem MeBtisch festgespannt
sind und eine Kontrolle von Werkstiicken bis 110 mm Durcamesser zulassen.

Zur scharfen Abbildung der Flanken ist es erforderlick. unter dem Stei-
gungswinkel in die Génge zu sehen, weshalb der Mik: oskopstander ge-
neigt ist.

Die Winkelmessungen gehen wie unter Bild 5 heschrieben vor sich.

Die Steigungsmessungen werden mit der FeinmeBschrat be vorgenommen.
Zur Erweiterung des hierbei zur Verfiigung stehenden "MeBbereiches von
25 mm kann man EndmaBe verwenden, die zwischen de~ schnell verstell-
baren Kreuztisch und einen Anschlag gelegt werden (¢ EndmaB 20 mm,
Bild 2). Die Verstellung geschieht von Hand (Hebel iin Ausschnitt des
Mikroskop-FuBes), der Riicklauf selbsttatig, gedampft durch eine Luft-
bremse.

Ausriistung des Geriites fiir Messungen é&hnlicher Art
Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku-
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes.

Projektionseinrichtung, bestehend aus:

Beleuchtungseinrichtung

Projektionsaufsatz mit Mattscheibe

Prisma zum Aufsetzen auf das Okular des Winkel-Able .emikroskopes

Objektiv 1- oder 1,5fach, GesamtvergroBerung 10- oder 13-fach, Sehfeld 21
oder 14 mm.,

{Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.)
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Bild 9
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Bild 7

Gesichtsfeld des Ablesemikroskopes zum
WinkelmeBokularkopf

(In der GréBe, wie es dem Beobachter erschezint.)
Winkelwert 121 34,0".

Die Beleuchtung der Winkelteilung erfolgt durch einen kleinen Spiegel
(s. Bild 6) und die AuBenbeleuchtung (s. Bild 8).

Bild 8
Auflichtbeleuchtung

Diese Beleuchtungseinrichtung ist mit vier 6-Volt-0,3-Amp.-Lampen aus-
geristet und dient zur Beleuchtung der Oberfliche des Arbeitsstiickes.
Das Lampengehause wird mit zwei federnden Spangen ar unteren Objek-
tivende befestigt.

Beleuchtung fir den WinkelmeBokularkopf

Um auch in dunklen Raumen die Teilung des Winkelmeliokularkopfes gut
ablesen zu kénnen, benutzt man eine besondere Beleuchtungseinrichtung,
die an den Mikroskoptubus angeklemmt wird und das Gesichtsfeld des

kleinen Ablesemikroskopes beleuchtet.

19
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Bild 5

Gesichtsfeld des Okulares des WinkelmeBokularkopfes bei
der Prifung einer Schablone (halbe scheinbare GrdBe des
Gesichtsfeldes)

Die unterbrochenen Linien der Strichplatte werden so mit dem Bilde des
Priiflings zur Deckung gebracht, dal sie zur Halfte innerhalb, zur Halfte
auBerhalb der Schattenkante fiegen. Es wird nacheinander auf beide
Schenkel des gesuchten Winkels eingestelit und der jewetlige Winkelwert
im Ablesemikroskop bestimmt, das bei Verwendung der Projektionsein-
richtung ein Prisma fir schragen Einblick tragt (s. Bild 9)

Angaben tber groBte MeBunsicherheit bei Winkel-, Langen- und Durch-
messermessungen mit dem WinkelmeBokularkopt siehe Seite 5.

Bild 6

WinkelmeBokularkopf des Werkzeug-Mikroskopes mit
Beleuchtungsspiegel und Ablesemikroskop

Die Winkeleinstefiungen der Strichplatte werden mit Hilfe der Kordel-
schraube vorgenommen.

13
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Bild 3

Gesichtsfeld des Okulares des Revolverokvularkopfes bei der
Priifung eines metrischen Gewindes mit 1,50 mm Steigung
(halbe scheinbare GréBe des Gesichtsfeldes)

Die Gewindeprofil-Figuren befinden sich auf der drehbarw.:n Revolverstrich-
platte (,,W."" in Bild 3) und werden zusammen mit dem Gev/indeschattenbild
betrachtet.

Die Bezugslinie des benutzten Profiles wird auf die Null d=r Winkelsteflung
gebracht. Dann muf} sich bei fehlerlosen Gewinden die S:hattenkontur mit
der Strichfigur decken. Ist dies nicht der Fall, so kann das Normalprofil aus
seiner Null-Lage bis zur Deckung mit dem Prifling herausgedreht und der
Flankenwinkel- und Profil-Lagefehler an der Winkelteilung sestimmt werden.

Ablesung auf der Winkel-Teilung der Strich :latte:
bei Flankenwinkel und Profil-Lagefehlern.. ............ ... ...... - 10
MeBbereich ... o 70

Bild 4
Revolverokularkopf des Werkzeug-Mikroskopes

Die Drehungen der Strichplatte werden mit Hilfe des Randeiringes (im Aus-
schnitt der rechten Okularkopfseite) vorgenommen.

1
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Bild 3

Bild 4
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Bifd 2
Einspannen eines Gewindes ohne Kérner im V-Prisma

Zylindrische Priiflinge ahne Zentrierkdrner werden in ein Prisma (an Stelle

der Aufnahmespitzen) eingespannt.

Ausriistung des Geréites

Zusammenstellung 1 wie vor.

(Bestelldaten siehe liste Seite 28 ff.)
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Bild 1

Messungen an einem konischen Gewinde-Lehrdorn, dessen
Gewinde senkrecht zur Achse geschnitten ist (A.P.L-Gewinde)

Auf dem MeBtisch ruht, von zwei Klemmschrauben gesicnert, der Spitzen-
bock, in dem die Lehre aufgenommen wird. Hierbei steher. folgende Spann-
weiten zur Verfligung:

220 mm groBte Spannldnge bei Durchmessern bis zu 25 mm.

150 mm gréBte Spannldnge bei Durchmessern biz zu 55 mm.
Zur Erzielung eines scharfen Schattenbildes des Priflings wird der Stander
des Mikroskopes um den Steigungswinkel geneigt. Die Nzigungsachse be-
findet sich genau in Spitzenhéhe. Zunachst wird das Werkstlick durch
Drehen des Meftisches nach den Normalprofilen der Revolverstrichplatte
(Bild 3) ausgerichtet. Danach kénnen die koordinatenmafligen Messungen
mit Hilfe der FeinmeBschrauben (Ablesung 5 1) ausgefiihrt werden, indem
der Priifling paralie! oder senkrecht zu seiner Achse verschoben wird.

Ausriistung des Geridites fiir Messungen &hnlicher Art

Zusammenstellung 1, bestehend aus:
Werkzeugmikroskop
Beleuchtungseinrichtung mit normaler 15-Watt-Glithlampe und Griinfilter

Revolverokularkopf mit Strichplatte (eine Liste der Strichiplatten befindet
sich auf den Seiten 24—26)

Spitzenbock mit 2 Spitzen

oder verstellbare V-Lager

oder Vorrichtung fiir die Aufnahme von Teilen ohne Saitzenzentrierung
Einstellehre

2 Endmafie 25 mm

Objektiv 3fach, GesamtvergréBerung 30fach, Sehfeld 7 nm.

(Bestefldaten siehe Liste Seite 28 f.)
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MeBunsicherheit

Ldngenmessungen:

. . L . HL
mit Revolverokular und Langsschlitten.... ....... (6 o0 © 1500) i
mit Revolverokular und Querschlitten (5 L F HL ) u
............ 16 330 ) *
mit WinkelmeBokular und LA hlitt e Lo HL
inkelmeBokular und Langssc en........ 20 1500 ) *
it WinkelmeBokular und Querschlitt L@ B HEy
m inkelmeBokular un uerschlitten . ........ = 16 330 ) *

Durchmessermessungen:
Glatte Zylinder

L
mit Revolverokular. .. ... . ... .. oo Lo R -»7—) Iz
mit WinkelmeRBokular ........... ... oo . 7 7’ Ju

Flankendurchmesser an Gewinden:

. , 3 L,
mit Revolverokular.................... e L (5 sinwo |3 )ik
it WinkelmeBokul 6 -2 L
mt inkefmeBokular ............ .. ... o s sin @2 3
Steigungsmessungen:

. . 3 L
mit Revolverokular........................ ..., = (3 cosu_/QH} 11) i
it WinkelmeBokul e =2 ity
mi inkelmeBokular ........ .. ... .. o cosa t 11!
Winkelmessungen:

1,7 .
mit WinkelmeBokular. ... @2 dF") min

L. MeBlange in mm. H - Objekthéhe in mm. F Flankenlange

Abmessungen des kleinen Werkzeug-Mikroskopes

Breite 350 mm
Héhe (ohne Projektionseinrichtung) 550 mm
Tiefe 600 mm

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Apprevechfar Release 2001/08/q@R 88 -RDP83-00415R004900020002-3

Hauptabmessungen

MeBlbereich des Langsschlittens mit FeinmeBschraube allein .. 25 mm
MeBbereich des Langsschlittens mit FeinmeBschraube und End-

maBen bis 50 MM ... ... bis 75 mm
MeBhereich des Querschlittens mit FeinmeBschraube ......... 25 mm
GrofBte Hohe der MeBebene (iber der Tischflache ............ 80 mm
GroBte Weite zwischen Tisch und Objektiv ................... 130 mm
Ausladung des Mikroskoparmes.................. oo it 83 mm
Groflte Spitzenweite des Spitzenbockes fur @ bis 25 mm ...... 220 mm
Grofter Durchmesser zwischen Spitzen flr Spannlangen bis

B0 M e e e e 55 mm
GréBter Durchmesser bei Verwendung der V-Lager........... 100 mm
Ablesung an den FeinmeBschrauben ........................ 5
Schwenkbereich des Mikroskoparmes ......................... 120
MeBbereich der Winkelteilung des WinkelmeBokulars.......... 360°
Ablesung im WinkelmeBokular ............. ... ... i 1
MeBbereich der Winkelteilung auf der Revolverstrichplatte .... L7
Winkelablesung auf der Revolverstrichplatte . .................. 107
Durchmesser des Sehfeldes bei den VergréBerungen

0fach o e 21 mm

1B ach e e 14 mm

B0fach ..o e 7 mm

BOfACh .« 4,2 mm

4
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Um dem Fachmann eine Vorstellung von der vielseitigen Verwendung des
Gerates zu vermitteln, geben wir nachstehend eine kurze Schilderung und
lassen einige Beispiele aus der Praxis folgen, bei dene~ die Vorziige des
Geréates in Erscheinung treten.

Die Hauptbestandteile des Gerates sind das Mikroskon und der Kreuz-
schlitten. Fir das Mikroskop selbst sind verschiedene gegeneinander
austauschbare Okularkdpfe mit Strichplatten vorgesehen. Um eine be-
sonders hequeme Bedienung zu ermdglichen, hat das M:kroskop schragen
Einblick erhalten. Eine Aufstellung Gber die lieferbaren Okularképfe be-
findet sich auf den Seiten 24—26 dieses Prospektes. Es gibt Strichplatten
fir alle genormten Gewindeprofile, eine Strichplatte fiir genaue Winkel-
messungen und Kreishogenstrichplatten in verschiederer Ausfiihrung.

Die Objektive sind ebenfalls auswechselbar; sie werden der GréBe der
Profile auf den Strichplatten entsprechend ausgewéhit. Es gibt vier ver-
schiedene VergréBerungen, und zwar eine 10-, 15-, 30- und 50fache.

Das Mikroskop ist bildaufrichtend, so dal3 man beim Einslick in das Okular
ein seitenrichtiges Bild des Werkstiickes erhélt.

Der Kreuzschlitten kann mit Hilfe von zwei FeinmeBschrauben in Langs-
und Querrichtung verstellt werden. In der Langsrichturg ist eine zusétz-
liche Bewegung bis zu 50 mm vorgesehen, die durch Parallel-Endmalie
begrenzt werden kann. Die MeBschlitten laufen in geharteten Flihrungen
auf Kugeln.

Bei der Konstruktion des Unterteiles und des Mikroskopstanders wurde
auf eine kraftige und geschlossene Bauart Wert gelegt. Die Werkstlicke
werden in einem Spitzenbock oder in V-Lagern aufgenommen bzw. auf den
Glastisch des Kreuzschlittens aufgelegt.

Um das Gerat von der Werkstattbeleuchtung unabhéangig zu machen,
wurde eine besondere Beleuchtungseinrichtung mit normaler Gliihlampe
vorgesehen.

AuBerdem kann an das Gerat eine Projektionseinrichtung angebaut werden.
Diese erweitert betrachtlich sein Anwendungsgebiet, es ist z. B. mit ihrer
Hilfe méglich, Formlehren usw. mit einer vergroBerten Zeichnung auf
durchscheinendem Papier zu vergleichen, die auf der Mattscheibe der
Projektionseinrichtung befestigt wird.

(&)
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EinfGhrung

Mit dem Werkzeug-Mikroskop stellen wir der Werkstatt seit vielen Jahren
ein Gerat zur Verfigung, das eine Reihe wichtiger Mefaufgaben idst,
die mit anderen MeBmitteln nicht annahernd so zweckmaBig bewéltigt
werden kénnen. Das Geréat entstand aus dem besonders in den Industrien
des Austauschbaues erkennbaren Bediirfnis, die Genauigkeiten und
Passungen zu verfeinern. Diese Aufgabe hat es in zahlreichen wichtigen
Betrieben aller Industrielander der Welt seit seinem Bestehen erfullt.
Durch die dabei gewonnenen Erfahrungen ist das Gerat zu hoher Vervoll-
kommnung gefiihrt worden. Bei der Konstruktion wurde gréfter Wert
auf die Forderung der Werkstatt nach bequemer Handhabung und viel-
seitiger Verwendungsfahigkeit gelegt, was aus den Anderungen und Er-
ganzungen friiheren Ausfihrungen gegeniiber klar hervorgeht. Das
Werkzeug-Mikroskop hat sich infolge seiner Vorteile so gut eingefihrt,
daB es heute im MeBwesen zu einem festen Begriff geworden ist.

Nachstehend fassen wir die Hauptanwendungsmdoglichkeiten des Gerétes
zusammen.

Allgemeine Messungen
Koordinatenmessungen an Formlehren und -stéhlen, Schnittwerkzeugen,
Kurvenschablonen u. a.

Langenmessungen,
Ausmessen kleinster Teile.

Winkelmessungen
Flankenwinkel von Gewindeschneidstahlen und -strehlern,
Profilwinke!l von Frasern aller Arten,
Winkel von Schablonen, Schnitt- und Lehrwerkzeugen u. &.

Gewindemessungen
Flanken-, Aulen- und Kerndurchmesser bis 256 mm,
Steigung,
Flankenwinkel,
Lage des Profils zur Achse,
Gewindeform (Abrundung, Abflachung, Geradheit der Flanken).

2
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ZEISS

KLEINES WERKZEUG-
MIKROSKOP
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Scheltelbrechwer'lmesser

OphthulmoG60300-l o 95X1A
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Bild 3.

Gesichtsfeld beim Prifen eines
prismatischen achsensymme-
trischen Brillengfases von z. B.
. 2 dptr, 2 prdptr, Basis 45°.
Die hierringtérmig gezeichne-
te Prifmarke erscheint inWirk-
lichkeit als ein Kreis von 32
griinlich leuchtenden Punkten
avfdunklem Grunde. In dieser
Lage ist das Glas eingestellt
zum Anzeichnen der Nuliinie.

Die Achsenlage liest man auf der Taboelnteilung ab,
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Bild 4.

Gesichtsfeld beim Prifen
eines astigmatischen Brii-
lenglases von z. B. | 3
+ 5 dptr; Glos zentriert
und eingestellt in dem
einem Hauptschnitt (- 3
dptr), Krevzfaden waage-
recht;schrége Achsenlage.

Bild 5.

Gesichisfeld beim Prifen des-
selben astigmatischen Brillen-
glases, in dem anderen Haupt-
schnitt (4 5 dptr) eingestellt.
Richsung der Prifmarkenlinien
10°, Lage des Hauptschnittes
+ 5 dptr also: 100°. Kreuz-
faden in der Achsenlage: 107,
In dieser Lage ist das Glas
eingestellt zum Anzeichnen
der Nullinie.

nachdem man den stéirkeren Hauptschnitt eingestelit und auf der Dioptrien-
skala (N) abgelesen hat und
nachdem man den einen Arm des Kreuzfodens (Rindelring F) paralle! zu den
Priifmarkenlinien gelegt hat.

Bild 6.

Gesichtsfeld beim Priffen eines
prismatischen astigmatischen
Brillenglases von z.B. -3 -5
dptr, Achse 17Q° 3 prdptr,
Basis 135°, Glas ausgerichtet
und in dem einen Hauptschnitt
(—~3 dptr) eingestellt.

Bild 7.
Gesichtsfeld beim Prifen
desselben prismatischen
astigmatischen Brillen-
glases, in dem anderen
Hauptschnitt (—5 dptr)

eingestellt.

Wird der Kreuzfaden durch die Mitte der Schnittfidche der
beiden nacheinander eingesteliten Priifmarkenbdnder ge-
legt, ergibt die Ablesung: 3 prdptr, Basis 135",

Bild 8.

Gesichtsfeld beim Prifen des-
selben Brillenglases, bei Ein-
stellung des stdrkeren Haupt-
schnittes — 5 dptr. Der eine
Arm des Krevzfadens parallel
zu den Prifmarkenlinien 8e-
legt: In Richtung 170°
Achsenlage also: 170°.
In dieser Lage ist das Glas
eingestellt zum Anzeichnen
der Nullinie.

In den Figuren 4--8 sind die Linienbdnder schwarz gezeichnet; in Wirklichkeit erscheinen
sie leuchtend grin auf dunklem Grunde.

W.B. Vill. 48. Rco. 2 j.
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NACHDRUTCK

von Text und Bildern mit Quellenangabe nur
Zeitschriften gestattet, im iibrigen verboter.
Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalter.

ANDERUNGEN

der in dieser Druckschrift und den Abbildungen
angegebenen Bauarfen, MaBe und Gewicht=
sind vorbehalten.

) | Loty
HUP G SEhukEn (Biid 4 und 5).
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Bild 7

Bild 8
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Bild 3

Schuhkonstruktion fiir Drahtdurchmesser 0,17 bis 0,29 mm
(fir Gewinde bis etwa 4 mm Auhendurchmesser)

Bild 4

Schuhkonstruktion fiir Drahtdurchmesser 0,335 bis 2,55 mm
(fir Gewinde bis etwa 100 mm Aukendurchmesser)
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Schuhkonstruktion fir Drahtdurchmesser 3,2 bis 6,35 mm
(fir Gewinde bis 200 mm Aukendurchmesser)

Bild 6
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
tARLZEIS Fe 20-125-1

JENA_ |

Messung des Flankendurchmessers
mit GewindemeRdrahten

Unter dem Flankendurchmesser eines Gewindes versteht man den achsen-
senkrechten Abstand zwischen zwei gegeniiberliegenden Flankenmit-
ten (A), wenn man sich das Gewindedreieck scharf ausgeschnitten denkt
(siehe Bild 2).

Das Verfahren

Der Flankendurchmesser wird mit Hilfe von GewindemeRdrahten nach der
sogenannten Dreidrahtmethode gemessen. Bei diesem Verfahren legen
sich zwei Drahte auf der einen und ein Draht auf der gegeniiberliegen-
den Gewindeseite in die Gewindegédnge ein (Bild 1). Gemessen wird
der duBere Abstand P der Drahte. Abweichungen dieses ,PriiffmaBes’ P
gegeniiber dem theoretischen Wert P konnen bei Schwarz- und Blank-
schrauben mit ausreichender (Genauigkeit als Abweichung des Flanken-
durchmessers vom Sollwert angesehen werden. Die theoretischen Werte P
sind fiir verschiedene Gewindearten und Steigungen etrechnet und in
Tafeln zusammengestellt. Der Berechnung der theoretischen Werte P
liegen natlirlich auch die Sollwerte von Steigung, Flankenwinkel und
MefBdrahtdurchmesser zugrunde. Da diese in den meisten Fidllen nicht
genau eingehaiten sein werden, kénnen Abweichungen davon rechne-
risch bemcksichtigt werden, woflir in der Tafel-Druckschrift Fe T 44-125-1
ebenfalls Unterlagen und genaue Anweisungen enthalten sind.

Auswahl der MeBdrahte

Bei der Dreidrahtmethode miissen die Mefidrdhte mdglichst in der Mitte
der Flanke anliegen, damit Flankenwinkelfehler die Durchmessermessung
nicht beeinflussen). Da eine Anlage des Mefdrahtes innerhalb /s der
Flankenldnge in der Mitte der Flanke fiir Ubliche MeBaufgaben noch aus-
reichende MeBgenauigkeit liefert, ist es nicht notwendig, fir jede Profil-
form besondere MefBdréhte vorrdtig zu halten. Dadurch ergeben sich fiir

1) vergl. Berndt, E?ie Gewinde, Berlin 1925, S. 303
3
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die wichtigsten im In- und Ausland geriormten Gewinde folgende 21 ver-
schiedene MefBdrahtdurchmesser!):

0,177 mm 0,455 mm 1,65 mm
0,195 0,53 2,05

0,22 062 2,55
0,25 0725 3,2

0,29 0,895 4,C

0,335 11 . 5,55
0,39 1,35 6,25

Unsere Mefdrihte zeichnen sich durch eine hohe ‘>enauigkeit hinsicht-
lich Durchmesser und Rundheit aus. Wir garantieren “iir unsere Mefidréhte
Einhaltung des Durchmessers und der zylindrischen Form auf - 0,5 u
{--0,0005 mm), bezogen auf die MeBkraft Null.

Die nachstehend aufgefiihrten Gewinde werden am hiufigsten verwendet.
Sie sind daher genormt und auch der Errechnung der genannten Tafeln zu-
grunde gelegt worden:

Metrisches Gewinde (DIN 13,14) British Standard Whitworth

Whitworth-Gewinde (DIN 11) British Standard Fine
Whitworth-Gewinde (DIN 12) British Association
DIN-Trapezgewinde British Standard Pipe
DIN-Feingewinde American Natioral Coarse
Lowenherz-Gewinde American Natioral Fine
Franzdsisches Gewinde (C.N.M. 3) Sellers Gewinde
Franzdsisches Gewinde (S.F.) System international

Der jeweils zu verwendende MefBdrahtdurchmesser ist dem Tafel-Heft,
das der Lieferung der MeBdrahte beigegeben wird, :u entnehmen.

Haliterung der Mefldrahte

Die MefBdrahte sind in Schuhen gelagert, die auf cie Meffléchen einer
Schraublehre oder auf die MefBhitchen eines anderen MefBgerdtes aul-
gesetzt werden. Der eine Schuh trigt zwei Mefdréhie, der andere einen
MeBdraht.

Fiir Drahtdurchmesser 0,17 bis 0,29 mm (Gewinde bis etwa 4 mm AuBen-
durchmesser) werden die Schuhe nach Bild 3 ausgefiihrt. Diese Schuhe
werden Ubereinander, der kleinere zu unterst, der gréfere dariiber aut
der Ambofseite einer FeinmeBschraublehre aufgesetzt (freier Durchmesser
des kleineren Schuhes 6,5 mm).

1) vergl. N. Giinther, Zschr. f. Insrkde. 1933, S. 373-379

4
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Bild 4 zeigt die Schuhkonstruktion fiir die Drahtdurchmesser 0,335 bis
2,55 mm, Diese Schuhe werden auf den AmboB und die Spindel, z. B. einer
Zeiss-FeinmeBschraublehre schwerer Ausfihrung (mit 8 mm Spindeldurch-
messer), aufgesetzt, und zwar der Schuh mit den zwei Drahten auf den
Ambo8. Die Schuhe werden so aut AmboB und Spindel aufgeschoben,
dab die MefBdrdhte die MeBflache beriihren. Dann werden die kleinen
Madenschrauben am Haltebund angezogen, wobei darauf zu achten ist,
daB die Schuhe sich leicht und frei drehen lassen und auch die MeB-
drdhte nicht unter Zwang stehen. Bild 6 zeigt die Schuhe auf eine Schraub-
lehre aufgesetzt.

Fir die Drahtdurchmesser 3,2 bis 6,35 mm enthilt der Schuh mit den zwei
Mefdrahten noch ein Parallelendmaf von 1,5 mm Dicke, weil die Giénge
der zu prifenden Gewinde so weit auseinander liegen, dafl entweder
keine oder nur eine ungeniigende Anlage der Mefidrdhte an der MeB-
flache der Spindel erreicht wird (Bild 5). Das EndmaB liegt bei der Mes-
sung zwischen den beiden Di8hten einerseits und der MefBfliche der
FeinmeBschraublehre andererseits und muf daher beim MefBergebnis be-
ricksichtigt werden.

Die Gréfie der Schraublehre richtet sich in jedem Falle nach dem Durch-
messer des zu messenden Gewindes. Das Arbeiten wird wesentlich er-
leichtert, wenn man einen Halter fir die Schublehren benutzt (siehe
Bild 6, 7 und 8).

Mit den Drahtdurchmessern 0,335 bis 2,55 mm kdnnen Gewinde bis
100 mm AuBendurchmesser, mit den Drahtdurchmessern 3,2 bis 6,35 mm
kdnnen Gewinde bis 200 mm AuBendurchmesser gemessen werden. Bei
gréBeren AuBendurchmessern stoflen die Schuhe mit den Teilen an das
Gewinde, in denen die Drahtenden gelagert sind. Dadurch ist die Mes-
sung gestort. in solchen Fallen miissen daher lose an Fdden hidngende
MefBdrahte verwendet werden. Bild 8 zeigt eine solche Anordnung. Wir
liefern diese Ausfihrung in den gleichen Durchmessern, wie auf Seite 4
angegeben. Der Halter zum Aufh&ngen der Drdhte kann nur an Feinmef3-
schraublehren mit 8 mm Spindeldurchmesser angeklemmt werden.

Messen nicht genormter Gewinde

Sollen Gewinde gemessen werden, die in der Zusammenstellung auf
Seite 4 nicht enthalten sind, fiir die es demnach keine Tafeln fir die
theoretischen Wert des Prifmafes P gibt, dann missen diese Werte von
Fall zu Fall errechnet werden. Eine Anweisung hierzu befindet sich in der
Tafel-Druckschrift Fe *1%4-125-1.

5
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

Fe 20-125-1 CARLZEISD)
J EN}LJ

Gerite fiir genauere Messung mit drei Drahten

Die Gewindemessung mit drei Drdhten, die in der Hauptsache in Verbin-
dung mit Schraublehren, z. B. Zeiss-FeinmeBschraublehren, gehandhabt
wird, ist auch auf den nachstehend genannten Instrumenten moglich.

Neben den Schraublehren kommt fir den Werkstattgebrauch auch der
Orthotest in Frage. Als mechanischer Feintaster findet er vorzugsweise
bei der Massenkontroile Anwendung.

Fiir Prifraumarbeiten, bei denen es auf die Erzielung genauester MeB-
ergebnisse ankommt, bedient man sich des Optimeters mit waagerechtem
Stdnder flir Vergleichsmessungen mit Parallelendmafien oder des Abbe-
Lingenmessers mit waagerechtem Stiinder als unmittelbar messenden In-
strumentes.

Auf den nachfolgenden Seiten 7 bis 9 geben wir unier den Abbildungen
eine kurze Charakteristik dieser Gerate.

6
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Gerate fur genauere Messungen mitdrei Dréahten

Bild ¢

Eur Massenkontirolle in der Werkstatt ist der

Orthotest

mit Stinder fir AuBenmessungen in Sonderausrlistung geeignet. Als Ein-
stellmittel dienen Gewindelehren oder Endmafe.

Skalenwert ........... 1w
Anzeigebereich ........ + 100 o
Skalenteilgréfe ........ 0,2 mm
MeBkraft ......oooii rd. 300 g
Leerhub des Taststiftes . 5 mm

Nzheres lber den Orthotest ist in Druckschrift Fe 44--150 enthalten.

7
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Bild 10

Optimeter mit waagerechtem Stinder

Die genauesten Messungen (an Gewindelehren) lassen sich durch Ver-
gleich mit Parallel-EndmaBen (deren lange anndhernd gleich dem Wert
P ist) mit Hilfe eines optischen Fihlhebels, des

Optimeters

erzielen. Auch gréBere Stiickzahlen werden leicht und in kurzer Zeit ge-
pruft. Die Drahte werden mit besonderen Schuhen an kleinen Galgen auf-
gehdngt. Der Stander des Optimeters gleicht in seinem Aufbau dem des
Abbe:Langenmessers (Bild 11).

Skalenwert ........... 10
Anzeigebereich ........ 100 ..
SkalenteilgréBe ........ 0,9 mm
MeBkraft .............. rd. 200 g

Naheres liber das Optimeter enthdlt Druckschrift Fe 44-220.

8
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Bild 11

Abbe-Langenmesser
mit waagerechtem Sténder

Bei geringen Stlckzahlen und héufig wechseinden Durchmessern ist ein
unmittelbar messendes Gerdt vorieilhaft. Als Mefmittel dient beim

Abbe-Langenmesser mit waagerechtem Sténder

ein mit Mikroskop ablesbarer MaBstab. Die Drihte werden, ebenso wie
beim Optimeter, mit besonderen Schuhen an kleinen Galgen aufgehidngt.

Skalenwert im Mikroskop ............. (I
MeBbereich des Mafstabes allein ..... 100 mm
GesamtmefBbereich ... 230 mm

Niheres Uliber den Abbe-Ldngenmesser enthélt Druckschrift Fe 44-235.
9
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Drahtdurchmesser und Priifwerte

Fe 20.125-1

fiir die Messung des Flankendurchmessers mit
drei Drahten an metrischen Gewinden

(DINorm 13/14)

Draht- Flanken- P oK
Metr. Gew. durch- Steigung durch- bei MeB- bei Me8-
messer messer kratt Null kraft 1 kg
mm mm mm mm mm "
1 0,17 0,25 0,838 1,133 | 4
1,2 0,25 1,038 1,332 4
1,4 0.3 1,205 1456 | 4
17 0,22 035 | 1,473 1831 T
2 0,25 04 1,740 2,145 3
2,3 0,4 2,040 2,444 3
2.6 0,29 045 | 2,308 2,789 3
3 0,5 2,675 3,113 3
3,5 0,335 0.6 3110 | 359 | 3
4 0,455 0,7 3,545 4,305 3
(4,5) 0,75 4,013 4,730 2
5 08 4,480 5,153 2
(5.5) 0,53 0,9 4915 5727 | 2
6 0,62 1,0 5,350 6,346 2
7 1.0 6350 | 7,345 2
8 0,725 1,25 7.188 8,282 2
(9) 1,25 8188 | 9,282 . 2
10 0,895 1,5 9,026 10,414 2
(11) 1,5 10,026 11,413 2
12 1,1 1,75 10,863 12,650 2
14 1,35 2,0 12,701 15,021 2
16 2,0 14,701 17,021 2
(18) 1,65 2,5 16,376 19,164 2
20 2,5 18,376 21,163 2
22 25 20,376 23163 1
24 2,05 3,0 22,051 25,606 1
27 3,0 25,051 28,605 1
30 3,5 27,727 30,848 1
33 3,5 30,727 33,848 1
10

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

[CﬁRLZEISs} Fe 20.125-1
JENA

Draht- Flanken- P Ik
Metr. Gew. durch- Steigung durch- bei MeB- bei Me8-
messer messer kraft Null kraft 1 kg
mm " mm mm mm mm “
36 2,55 4,0 33,402 37,591 1
39 4,0 36,402 40,590 1
42 4,5 39,077 42,832 1
45 4,5 42,077 45,832 1
48 3,2 5,0 44,752 50,025 1
52 50 48,752 54,024 1
56 - 55 52,428 57,267 1
60 5,5 56,428 61,267 1
64 4,0 6,0 60,103 66,910 1
68 6,0 64,103 70,910 1
72 6,0 68,103 74,909 1
76 6,0 72,103 78,909 1
80 6,0 76,103 82,909 1
84 6,0 80,103 86,909 1
89 6,0 85,103 91,908 1
94 6,0 90,103 96,908 1
99 6,0 95,103 101,908 1
104 6,0 100,103 106,908 1
109 6,0 105,103 111,908 1
114 6,0 110,103 116,908 1
119 6,0 115,103 121,908 1
124 6,0 120,103 126,908 1
129 6,0 125,103 131,908 1
134 6,0 130,103 136,908 1
139 6,0 135,103 141,907 1
144 6,0 140,103 146,907 1
149 6,0 145,103 151,907 1

Die Werie fiir andere Gewindearten enthilt unser Tabellenheft
Fe T 20-125-1
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Fe 22-125-1 (CARLZEISS)
Bestell-Liste
| det |

Draht- ) verwende i .

Satz-Nr. durch- far an | Bestell | Bestell- | Gewicht
Gewinde Schraub-  Nummer wort
messer
lehren kg

Gewindemefivorrichtung |‘ |
mit Drahten i

jeder Satz bestehend aus 1 Paar

Schuhen mit 3 MeBdrihten:

1 i 0,17 mm |bis 4 mm mit 6 mm 220001 Fliox | 0,008
2 0195 , |AuBen-  : Bigel dputuabd220002 | Flioz | 0,008
3 0,22 ,, ; Durchmesser Durchmesser 220003 Flig | 0,008
4 025 , | {Schuhe 220004 | Fliga | 0,008
5 1029 o ! s. Bild 3) 220005 | Flige ' 0,008
6 | 0335 , [bis 100 mm mit 8 mm - 220006 | Fligi | 0,012
7 | 039 , . AuBen-  Spindel- 220007 | Fligo 0,012
8 0,455 ,, ' Durchmesser Durchmesser 220008 Fligu 1 0,012
9 053 , bei ' (Schuhe 220009 | Fliir | 0,012
10 0,62 , 55%und 60" s. Bild 4) 22001C | Fira | 0,012
1" 0,725 , | ‘ 220011 | Flire @ 0,012
12 | 0,895 , bis 80 mm | 220012 | Fliri 0,012
13 11 ., | AuBlen- | . 220013 Fliro 0,015
14 ‘ 1,35 ! Durchmesser i 220014 Flirn ' 0,015
15 | 1,65 , bei 30° ‘ 220015 flis 0,015
16 ' 205 , =2B.Din378 220016 = Flisa 0,015
17 } 2,55 . 4 mm Stgg. 220017 | Flise | 0,015
18 1 32 ,  bis 200 mm | mit 8mm | 220018 | Flisi | 0,040
19 | 40 ,  AuBen- Spindel- 220019 ' Fliso 0,060
20 | 505 ,, . Durchmesser| Durchmesser 220020 Flisu 0,070
21 635 ., (Schuhe . 220021 | Fliw | 0,080
' I‘ s. Bild 5) *)

*) mit Parallel-EndmaB 1,5 mm

12 g ' o eomIser
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Gegenstan ;f Bestell- | Bestell- | Gewicht
Nummer Wort kg

Komplette Zusammenstellung

MeRdréhte
bestehend aus 21 Sitzen im Beh, . . . . 220030 Fliva 1,200
Behilfer zur Aufnshme von allen 21 Siizen | 229000 | Fliud 0,700
Haller fiir Schraublehren . . . ., . . . . 203050 ' Feuiq 1,250
Gewindemefidrihte mit Ose zum Aufhéngen,
1 Salz == 3 Stiick
Satz 1 . . . Drahtdurchmesser 0,17 mm 220035 Hevef 0,004
w 2 .. . 0195 220036 Hevhi 0,004
v 3. " 022 220037 Hevop 0,005
o4 v 025, 220038 Hevtu 0,005
w 5 " 1029, 220039 Hevuw 0,005
w6 " 0,335 220040 Hevyz 0,005
" 7 . " 0:39 " 220041 Ilcwaa 0,005
P o 0455 220042 Ilewee 0,006
o 9L " 053 220043 Hewoo ' 0,007
s 10 . ., " 062 220044 Hewun | 0,008
o 11, " 0,725 ,, 220045 Hexaz 0,009
w 12 0., " 0,895 220046 Hexba y 0,010
a 13 0 .. . 1.1 " 220047 Hexed 0,014
w 14 ., " 1,35 220048 Hexfe 0,020
w 15 . 0. " 1,65 220049 Hexih 0,024
w16 . ., " 2,05 220050 Hexon 0,040
w 17 o . . " 2,55, 220051 Hexpo 0,060
o 18 o . . " 3,2 " 220052 Hexur 0,093
e 19 0 . " 4,0 " 220053 Hlexvu 0,145
w 20 . . ., . 505 220054 Hexyx 0,225
w21 L, " 6,35 220055 Heyca 0,360

Komplette Zusammenstellung
MeBdréhte mit Ose
bestehend aus 21 Sétzen, ohne Behal'er . | 220065 Hosod 1,100

Halter fir Gewindemefhd:dhte m'f Ose, ver-
wende! an S:hraublehren mit 8§ mm Spindel-

Durchmesser . , , . , . . <« o« . . ¥ 220800 Heyfd 0,030

‘ 13
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Gegenstand

Bestell- Bestell- i Gewicht
Nummer Wort ! kg

Orthotest mit Gewindeflanken- :
mefRvorrichtung : i
bestehend aus: ‘

i |
H |

1 Orthotest mit 1 Mekhitchen mit Kugel- .

flache, metrisch, dazu Siénder fir Auhken- : i

messungen mit in die S&ule eingeschniitenem

Gewinde u. Muiter fir die Héhenverstellung, | \

mit rundem Tisch von 88 mm ¢. im Ver- [
sandkasten . . . . . . . . o . . . 204057 Hekuf

} 22,05
1 Unterteil zum Aufsetzen auf den runden " |
Tisch von 88 mm @& mit je 1 auswechsel- i
baren Einsatz fiir die Aufnahme der Mef- l
drahte mit Schuhen Satz 1-5 bzw. Satz 6-21,
dazu 1 Mehhiitichen mif kleiner Planflache
fur Salz 1-5, 1 Sondermekhiiichen mit grofer : |
Planfliche von 8 mm & fir Satz 6-21 . . | 204077 ‘| Hidur | —

I
Optimeter

mit waagerechtem Sténder mit
Gewindeflankenmefvorrichtung

bestehend aus:
1 Optimeter mit waagerechtem Stander in
versandkiste, mit senkrechtem Spitzenbock,
2 Kugelmefshiichen, 1 Mehhiitchen mit grofer
Schneide, 2 Mekhiitchen mit Planilache, Tuch-
haube, Optimeterrohr ohne Toleranzzeiger, :
Millimefer-Ausfibrung . . . . . . . . | 206050  Raasa " 32,880
desgl,, jedoch Optimeterrohr mit Toleranz- i
zeiger . . .+« « « .+ - « .+« . .| 206052  Raawe " 33,015
1 Gewindetlankenmekvorrichiung mitSonder- ‘
pinole mit riickschaltbarer Mehspindel (Hub
7 mm), je 2 Mehhiitchen mit Planfliche von
8 und 14 mm ¢, je 1 auf Pinole und Opti-
meterrohr aufsefzbarer Triager, 1 Sonder-
spitze fir den senkrechien Spitzenbock, im i
Behalter . . . . . . .« .« o+ o . 206072 Hehpe 3,200

14
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G ; d Bestell- | Bestell- | Gewicht
egenstan Nummer Wort kg

Abbe-Léngenmesser
mit waagerechtem Stidnder mit

GewindeflankenmeBvorrichtung

bestehend aus:
1 Abbe-Léngenmesser mit waagerechtém
Stdnder, Millimeferausfilhrung, einschl. senk-
rechtem Spitzenbock, 2 Mefhiitchen mitKugel-
fliche, 1 Mefhhiifchen mit groher Schneide,
2 Mefhiifchen mit Planflache, Kleinbeleuch-
fung, Zwischenstiick fiir die Mefpinole zur Auf-
nahme des Mefbiigelhalters, in Versandkisie 206080 Raalu 40,000

1 Gewindeflankenmefvorrichtung mit 2 Mek-
hiitchen mitPlanfliche von 8 mm und 14mm ¢,
je 1 auf Meh- und Gegenpinole aufsetzbarer
Triger, 1 Sonderspitze fir den senkrechten
Spitzenkock . . . 206082 Hiwuy —

(Elektr. Zubehér siehe Preisliste Fe P 44-235.1)

GewindemeRdrihte mit Halter
zum Optimeter mit waagerechtem Stdnder u. zum
Abbe-Léngenmesser mitwaagerechtem Stinder:

Satz 6 ¢ 0,335 mm fur Gewinde . 220075 Hehym 0,015
v 7 4 039 bis 100 mm 220076 Heibo 0,015
~ 8 , 0455 ,, Aukendurchmesser 220077 Heidr 0,015
" 9 ., 053 1 bei 559 und 6090 220078 Heift 0,015
« 10, 062 " bis 80 mm 220079 Heigu 0,015
w 11, 0,725 Aufendurchmesser 220080 Heiky 0,015
. 12, 0895 bei 300 220081 Heilz 0,015
w13 o 220082 | Heima 0,020
W 14, 1,35, 220083 Heinbd 0,020
o 15, 1,65 220084 Heire 0,020
« 16 ,, 205 220085 Heivi 0,020
w 17 . 255 220086 Hejam 0,020
w 18 ,, 3,2 " fur Gewinde 220087 Hejiv 0,055
w 19 v 4,0 " bis 200 mm 220088 Hejob 0,055
w 20 , 505 , Aufliendurchmesser 220089 Hejug 0,055
o 21 w 6,35 220090 Hekal 0,055

Zut Priiffung von Gewinden feiner Steigungen, fiir die Dréhte kleiner
Durchmesser (0,17, 0,195, 0,22, 0,25, 0,29) bendtigt werden, sind je 3 lose
Dréhte erforderlich.
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FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE
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Zur Beratung stehen lhnen unsere technischen Auf anstellen zur Verfligung:

fur GroB-Berlin und die Linder Mecklenbur; und Brandenburg:

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE

FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE

Technische AuBenstelle Berlin (1) Berlin W 8
Yauerstralle 92 und 03

menspracher 42 74 51
(42 7066)

fir die Lander Sachsen und Sachsen-Anhalt:

VEREINIGUNG VOLKSFEIGENER BETRIEBE
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE
Technische AuBenstelle Leipzig (10b) _elpzig N 22

1ax-Fechner-StraBe 15
¢ :rnsprecher 51117

fir das Land Thiringen:

OPTIK

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERA[E
Technische AuBenstaile Jena (15b) c ena

Y shillerstraBBe 2

f rnsprecher 3541
touseuf 584

OPTIK

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE
EB FUOR FEINMECHANISCHE UND CPTISCHE GERATE

SchillerstraBe 2
kJ E N A Fe(: T;’p:::~;jm:el~Nr. 35 41

ter schreiber 329 Ontik Jena
Dre wort Optik Jena
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Unser Lieferprogramm 1949 war infolge auBerordentlicher Nachfrage bald
nach seinem Erscheinen vergriffen. Wir haben daher eine neue Auflage
fiir 1950 ausgearbeitet, deren Inhalt auf Grund der erweiterten Produk-
tions- und Liefermoglichkeiten der Betriebe unserer Vereinigung erganzt
worden ist. Dieses Lieferprogramm 1950 legen wir h1erm1t VOr.

Das Programm unserer Verelmgung wurde in zwei Hauptgruppen unter—
teilt; ! . P
der erste Teil umfaBt den Industrie- und Laborbedarf,

der zweite Teil' den Bedarf der Arzte Kllplken, Krankenhauser und ande~
rer med1zm1qcher Interessenten

Das vorhegende Lleferprogramm umfaﬁt nur den ersten Teil, also dxe
Gerate fur den Industrle— und Laborbedarf.

Angebots- und Auftragsbearbeitung

Wir empfehlen Anfragen und Auftrige unmltte]bar unseren im Llefer—
‘prOGramm angegebenen jeweiligen ‘Herstellerbetrieben zuzuleiten. Wir
sind aber auch gern bereit, Thre Auftrige entgegenzunehmen.

Freigabeverfahren

Soweit élne Freigabe ¥rforderlich ist, werden wir uns von hier aus-um
diese fiir Sie bemiithen.

Lieferzeiten

4 .
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, Zwischenverkauf vor-
behalten. _

Erklirung der Angaben in Spalté »Lieferzeit*

~
1I/50 — lieferbar ab II. Quartal 1950,
9/50 = lieferbar ab September 1950

2 Monate lieferbar 2 Monate nach Auftragseingang
: OPTIK i
Jena, im Januar 1950 Vereinigung Volkseigener Betriebe

fiir feinmechanische und optische Gerite

. PR : 1
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CZ
Schott
ROW
FOG
BFO
ZGL
FMD
Massi
Feinpriif
MTG
Phonix

Inj Bln

Inj K1
Medi
EGL

Orthopidie

Radiologie

Elmed
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Erklirung der Kurzbezeichnungen unserer Betriebe

[

Optik Carl Zeiss Jena VEB (15 b)

Optik Jenaer Glaswerk (15 b)

Schott & Gen. VEB

Optik Rathenower Optische Werke (2)
VEB

Optik Feinoptisches Werk (10 a)
Gorlitz VEB Ca
Optik Brillenfabrik Oster- (19 a)
burg VEB -

Optik Mef3- und Zeichengerite- (19 a)
bau Liebenwerda VEB

Optik FeinmeB Dresden VEB (10 a)
Optik MaBindustrie Werdau VEB (10 b)

Optik Feinpriif Schmalkalden
VEB

(15 a)

Optik MeBtechnik Glashiitte VEB (10 a)

Optik Phénix Réntgenrdhren (151b)
Rudolstadt VEB
Optik Injecta Berlin VEB W

Optik Injecta Klingenthal VEB (10 b)

Optik Medizintechnik (10 by
eipzig VEB
Optik Elektrogeritebau (10 b}

Leisnig VEB
Optik Orthopidie Kénigsee VEB (15 bh)

Optik Radioclogie Gera VEB 15 b)

Optik Elmed Hohenneuendorf VEB (1)

Jena/Thiir.
Carl-Zeiss-Strafie 1
Fernsprecher 3541
Jena;Thiir, .
Otto-Schott-Strae 9
Fernsprecher 3551
Rathenow

Dunckerstrafe 4 und §
Fern:sprecher 319

Glrlitz

Fichtestrafe 2
Fernsprecher 2197
Osterburg/Altm,
BahnhofstraBe 9
Fern:precher 147

Bad tiebenwerda
Sidring 6 i
Fernsprecher 235 und 236
Dresden N 23
KleisisiraBe 10
Fern:precher 52336
Werdau/Sa.

Postfach 22

Pernzprecher 2822
Schmalkalden/Thiir.
Weid«ebrunner Landstr, 48
Fernsprecher 596 ynd 597
Ghshiitte/Sa.

Dresdener Strafie 37 bis 39
Fernsprecher 351 (357)
Rudolstadt
Kathurinauerstraie 2
Fernsprecher Saalfeld 401
Berlin-WeiBensee
Berliner Allee 107 bis 110
Fernsprecher 35 13 26 und
56 23 26

Klingenthal/Sa.

Postfach 125

Fernsorecher 2019

Leipzig N 22

Eisenncher Strafie 72
Fernsprecher 50438
Leisnig/Sa.

Schlieifach 66
Fernsprecher 131
Konigsee/Thiir.
Fernsiprecher 366 und 455
Gera/Thiir.

Neue Strafie 16
Fernsprecher 1276
Hohenneunendorf bei Berlin
Berliner Stralle 79
Fernsprecher
Birke:iwerder 69

.
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Grenzlehren . . P . . N . . 52
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Morsekegellehrgn . . . . . . . . . . . . . . . 32
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Schraublehren, Passameter . . . . . . PN . . . . 43
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( R .

Tachometer . . . . . . . . . . . . . . . . .o
Teilmaschinen . . . B . . . . 52
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Vermessungsgerate und Katasterbedart . . . . . . . . . . 55
Verschiedenes . . . . . . . . . . .. . k(]
Wasserwaégen N . . . . - . PR . . . . . .4
Winkel . . . . . . . . . . P . . . . . . 23
Zelchengerfite . . . . . . . . . . .. .. . . &
Zirkel und Taster . . . B . . . . . . . . . . . 27
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, _ Preis- :
%:taf-ieerb Benennung sciﬂﬁs Lieferzeit
" 8e.

Arbeitsmikroskope

ROW Kursmikroskop ‘

mit rundem dreh- und zentrierbarem Tisch,
- heb~ und senkbarem Beleuchtungsapparat
mit 2teiligem Kondensor (seitlich ausklapp-
bar), Revolver fiir 4 Objektive,

) Okulare 86X, 10X

Objektive 0,16/6 0,42/24 0,65/45
Vergréflerungen 36- bis 450fach 1 | 1II/50
Waren-Nr, 37 14 20 :

ROW Arbeitsmikroskep 111--1 .
mit dreh- und zentrierbaréem Rundtisch
(vereinfachtem Kreuztisch), heb- und senk-
barem Abbeschen Beleuchtungsapparat,
2teiligem Hellfeldkondensor (numerische
‘+ Apertur 1,20), mit Irisblende und Farbglas-
halter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter-
scheibe blau und Mattscheibe,
| Huygenssche Okulare-6X, 10X, 12X
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24
0,65/45 .

Vergroflerungen 36— blS 540fach : 212 Monaté
Waren-Nr. 37 14 30 - :

CZ Monokulares Arbelts- und Arztemikroskop
Lg OB

mit monokularem Schriigtubus, Schlitten~
revolver 4X, Kondensor 1,2 mit Irisblende
1'und Farbglashalter )
Achromatische Objektive 8/0,20 40/0,65
90/1,25 ohne Irisblende

Huygenssche Okulare 7X, 10X, Kompen-
sations-Okular 15X

VergroBBerungen 56- bis 1350fach ] 3 | 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 37 14 30 .

Cz - Mlkroskop Lg OE, :
wie LG OB, jedoch mit groBem KreuztischE, ;
an Stelle des vereinfachten Kreuztisches Bg 4 | 3 bis 4 Monate
Waren-Nr. 3714 40

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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- - Preuu-é K
%i:ﬁ?;b Benefnung schlﬂi«1 Lieferzeit i
'f NI

CZ Mikroskop Ig O G,
wie Lg O B, jedoch mit viereckigem Kreuz-
tisch G, an Stelle des vereinfachten Kreuz-

tisches B 5 ! 3 bis 4 Monate
Waren-Nr. 371440 .

CZ Vorstehende Mikroskope (Lg OB, Lg OE,
Lg O G) mit binokularem Schréigtubus statt |
dés monokularen Schrigtubus ausgeriistet

Mehrpreis 6 | 3 bis 4 Monate
Waren-Nr. 3714 90

1
ROW -Arbeits- und Xrztemikroskop 112—2
mif dreh- und zentrierbarem Rundtisch
(vereinfachtem Kreuztisch), mit heb- und
senkbarem groBen Abbeschen Beleuch-
tungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondensor
(numerische Apertur 1,40), mit verstel]~
und ausschwenkbarer Irisblende fiir schiefe
Beleuchtung, mit Farbglashalter, Dunkel-
feldkondensof, Trichterblende, Revolver
fiir 4 Objektive, Filterscheibe blau und
Mattscheibe
Huygenssche Okulare 6.X, 10X, 12X
Achromatische Objektive 0,16/6 042/24
0,65/45
Achromatisches Objektiv 1,30/100 homogene
Olimmersion (auch fir Dunkelfeldbeobach-
tungen)
VergroBerungen 36- bis 1200fach | . 7 {3 Monate
-Waren-Nr. 37 14 90 :

ROW Arbeitsmikroskop 132—5 mit Polarisations- |
einrichtung fiir Chemiker, )

mit drehbarem Rundtisch mit Gradeintei-
lung, zeniriert, ansetzbarem Polarisator
und aufsetzbarem Analysator, mit heb-
und senkbarem groBen Abbeschen Beleuch- i
tungsapparat, 3teiligem Helifeldkondensor
fiir Polarisation (numerischeApertur 1,40),
mit verstellbarer und ausschwenkbarer
Irisblende fiir schiefe Beleuchtung, Farb-

Appr%ved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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- ; - . Preis- ;
‘ . ll;gf-?:b - Benennung : . schliis] Lieferzeit

gel

glashalter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter-

scheibe blau und Mattscheibe

Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12X

Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24

0,65/45

-, Achromat;sches Objektiv 1,30/100, homo-
| gene Olimmersion (auch fiir Dunkelfeld-
beobachtungen) : '

VergrdBerungen 36- bis 1200fach . » 8 {3 Monate
Waren-Nr. 3714 30 :

Fbrschungsmikroskope

ROW | Arbeits- und Forschungsmikroskop 122—2
; fir Institute, Kliniken, Krankenhiuset und
Untersuchungséimter, mit groSem 4eckigem
Kreuztisch, fest eingebaut, mit heb- und
senkbarem groBen Ahbeschen Beleuch-
tungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondensor
(numerische Apertur 1,40), mit verstell-
barer und ausschwenkbarer Irisblende fir
.schiefe Beleuchtung und Farbglashalter,
Revolver fir 4 Objektive, Filterscheibe
blau und Mattscheibe,

Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12X
Orthoskopisches Okular 17X
Achromatische Objektive 0,16/6 = 0,42/24
0,65/45

Achromatisches Objektiv 1,30/100 homogene
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach-
tungen) ‘ ‘ ,
VergroBerungen 36- bis 1700fach - 9 {3 Monate
Waren-Nr. 3714 30 .

CZ Binokulares Forschungsmikroskop
sLumipan® ' .
mit im «StativiuB ecingebauter Beleuch-
tungseinrichtung, monokularem und bin-
okularem Schrigtubus, Schlittenrevolver
4X, . .
Apochromatische Objektive 10/0,30 20/0,65
60/1,0 mit Irisblende,

90/1,30 homogene Olimmersion,

Approved For Release 2001/08/07-: CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Liefer- Preis-
betrieb Benennung ::i;llust

Lieferzeit

je 2 Kompensations-Okularen 5>, 7X, 10X
1 Kompensations-Okular 15X, Transforma-
tor fiir 220V Wechselstrom, Lichtwurf-
lampe 6 V 15 W mit klarem Kolben, Licht-
wurflampe 6V 15 W mit seidenmattierter
Kalotte,

Vergroflierungen 50- bis 1350fach 10
Waren-Nr., 3714 40

cz - Grofies Universalmikroskop Lu Wd E fiir
Forschungszwecke

fiir. bequemen binokularen Schrigeinblick,
Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob-
und Feinbewegung unten, mit auswechsel-
barem Triebkasten mit Beleuchtungsspie-
gel und Abbeschen Beleuchtungsapparat|.
mit Diaphragmentriger und seitlich ver-
stell- und drehbarer Irisblende, auswech-
selbarem Tischtréger und groBem Kreuz-
tisch E mit Hohenverstellung, 2linsigem
Kondensor 1,2, Schlittenrevolver fiir 4 Ob-
jektive

Achromatische Objektive 8/0,20 20/0,40
40/0,65 90/1,25, homogene Olimmersion mit
Irisblende (auch fiir Dunkelfeldbecbach-
tungen) i '

je 2 Huygenssche Okulare 5X, 7X, 10X,

VergroBerungen 40- bis 1350fach 11
Waren-Nr. 37 14 40

ROW Kameramikroskoﬁ »Mikrophot*

mit eingebauter mikrophotographischer
Einrichtung fiir Normalfilm, mit eingebau-
ter Kleinspannungslampe 6 V 15 W, mit gro-
Bem 4eckigen Kreuztisch, heb- und senk-
barem grofien Abbeschen Beleuchtungs-
apparat, 3teiligem Hellfeldkondensor (nu-&
merische Apertur 1,40) mit verstellbarer
und ausschwenkbarer Irisblende fiir schiefe
Beleuchtung, mit Farbglashalter, Revolver
fiir 4 Objektive

‘Huygenssche Okulare 62X, 10X, 12X, Photo-

Okulare 6X, 10X, 12X, 17X

3 bis 4 Monate

1V/50

o
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Vereinigung Volkseigener Betriebe
fiir feinmechanische und optische Gerite
Jena

Preisliste zur Druckschrift

Gerate fiir Industrie und Labor

Gliltig ab 1. Januar 1950

Schlissal- Prels Schlisset- Prals Schlissel- Preis Schidssel- Prels

zah( DM zahl DM zahl DM zahl| DM
1 344,— 26 149,— 51 3250,— 76 48,50
2 600,— 27 159, - 52 680,— 77 55,20
-3 774,— 28 32— 53 174,— 78 61,90
4 942, — 29 auf Anfrage 54 5,75 79 67,70
5 882,— 30 auf Anfrage 55 7,20 80 . 720,—
6 286,— 31 30,60 56 18,25 81 auf Anfrage
7 827,— . 32 12875, — 57 26,90 82 auf Anfrage
8 - 869, - 33 4942, 58 28,80 83 0,70
9 864, — 34 2400, - 59 | 2690 84 1,25
10 2922,50 35 2556,— 60 28,80 85 8,65
11 1677,— 36 2866,— 61 | 5,75 8 0,30
12 2353,— 37 4800,— 62 26,90 87 auf Anfrage
13 82, — 38 1750,-~ 63 29,80 88 0,35
4 617,— 39 550,— 64 1056,— 89 0,40
15 800,— 40 580, — 65 576,— 90 0,65
B 16 auf Anfrage 47 685, — 66 336,— 91 1,55
17 7775,— 42 . 715, - 67 134,50 92 3,85
18 3000, — 43 485, — 68 441,60 93 9,60
19 112,— 44 290, -- 69 auf Anfrage 94 27,85
20 78,— 45 auf Anfrage 70 42, — 95 13,45
21 933,50 46 800,— 71 61,— 96 34,60
22 661,50 47 3200,— 2 51,— 97 86,40
23 59,— 48 16,— 73 72,— 98 9,60
24 882,— 49 750, 74 208, — 99 28,80
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Schmssel-1 Preis Schitssel- Prais Schli}ssel-j Preis Sch!ﬂssel-g Preis
zahl 3 DM zahl DM zahl | DM zahl ]
101 | 6,25 C 146 691,20 191 31,90 236 74,90
102 j 7,— 147 67,20 192 145,— 237 67,20
103 | 7,70 148 - 124,80 193 247,— 238 | 74,90
104 9,15 149 192, — 194 60,— 239 86,40
105 11,55 150 364,80 195 18,— 240 103,70
106 16,35 151 43,20 196 : 58;80 241 39,90 °
107 21,15 152 96, 197 336,— | 242 45,50
108 26,90 153 192,— 198 auf Anfrage 243 52,50
109 49,95 154 9,60 199 - 70,70 244 62,30
110 5,60 155 12,50 200 auf Anfrage 245 76,30
111 7,— 156 23,05 201 75,75 246 102,20
112 8,40 157 25,95 202 auf Anfrage 247 165,20
113 9,80 158 34,60 203 75,75 . 248 60,20
114 14,— 159 57,60 204 | auf Anfrage 249 67,20
115 21,60 160 9,60 205 75,75 250 75,60
116 7,70 161 14,40 206 " auf Anfrage 251 89,60
17 11,55 162 12,50 207 1 78,40 252 105,70
118 15,40 163 14,40 208 | 12,80 253 141,40
119 28,80 164 23,05 209 25,— 254 226,80
120 3,85 165 23,05 210 32,— 255 14,40
121 4,80 166 33,60 211 | 43, — 256 23,05
122 6,25 167 41,40 S 212 50,— 257 3,85
123 17,— 168 52,80 213 55,— 258 5,30
124 20,— 169 auf Anfrage 214 75,— 259 6,25
125 27,— 170 auf Anfrage 215 - 93,— 260 16,35
126 36,— 171 1,35 216 100,— 261 1,35
127 10,55 172 1,55 217 113,— 262 1,45
128 23,05 173 2,30 218 128,— 263 1,45
129 38,40 174 3,40 219 19,20 264 1,95
130 5,75 175 3,85 220 23,05 265 3,40
131 24,— 176 1,95 221 27,85 [ 266 1,25
132 20,— 177 3,85 222 34,60 267 2,40
133 27,— 178 3,20 223 43,20 268 1,95
134 36, 179 - 50,40 224 49, — 269 3,20
135 45,— 180 21,85 225 57,60 270 4,05
136 auf Anfrage 181 22,70 226 70,10 271 4,60
137 auf Anfrage 182 23,10 227 46,10 272 6,35
138 auf Anfrage 183 23,50 228 52,80 273 5,40
139 auf Anfrage 184 22,85 229 62,40 274 6,35
140 auf Anfrage 185 45,— 230 75,85 275 9,60
141 59,55 186 95,— 231 26,90 276 30,75
142 96,— 187 45,30 232 32,65 277 42,25
143 148,80 188 auf Anfrage 233 38,40 278 I 55,70
144 259,20 189 43,20 234 46,10 279 ‘j 86,40
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Schlissel- Preis Schltssel- Preis Schlitssel- Prelsg Schiltissal- Preis
zahl DM zghl DM zahl DM zahl DM
281 100,80 326 24,50 371 277,— 416 40,35
282 144,— 327 26,40 372 297,— 417 59,55
283 | aufAnfrage | 328 26,40 373 324,— 418 46,60
284 5,30 329 28,35 374 349,— 419 74,90
285 6,25 330 28,35 375 380,— 420 17,30
286 7,70 331 31,20 376 390,— 421 24,—
287 11,55 332 31,20 377 180,— 422 30,75
288 6,25 333 52,80 378 190,— 423 43,20
289. 1,70 334 91,20 379 38,— 424 62,40
290 9,60 335 124,80 380 9,15 425 auf Anfrage
2971 13,45 336 182,40 | - 387 12,— 426 67,20

292 12,— 337 115,— 382 17 1490 427 | aufAnfrage
293 15— 338 160, 383 17,80 428 74,90
294 18,— 339 240,— 384 21,15 429" | auf Anfrage
295 46,10 | 340 17,30 385 17,30 | 430 81,60
266 81,60 341 19,20 | 386 16,35 431 28,80

297 163,20 342 21,15 387 4,35 432 55,70
298 7,70 343 29,80 388 5,80 433 65,30
299 62,40 344 21,15 389 7,20 434 | auf Anfrage
300 72,— 345 27,40 390 8,65 435 5915,—
301 96,— 346 32,20 | 391 3,40 436 | auf Anfrage
302 4,35 347 37— 392 4,05 437 9745,—
303 5,30 348 41,80 393 4,70 438 | 9335—
304 6,25 349 46,60 394 5,40 439 | 12260,—
305 26,90 350 50,40 395 55,70 440 .| auf Anfrage
306 34,60 | 351 54,25 396 61,45 441 | 18135,—
307 3,30 352 58,10 397 69,15 442 17,50
308 4,25 353 6,75 398 " 105,60 443 18,50
309 5,80 354 32, 399 - 16,80 444 19,50
310 7,70 355 37,— 400 19,20 445 30,—
311 | aufpnfrage | 356 50,— 401 22,10 446 30,—
312 auf Anfrage 357 65,— 402 21,60 447 295,—
313 | aufAnfrage 358 77,— 403 24,75 448 420,—
314 18,75 359 90,— 404 25,95 449 15,—
315 18,75 360 96,— 405 30,75 450 80,-—
316 18,75 361 32,— 406 11,55 451 22,50
317 19,20 362 144, 407 12,50 452 350,—
318 19,70 363 192,— 408 14,40 453 365,—
319 19,70 364 240,— 409 7,70 454 205,—
320 20,60 365 3265 | 410 9,60 455 387,85
321 20,60 366 52,80 411 11,55 | 456 400,—
322 21,60 367 59,55 | 412 14,90 457 460,—
323 . 23,05 368 67,20 413 91,20 458 500,—
324 23,05 369 84,50 474 110,40 459 515,—

g 325 2450 | 370 3170, L J _
Approved For Release 2001/08107": J:IK—IiiDP83-6621bR6%4 0063b002-3
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Schlissel- Preis Schliissel- Preis Schl\‘jsse!-! Prais Sehltssel- Preis
zahl DM z8hl DM zahl | oM zah! DM
461 615,— 496 31,70 531 110,05 | 566 -186,23
462 935,— 497 43,20 532 I 143,95 567 165,—
463 505,— 498 31,10 533 | 180,60 568 175,—
464 auf Anfrage 499 auf Anfrage 534 138,30 569 90,—
465 auf Anfrage 500 19,20 535 173,55 570 282,—
466 auf Anfrage 501 549,75 536 249,75 571 294,
467 auf Anfrage 502 218,25 537 299,15 572 156,—
468 79,70 503 606,— 538 331,60 573 192,—
469 34, - 504 auf Anfrage §39 224,80 574 102,—
470 43,— 505 840, — 540 3,20 575 324,—
471 58,— 506 360,— 541 4,— 576 165,—
472 10,10 507 auf Anfrage 542 5700,— 577 224,—
473 150,— 508 162,— 543 25,20 578 215,—
474 3,25 509 183,— 544 6,90 579 1550,40
475 23,05 510 auf Anfrage 545 8,10 580 37,45
476 1,55 511 1263,— - 546 14,80 581 36,95
477 1,90 512 1163,— 547 14,80 582 auf Anfrage
478 34,55 513 (1600,—) 548 25,20 583 43,70
479 34,55 514 (1270,—) 549 14,80 584 5,45
480 38,40 515 (1100,—) 550 19,60 585 auf Anfrage
481 31,70 516 593,50 551 14,80 586 2,90
482 21,10 517 (4320,--) 552 16, 0 587 1,15
483 5,40 518 6643,20* 553 27,— 588 38,40
484 7,80 519 11394,—**| 554 16,50 589 44,20
485 . 106,10 520 149,— 555 12— 590 49,95
486 55,70 521 170,— 556 78,60 N 5t9157 1375,—
“ aelte
487 460,80 522 192,— 557 16,— 591 118,20
488 auf Anfrage 523 220,— 558 15,— | 3eite 64
489 auf Anfrage 524 21,15 559 15,— 592 1400,—
490 2500, — 525 33,85 560 15,— | Seite 57 -
191 1985 | 52 5360 | 561 | 18, | S92 | evAnfee
492 33,10 527 67,05 562 | 150,25 593 661,35
493 20,15 528 92,25 563 ! 3,55
494 auf Anfrage 529 88,20 564 | 35,05
495 14,40 530 - 167,40 565 ! 28,80

* Ohne Lichtwurflam
ligferbar.

** Ohne R&hren und ohne Lichtwurflampe.

Irrtum bleibt vorbehalten. )
Die Lieferung erfolgt nach unseren Lieferbedingungen. Zur Barechnung kommen
die Preise 1950, die durch Bescheid Nr, G. 1/11;/50 des Ministeriums fiir Finanzen
der DDR genehmigat sind bzw. die am Liefertage zuldssigen Preise; sie gelten ab
Herstellerbetrieb. fir unverpackte Ware, netto Kasse. Erfullungsort fur Lieferung
und Zahlung ist der Ort des jeweiligen Herstellerbetriebes,

pe; jedoch mit Verstarker Typ 20 WTh. Lichtwurflampe une Réhren z. Zt. nur bedingt

DbY%i08107  BAREP83-00415R004900020002-3

V. L 50, Eco. — 6j 86

ie in Kla rn gesetzten
pproveranl?or elease



Approved FgrRelease 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
ikroskopre ~

Liefer- : ' Preis-| :
betricb Benennung . :z;:lﬁs Lieferzeit

Achromatische Objektive 0,18/6°,0,42/24"
0,65/45 1,30/100
VergréBerungen 36- bis 1700fach N
Fiir die eingebaute mikrophotographische N
- Einrichtung sind 2 auswechselbare Kasset-
1 ten mit Filmspulen fir je 36 Aufnahmen
vorgesehen. Das Gerit besitzt Filmz#hl-
werk sowie Drahtausldser, FElektrisches

und sonstiges Zubehor auf Anfrage 12 | II1/50
Waren-Nr. 37 14 80~

Sondermikroskope
ROW Kleinmikroskop .
' 2teiliges- Objektiv, Okular 20X .
Vergrofierungen 50- bis 200fach 13 { 1 Monat
Waren-Nr. 3714 10

N
CZ Binokulares Pripariermikroskop PM XVI
mit 2 Doppelobjektiven und 2 Okular-
paaren ' )

Vergroflerungen 2,5- bis 40fach 14 | T1/50
‘Waren-Nr. 37 14 60

CZ Ausriistung wie vorhergenannt, jedoch er-
ginzt durch zwei weitere Okularpaare und
ein Doppelobjektiv o

VergroBerungen 2,5- bis 63fach 15 | I1/50
Waren-Nr. 37 14 60’

" CZ k Prapariermikroskop ,,Citoplast®

| mit eingebauten Schnellwechselobjektiv-
paaren.
Vergrioflerungen 4- bis 100fach 16 | IV/50
Waren-Nr. 371470

| Metallmikroskope

Cz Grofles Metallmikroskop mit Kamera

s Neophot* - ’ 17 | 3 bis 4 Monate

‘Waren-Nr. 371450

cz Mikrohiirtepriifer : - 18 [ IV/50
Waren:Nr. 37 14 90 - .

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900820002-3
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I eiten zu .

ganzungsein Y IVIIKT'OSKOPpI:

Liefer-

betrieb

e o e 2 s i
schliis-

Benenaurng l
T sel

cz

CZ

(674

CZ

CzZ -

CzZ

Cz

Approtked For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

Fiir Dunkelfelduntersuchungen:
Achromatisches Objektiv 90/1,25, H

homogene Olimmersion mit Irisblende io1g
Waren-Nr. 3714 90

Kardioid-Dunkelfeld-Kondensor ¢ 20
Waren-Nr. 37 14 90 :

Phasenkonirasteinrichtung
fir Stativ Lg und andefe besteherld aus:'
Achromatischen Objektiven '

Ph 10/0,30 Ph 20/0,40

Ph 40/0,65 Ph 90/1,25 i
Gelbgriinfilter, Phasenkondensor und Hilfs- :
mikroskop |
Waren-Nr, 37 14 90

Phasenkontrasteinrichfung
fur Mikroskop ,Lumipan“. Ausriistung'
wie vorstehend, jedoch an Stelle des Pha-:

senkondensors mit Phasenkontrastblende | 22
Waren-~Nr. 37 14 90 P

Polarisationseinrichtung
bestehend aus:: :
Filter-Polarisator, Filter-Analysator, Kom- :

pensator RI und Kompensator 1/41 ©23
‘Waren-Nr. 37 34 80 )

Vertikalkamera ,Standard 9:<12¢

mit Beleuchtungseinrichtung, Lichtab-:
schluBhilse fiir den Tubus des Mikro-:
skopes, Einstellupe 6X, Schutzfilter, Spie-
gelreflexaufsatz, Tessar 1.:4,5f = 13,5 cm;
in Sonderfassung, Einstellfassung, Trans-:
formator fiir 220V Wechselstrom, Licht-:

wurflampe 12V 100 W 24
Waren-Nr, 37 14 80 .

Lumineszenzeinrichtung 25
‘Waren-Nr. 371430 P

Lieferzeit

1 bis 2 Monate
[ 1 bis 2 Monate
2-Monate

2 Monate

2 Monate

2 Monate

2 Monate
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IB,:;E:; Benennung gz';lffﬁs Lief.e‘rzeit
CZ _ "Mikroskopierleuchten ,

Mikroskopierleuchle A auf Verbmdungs-
schiene, mit Neutralglas, Transformator flir) -
220 V. Wechselstrom, Lichtwurflampe 6V

15 W mit klarem Kolben 26 {2 Monate
‘Waren-Nr. 3714 90 - [ '

CZ Mikroskopierleuchte B »

an senkrechfer Sdule in der Hohe verstell-
bar und neigbar, auf b1rnenfqrm1gem FuB
mit Verbindungsschiene, Neutralglas, Trans-
formator fiir 220V Wechselstrom, Licht-

wurflampe 6V 15W mit klarem Kolben| 27 |2 Monate
Waren-Nr. 3714 90 '

cz Mikroskopierleuchte f
mit Stativ-Verbinduhgsschiene, Blaumatt-

scheibe und Glihlampe 220V 25 W 28 |2 Monate
‘Waren-Nr. 37 14 90 :

ROW Kursmlkroskoplerleuchte '
1 kugelférmig, zur gleichzeitigen Beleuchtung
von mehreren Mikroskopen, fiir Glithlam-

pen 40 bis 60 W ' . 29 |1/50
Waren-Nr. 3714 90

ROW M1kroskop1er1euchte

mit® Séulenstativ, verstellbar und nelgbar,
mit Spezialkondensor und Halter fiir Filter
und Mattscheibe, Kleinspannpungslampe i
6V I5EW L . - 30 |1/50
Waren-Nr, 3714 90 L

Gdazu
ROW Transformator zur Mlkroskopierleuchte flir

220V Wechselstrom “31 |1/50
Waren-Nr, 36 21 10 .

Approved For Release 2001/08/07 CIA-RDP83-00415R00490001210002-3
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Liefer-
v betrieb

Benennung

! Preis-
- schliis
{sel

Lieferzeit

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

cz

Universal-Mefimikroskop

MeBbereich 100 mm X 200 mm,
mit Revolverokularkopf mit Strichplatte!

»W 2¢ flir Metrisches Gewinde und Whit-
worth~-Gewinde und WinkelmeBstrichplatte,
MeBschneideneinrichtung, 1 Paar Spitzen-

bdcke, 1 Priiflehre, Hilfseinrichtung zum

Zentrieren der Glithlampe

4 Waren-Nr. 3755 14

Grofies Werkzeug-Mikroskop

MeBibereich 50 mm X 150 mm,

mit Strichplatte ,,W 2* fiir Metrisches Ge-
winde und Whitworth-Gewinde mit Win-
kelmeBstrichplatte und kleinem Zubehor
‘Waren-Nr. 3755 14 ’

Kleines Werkzeug-Mikroskop

MeBbereich 25 mm X 75 mm, .
mit Revolverokularkopf, Profilstrichplatte
»W 2¢ flir Metrisches Gewinde und Whit-
worth-Gewinde, Spezialobjektiv 3X
Waren~Nr. 3755 14

Kleines Werkzeug-Mikroskop

MeBbereich 25 mm X 75 mm,

Ausriistung wie vorher genannt, jedoch an
Stelle des Revolverokularkopfes ,, W 2¢ mit

WinkelmeBokular
Waren-Nr. 3755 14

Kleines Werkzeug-Mikroskop

‘MeBbereich 25 mm X 75 mm,

Ausriistung wie vorher genannt, jedoch mit
Revolverokularkopf mit Profilstrichplatte

»W 2¢ und WinkelmeBokularkopf
Waren-Nr. 3755 14

Zu den vorgenannten Geriten
Universal-Mefimikroskop
groBem Werkzeug-Mikroskop
kleinem Werkzeug-Mikroskop
konnen Projektions-Einrichtungen geliefert
werden.

32

33

34

35

36

111/50

IV/50

11/50

11/50

II/50
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Llefer- © |Preis- | | i
betrieb Benengung ) :z{xlﬁs- Lieferzeit

cz Unlversal—Langemnesser

) MeBbereich fir Absolutmessungen 0 bis
100 mm, fir Verglemhsmessungen maximal
0 bis 400 mm,

| fir Auflen~ und Innenmessungen, mit elek-
trlsch_er InnenmeBeinrichtung von 1 mm an

aufwérts : , 37 [111/50
. Waren-Nr. 3755 14

CZ | Abbe-Liingenmesser mit senkrechtem
: Stinder

MeBbereich 0 bis 100 mm,

mit MeBtisch geriefelt, ein Meﬁhu’cchen m.1t !

‘Kugelfliache ) 38 {I1/50
‘Waren-Nr. 3755 14

! cZ Meﬁmikroskop mit horizontaler Tlschver-
' schiebung 0 bis 50 mm )
mit einfachem MeBtisch, Tubus fiir Gerad-
einblick, mit einstellbarem Okular 7X mit

Strichkreuz, Achromat 3X ' 39 [I/50
Waren-Nr, 3755 14 N .

CZ Mefimikroskop

: wie vorher genannt, aber mit Tubus fiir .
Schrigeinblick . 40 {I1/50 .
Waren-Nr, 3755 14 '

CZ MeBmikroskop mit horizontaler Tischver-

" | schiebung 0 bis 50 mm ‘
mit Kreuztisch, Tubus flir Geradeinblick,
| mit einstellbarem Okular 7X, mit Stnch—

kreuz, Achromat 3X . 41 {I1/50
Wareanr 37 55 14

CzZ MeBmikroskop

wie vorher genannt, aber mit Tubus fir
.| Schrigeinblick 42 TI1/50
Waren-Nr, 3755 14

¢

Appfqved For Release 2001/08/07 : C|A-‘RDP83-0041‘5R0049000213002-3
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Liefer- i {’reig- , i
betrieb Benennung A :;:llﬂm- Lieferzeit

Cz Einbau-Mikroskop :
mit Revolver-Okularkopf mit Strichplatte !
»W.2“ fir Metrisches Gewinde und Whit-
worth-Gewinde (passend fiir Lindner-Ge-

windeschleifmaschinen) 43 | 11/50
Waren-Nr. 3755 14

CZ Einbau-Mikroskop

mit einfachem Okular ohne Strichplatte! 44 [II/50
Waren-Nr. 3755 14 -

L]
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gerate
s _ Preis-
',Il;;?f'ie:b Benennung‘ _ \ - :gllﬂt'is- Lieferzeit
CzZ Interferenz-Komparator .

zur Absolut- und Verglelchsmessung von
Parallel—EndrnaBen sowie zur Ebenheits-
priifung an Parallel- EndmaBen, Stahlplan-
platten und Planglasplatten mittels Inter-
ferenz des Lichtes in den Farben der Spec-
tra von Helium und Krypton (Neukon-

struktion) . 45 | in 'Vor-
Waren-Nr. 3755 12 ) . - | bereitung
CZ | Oberflichenpriifgerit nach Prof. Schmaltz

zur Priifung und Messung von Bearbei-
tungsspuren an eberien oder zylindrischen
Arbeitsstlicken nach dem Lichtschnittver-
fahren. MeBbereich 0,5 bis 50 u

‘(Neukonstruktion) . 46 |I1/50
Waren-Nr. 3755 17 : ’

CZ. Ultra-Optimeter
| Me@ibereich 0 bis 250mm, Te1lungswert 0 2u,
mit Hilfseinrichtung zum Messen von End-

mafBen (Neukonstruktion) . 47 [ 1/50
Waren-Nr. 3755 11 -

Ccz Kirperthermometer
MeBbereich 14 bis 26° ¢, in 05° geteilt 48 | 1/50

Waren-Nr. 37 59 00

Ccz Optimeter mit senkrechtem Stinder

MeSbereich 0 bis 180 rim, Teilungswert 1 i,
mit geriefeltem Tisch und je 1 MeBhiitchen
| 2 mm Durchmesser und Schneide 1,5 mim,

| mit Feinsteinstellung im Optlmeterrohr 49 | 1/50
Waren-Nr. 3755 11 .

CZ FeinmeB-Lupe )
in Holzkapsel, VergroBerung 10>, MeB-
bereich 10 mm, Teilungswert 0,1 mm ' 50 | sofort

Waren-Nr. 37 55 19

C e

PR A
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' Optische und mechanische Kreis- und Winkelteilungs-

priifgeriite

Liefer-

betrieb

Benennung

Preine
schliis«

sel

Lieferzeit

CZ

CZ

CZ

Massi

Massi

Massi

Optischer Teilkopf
Teilungswert 57,

1zum Hersteljen und Prifen von Teil-

scheiben, Verzahnungen u. dergl. "(Neu-

konstruktion)
Waren-Nr. 37 5512

‘Winkellibelle mit Mikroskop

Teilungswert 1,

zum Ausrichten von ebenen und zylindri-
schen Korpern unter einem beliebigen
Winkel (Neukonstruktion) '
Waren-Nr. 375519

Optischer Universal-Winkelmesser
Teilungswert 5,

mit je 1 Schiene 150 und 300 mm lang
Waren-Nr. 375519

Mechanischer Winkelmesser
(Katalog-Nr. 1650)
aus Stahl, einstellbar/auf Winkelwerte von
10 bis 170° o
Schienenldnge 80mm

120 mm
Waren-Nr. 375541 -

Kombinierter Winkelmesser

(Katalog-Nr. 1654)

Teilkreis in 2>X90° geteilt, auf dem ILineal
4 Teilungen (Vorderseite /1 mm und 1/s2
Zoll, Riickseite /2 mm und et Zoll)

Schienenliange 220 mm
Waren-Nr. 375541

Kombinierter Winkelmesser
(Katalog-Nr. 1656)
wie vorher genannt, jedoch mit Zentrier-
und WinkelfuB, auf dem Lineal 2 Teilungen
(auf Vorderseite /1 mm und i/ mmj)
Schienenlidnge 300 mm

500 mm
Waren-Nr. 37535 41

52

56

. 57

58

|

1V/50

/50

H1/50

1 Monat

- {1 Monat

sofort

1 Monat
sofort -

Apprgved For Relgase 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 *
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priifgeriite

Liefer-

Benennung

Preis-
achliis
sel

Lieferzeit,

betrieb

Massi

~Massi

Massi
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Universal-Winkclmesser
(Katalog-Nr. 1660)
Teilkreis ist in 4X90° geteilt. Mit Hilfe der|

~Nonius-Anzeige kdnnen 140 (= 5') abge-

lesen werden
Schienenlinge .200 mm

300 mm
Waren-Nr. 3755 41

t

FuBl fiir Winkelmesser (Katalog-Nr. 1660)
mit Prisma und Klemmschraube zum Auf-
stellen des Winkelmessers auf der Anreif3-

platte
Waren-Nr. 3755 4L

Winkelmesser mit drehbarer Gradscheibe
(Katalog-Nr. 1670) _
Teilkreis in 2>X90° geteilt, auf dem Lineal
2 Teilungen (1 mm und Yz mm)
Schienenléinge 200 mm

: 500 mm
‘Waren-Nr. 3755 41

58
60

61

62
63

sofort
sofort

sofort

sofort
sofort

17
20002-3
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Liefer- Preig- ] . )
betrieb Benennung ) zz?lus- Lieferzeit

Massi Parallel-Endmafie in Sitzen

(Katalog-Nr. 4030)

Genauigkeit nach DIN 861/1 thandgeldppt)
Satz 86teilig, Zusammenstellung: .
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm

urmr 0,001 mm steigend

49 Stiick 1,01 bis 1,49 mm

um 0,01 mm steigend

19 Stick 0,5 bis 9,5 mm

um 0,5 mm steigend

9 Stiick 10,0 bis 90,0 mm

um 10,0 mm steigend . o 64 | 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 37 55 23 :

Massi Satz 45teilig, Zusammenstellung:
8 Stick 1,001 bis 1,009 mm

um 0,001 mm steigend ) .
9 Stiick 1,01 bis 1,09 mm
um 0,01 mm steigend

9 Stiick 1,1 bis 1,9 mm
um 0,1 mm steigend

9 Stiick 1,0 bis 9,0 mm
um 1,0 mm steigend

g Stiick 10,0 bis 90,0 mm

um 10,0 mm steigend 65 { 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 37 53 23 .

Massi Satz 31teilig, Zusammenstellung:
9 Stick 1,01 bis 1,09 mm

um 0,01 mm steigend

8 Stick 1,1 bis 1,9 mm

um 0,1 mm steigend

10 Stiick 1 bis 10 mm
um 1 mm steigend

je 1 Stiick 20, 25 und 50 mm 66 | 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 37 55 23

Massi Satz 9teilig, Zusammenstellung:
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm

um 0,001 mm steigend 67 | 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 3755 23

,Apprlgved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Liefer-
betrieb

f [
Benennung

Preis-

se

schliisd

Lieferzeit

Massi

o4

ez

Ccz

cz

CZ .

Cz.

cz

EndmaB-Zubehor (Katalog-Nr. 4031)
enthaltend

‘| J¢ 1 EndmaBhalter 50, 100 und 200 mm,

1 FuB zum Aufstellen der Halter,

je 1 Paar MeBschn#bel 5, 10 und 15 mm,
je 1 Paar MeBschnébel 100 und 150 mm,
je 1 AnreiB- und Zentrierspitze,

‘1 Dreikant-Haarlineal 75 mm

Parallel-Endmagle in Sitzen

1 Genauigkeit iiber DIN 861/I (maschinen-

geldppt) .
Waren-Nr, 3755 23

Waren-Nr, 3755 23

Planglasplatte
Nr. 1 Ebenheit 0,2 u, 45 mm Durchmesser
. Dicke 11 mm

‘Waren-Nr. 371135

Planélasplatte
Nr. 2 Ebenheit 0,1 p, 45 mm Durchmesser,

Dicke 11 mm
Waren-Nr. 3711 35

Planglasplatte

Nr. 3 Ebenheit 0,2 u, 60 mm Durchmesser,
' Dicke 15 mm

Waren-Nr, 37 11 35

"' Planglasplatte

Nr. 4 Ebenheit 0luy,

~ Dicke 15 mm
Waren-Nr. 3711 35

60 mm Durchmesser,

Planparallele GlaspriifmaBe

'Satz 1, enthalténd 4 PriifmaBe

12,000 12, 120 12,250 12,370 mm
Waren-Nr. 3711 35

Planparallele Glaspriifmagie
Satz 2, enthaltend.4 Priifmafe

| 24,000 24,120 24,250¢ 24,370 mm
. Waren-Nr, 371135

~

q

68

69

70

71

72

73

4

75

2 bis 3 Monate

in Vor-

bereitung

sofort

sofort

sofort

sofort

sofort

sofort

' 2* , ' N 19
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(siehe auch MeBmikroskope hierzu)

Liefer-
betrieb

Benennung

Preis-
schiiis
sel

i Lieferzeit

Massi

CZ .

Massi

Massi
Feinpriif

»
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Gewinde-Feinmefischraublehre
(Katalog-Nr. 4300)

mit auswechselbaren Eins#itzen, Spindel-
steigung 0,5 ram

Genauigkeit nach DIN 863/11

Teilungswert 0,01 mm

Mefibereich 0Obis 25mm

MeBbereich 25 bis 50 mm

MeBbereich 50bis 76 mm

MefBbereich 75 bis 100 mm

Waren-Nr. 375533

dazu

Einsitze fiir Metrisches Gewinde und Whit-
worth-Gewinde

GewindemeBdrihte

zur Messung des Flanken-Durchmessers
von Gewinden nach der Dreidraht-Me8-
methode, fiir FeinmeB-Schraublehrén mit
8 mm Spindel- und AmboB-Durchmesser
oder flir mechanische und optische Fein-
taster’ mit MeBhitchen und Tisch von
8 mm Durchmesser

0,17 0,195 0,22 0,25 0,29 0,335 0,39 0,455

0,53 0,62 0,725 1,1 1,35 1,65 2,05 2,55

3,2 mm Durchmesser

Jeder Satz besteht aus.drei MeBdréhten
und 1 Paar Schuhen.

Komplette Zusammensetzung der Sitze

1 bis 17 und 22
‘Waren-Nr. 37 535 38

‘Normal-Gewindelehren
fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13

1M3 bis M 10, M 14 bis M 24, M 27 bis M 52
-k’Waren—Nr. 375522 .

Gewinde-Grenzlehren fiir Metrisches Ge-

winde und Metrisches Feingewinde

30

2 Monate -
2 Monate
2 Monate
2 Monate

11/50

4 bis 6 Monate

R

auf Anfrage

i

o
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%;et{_?;{) Benennung ;2';71‘55- Lieferzeit
| MaBstiibe »
Massi Dinne StahlmaBstibe  (Katalog-Nr. 1002)
- ‘Hochkanten geschliffen, gehértet, mm-Tei-
lung, feingerissen ¢
- | Lénge 300 mm 83 |2 Monate
500 mm 84 {2 Monate
-1000 mm 85 |1 Monat
Waren-Nr. 37 55 31 ‘
Massi Biegsame StahlmaBstébe (Katalog-Nr, 1014)
‘ aus gehiirtetem Uhrfederstahl,
mm-Teilung, feingerissen
Léinge 100 mm - 86 | sofort
' 120 mm 87 | sofort
150 mm 88 | sofort
200 mm 89 |2 Monate
300 mm 90 |2 Monate
500 mm 91 {3 Monate
Waren-Nr, 3755 31
Massi | Arbeits-MaBstibe (Katalog-Nr. 1070)
Genauigkeit nach DIN 866/I1-
Teilung in /1 mm o :
Linge 500 mm " 92| 2bis 3 Monate
1060 mm 93 | 2 bis 3 Monate
2000 mm 94 | 2 bis 3 Monate
‘Waren-Nr. 37 55 31
¥
Masst | Arbeits-Mafistdbe (Katalog-Nr. 1080)
Genauigkeit nach DIN 866/1
Liénge 500 mm 95 [ 3 Monate
< 1000 mm 96 | 3 Monate
' 2000 mm 97 | 3 Monate
. | Waren-Nr. 3755 81 )
Massi MafBstédbe mit SchwindmafBien auf Anfrage

Waren-Nr. 3755 31

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415Roo49'06023002-3
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refor- . Prstis_- . )
II),; trie;b Benennung ' sc&;lm- Lieferzeit
8e.

Lineale

Massi Werkstattlineale (Katalog-Nr. 1130)
Genauigkeit nach DIN 874

Linge 500rmm 98 12 bis 3 Monate
1000 mm 99 {3 Monate
2000 mm 100 {3 Monate

Waren~Nr. 375525

Massi Haar- oder Messerlineale (Katalog-Nr. 1180)

: Genauigkeit nach DIN 874, .
dienen zur Kontrolle der Flichen an Ma-
schinen, an Lehren und MeBzeugen auf

Ebenheit
Liénge 75mm 101 i sofort
100 mm : 102 | sofort
125 mm 103 | sofort
150 mm 104 | sofort .
175 mm 195 | sofort .,
200 mm 106 | sofort
250 mm 107 |-sofort
300 mm 108 ‘| sofort
500 mm ' 109 | sofort

Waren-Nr. 3755 25

Feinpriif| Haar- oder Messerlineale

Genauigkeit nach DIN 874 )
zur Ausschaltung des Einflusses der Hand-
wirme mit Isoliergriff versehen

Linge 75mm 110 | sofort
100 mm 111 '|sofort

125 mm 112 |sofort

150 mm ! 113 |sofort

200 mm 114 {sofort

.300 mm 't 115 |sofort

Waren-Nr. 3755 25

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Liefer- Prefe-| . . = .
betrieb Benennung ' - ::{xyls- Lieferzeit .

Massi Normalwlnkel ohne Anschlag
(Katalog-Nr. 1300)

e ‘ Genauigkeit nach DIN 875 -
: mit gléichstarken Schenl;eln Stahl gehirtet
‘Schenkellénge 100/ 70 mm 116 | 2 bis 3 Monate
150/ 100 mm . 117 |-2 bis 3 Monate
200/130 mm | 118 | 2 bis 3 Monate

300/ 200 mm 119 | 2 bis 3 Monate
‘Waren-Nr. 8755 25 N

Massi | Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1360)
| Guitegrad II nach DIN 875, ohne Anschlag

Schenxellange 100/ 70 mm _ 120 | sofort
150/ 100 mm o 121 | sofort
200/130mm - 122 | sofort

YVaren-Nr'. 3755 25

Feinprif Haa.rwl'nkel, gehirtet

Schenkelldinge 75/ 50 mm 123 | sofort

: 100/ 70 mm 124 | sofort
150/ 100 mm 125 ! sofort

[ 200/ 130 mm . 126 | sofort

‘Waren-Nr. 375525

Massi | Anschlagwinkel (Katalog-Nr. 1302)
Genauigkeit nach DIN 875 ’ i
mit gleichstarken Schenkeln, Stahl gehértet

| Schenkellinge 100/ 70 mm 127 |1 Monat
B 200/130 dm ‘ 128 {2 Monate
300/ 200 mm 129 |2 Monate

Waren-Nr. 3755 25

Massi | Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1364)
. wie Katalog-Nr. 1360, jedoch mit Anschlag
Schenkellénge 100/ 70 mm 130 | sofort
500 / 250 mm 131 | sofort
Waren-Nr 375525

Approved For Release 2001/08/07 CIA RDP83-00415R0049000m002 3
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Winkel
Liefer- Benennung : Pr}‘:iiz.- Lief: i
betrieb ung schids ieferzeit
Feinpriif | Anschlagwinkel -
mit gleichstarken Schenkeln, gehdrtet
Schenkellinge 100/ 70 mm 132 |sofort
~ 150/100 mm 123 }sofort
©200/130mm 134 |2 Manate
‘ 250/165 mm 135 |2 Monate
Waren-Nr. 375525
Massi Anschlagwinkel '
’ mit starken und schwachen Schenkeln,
geschliffen
Schenkellinge 50/ 40mm 136 {11 Monat
75/ 50 mm 137 }sofort
100/ 70mm 138 11 Monat
200/ 130 mm 139 |2 Monate
A 300/200 mm 140 |3 Monate
Waren-Nr. 375525 ~
Massi Grofie Winkel auf Anfrage

Ap%oved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83;00415R004900020002-3
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. Liefer- Preis- T N

betrieb | Demennung T ::?ll;i- Lieferzeit

Massi Tuschierplatten (Katalog-Nr. 1250)
Genauigkeit nach DIN 876

) L GrauguB ) o
f MaB 300 mm X 300 mm | 141 |1 bis 2 Monate
400 mm X 400mm 142 |1 bis 2 Monate
500 mm X 500 mm 143 11 bis 2 Monate
800 mm X 500 mm 144 | 3 Monate
e 1000 mm X 750 mm 145 {auf Anfrage

. <1000 mm X 1000 mm ' ;| 146 |auf Anfrage
Waren- Nr 375526 ’ ’ .

Massi Tuschlerlmeale (Katalog-Nr. 1275)

Grauguf ‘
N Maf 1000 mm X 70 mm ' 147 | 1 bis2 Monate
1500 mm X 80 mm 148 |1 bis 2 Monate
2000 mm X 90 mm . 149 |1 bis 2 Monate
*3000 mm > '110 mm .. .1.150 [ 1 bis 2 Monate
| Waren-Nr, 3755 28 »

Massi ‘Richtschienen (Katalog-Nr. 1292)

GrauguB, mit Handgriffen zum Abrichten
. und Tuschierep von Prismen-Schlitten-
= .| Flihrungen; 3 Flichen enggeschabt, jeder
Kantenwmkel 600

MaB 250 mm X 45 mm, : 151 |1 bis 2 Monate
500 mm X 75 mm ¥ , | 152 |1bis 2 Monate
1000 mm X 100 mm . | 153 | 1bis 2 Monate
. Waren-Nt, 3755 26 : v
Massi Parallelreifier (Katalog-Nr. 1800)
g mit drehbarer Nadel, runder Stange, ohne
‘[ MaBeinteilung )
Anreifhéhe 300 mm 154 |2 Monate
500 mm " | 155 {2 Monate
1000 mm ' 156 {2 Monate
Waren-Nr, 3755 63
Massi Parallelreifier (Katalog-Nr. 1810)
mit mm-Teilung auf der flachen Stange
. und Nonius auf dem Schieber, mit Fein-
stellschraube . .
) Anreifhohe 300 mm . 157 |2 Monate
o : " 500 mm 158 |2 Monate
1000 mm ' o ' 1 159 {2 Monate

Waren-Nr. 375563

€ . ~

» L - 25
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« Liefer- Preis- |
betrieb ‘Benennung - , ::?lus- Lieferzeit

Massi Ersatznadeln zu Katalog-Nr. 1810 und 1812 536 | sofort
‘ Waren-Nr, 375363 .

Massi Reifnadeln (Katalog-Nr. 1834)
aus Stahl, gehirtet, 250 mm lang 887 | sofort
Waren~Nr. 37 55 63 Lo

Massi 4 Streichmafie (Katalog-Nr. 1850)
aus Stahl, mit runder Stange, mit mm-Tei- Y
lung und /10 Nonius, mit auswechselbarer,
gehirteter ReiBnadel : ‘
Lange der Stange 150 mm 160 | sofort

300 mm . 161 | sofort
Waren-Nr. 375563

Massi StreichmafBe (Katalog-Nr. 1852)
wie Katalog-Nr. 1850, jedoch mit Feinstell-

schraube

Linge der Stange 150 mm 162 1 sofort
200 mm 183 | sofort
400 mm 154 | sofort

‘Waren-Nr. 3755 63

26
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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, u Preis- | _ |
_ ]k;:jf-?:b _ Benennung . scll1liis~ Lieferzeit
e se. . '

Masszi - | Stangenzirkel (Katalog-Nr. 1860)

. . Stahlrohr mit auswechselbaren Stahl-
spitzen, ohne Teilung ’ .
MeBbereich’ bis 1000 mm ' 165 |3 Monate
1500 mm 166 |3 Monate
2000 mm 167 |3 Monate
3000 mm 168 |3 Monate

Waren-Nr. 3755 63

Massi Auflentaster (Katalog-Nr. 2230)
GuBstahl, Schraubenscharnier
MeBweite 125 mm _ 169 |sofort
150 mm 170. | sofort
‘Waren-Nr. 3755 63

- . .

Massi Auﬁentaste.r (Zirkel, Katalog-Nr. 2134)
aus Stahl, Mef3-Enden gehiirtet

ganze Lénge 100mm . 171 ‘sofort
- 125mm 172 |sofort
200 mm R 173 |sofort.

Waren-Nr. 3755 63

Massi Auflentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2240) v
o aus Gufistahl, mit Hilfsschenkel zur Fein-
" | einstellung ’ .
ganze Lénge 100 mm 174 |sofort

150 mm 175 {sofort
‘Waren-Nr. 37 55 63

-

Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2232)
Gulistahl, Schraubenscharnier )
- . MeBweite 150 mm o ] 176 |1 Monat .

300 mm ' 177 |1 Monat -
| Waren-Nr. 3755 63 ’

Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2242)

R GuBstahl, mit Hilfsschenkel zur Feinein-
stellung .
MeBweite 130 mm - 178 }sofort
Waren-Nr, 3755 63

' \ 27 .
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-Li - V Pieis-

%:zet::b Benennung ::;\llﬁl- Lieferzgit

MTG | Mefluhr M 33 ) .
Teilungswert 0,001 mm i

Mefibereich 1 mm ) 179 |1 Monat
Waren-Nr. 3755 34 .

MTG Mefluhr M 29
Teilungswert 0,01 mm : .
MeBbereich 10 mm i 180 | sofort

! desgleichen mit Toleranzmarken 181 |sofort
desgleichen mit Anliifthebel 182 | sofort
desgleichen mit Toleranzmarken und ‘
Anliifthebel . 183 | sofort
desgleichen mit Riickentse 184 | sofort

‘Waren-Nr. 37 55 34

CZ MeBuhr mit Spannzapfen
Teilungswert 0,01 mm -

Mefbereich 10 mm 185 jsofort
Waren-Nr. 37 55 34

- CZ’ *| Stéinder fiir Meffuhr, schwere Austlibrung
bestehend aus Fuhrungsschlenu Horizon-
tal- und Vertikalstange und Kippgelenk

zur Aufnahme der Mefluhr 186" | sofort
Waren-Nr. 37 55 34

MTG MeBuhrstinder M 39

1 Hbhe der Siule 225 mm,

Meftisch und MeBuhrhalter verstellbar,
gréfiter Abstand zwischen Mefitisch und

MeBuhrtaststift 65 mm 187 }sofort
Wardn-Nr. 37 55 34

Feinpriif] Stinder fiir MeBuhr

MeBhohe 200 mm, Linge des Fulles 250 mm
mit Mefiuhr- 188 |sofort
ohne Mefluhr ; 189 | sofort
Waren-Nr. 37 55 3¢ ’

MTG | SchnellmeBuhr M 10
‘MeBuhr wie M 29 mit kugeligem, flachem

oder spitzern Taster i90 | sofort
‘Waren-Nx. 3755 34

Apprggved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Preis- | .
schlis-| Lieferzeit -
sel

fistr, | Benennung

MTG | Tiefenmefuhr M35

MefBuhr wie M 29, mit abnehmbarem FufB | 191 |1 ‘Monat
Waren-Nr. 3755 34 ¢

cz MeBuhr-Tiefenmaf

MeBbereich 0 bis 100 mm

mit auswechselbaren MeBbolzen mit ebener .
MeBfliche 192 |{sofort
Waren-Nr. 3755 34 ) ) p’
CZ MeBuhr-Dickenmesser

mit Stativ fir Aullenmessungen fiir Werk-
stlicke bis 180 mm Linge, mit MeBuhr,
Mefibereich 10 mm i
Teilungswert 0,01 mm -

mit grofiem, geriefeltem Tisch 193 |sofort
; Waren-Nr. 37 55 34 h

- CZ Feinmeg-Fiihlhebel
Teilungswert 0,005 mm

MeBbereich + 0,1 mm 194 |sofort
‘Waren-Nr, 3755 34

\CZ Stinder dazu, .

mit Horizontal- und Vertikalstange ) 195 |sofort
Waren-Nr, 3755 34

MTG Universalmafs M 15

(speziell fliir Uhrmacher)
Teilungswert 0,01 mm

Mefbereich 0 bis 20 mm

etwa 70 mm Zifferblatt-Durchmesser

in Holzkasten montiért : 196 |sofort
‘Waren-Nr. 3755 34

CZ ‘ Orthotest _
) Teilungswert 1 u, Anzeigebereich 100
mit Stdnder fir AuBenmessungen

{max. 180 mm) 1197 |in Vor- .
‘Waren-Nr, 37 55»34 - bereitung
CZ . | Gewindemefdrihte (dazu Seite 20)

Waren-Nr, 3755 34

A
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Preis- R
Benennung - ucllxliis- Lieferzeit ‘ ]
1"®e . e " E

Liefer-
betrieb

Feiﬁprﬁf Selbstzentrierendes InnenmefBgerit
MeBbereich 6 bis 10 mm mit MeBuhr 198 | sofort.
chne MefSuhr ‘| 199 |sofort
MeBbereich 10 bis 18 mm mit MeBuhr 200 | II/50
ohne MeBuhr 201 | I1/50
MefBbereich 18 bis 35 mm mit MeBuhr 202 | sofort
ohne Mefiuhr 203 | sofort
MeBbereich 35 bis 60 mm mit Mefuhr 204 | sofort
i ohne Mefluhr . | 205 | sofort
MefBbereich 50 bis 100 mm mit MeBuhr 206 | sofort
ohne MeBuhr 207 | sofort
Fiir MeBbereich 50 bis 150 mm liefern wir
ein Zwischenstiick zum InnenmefBgerit

50 bis 100 mm 208 | sofort
Waren-Nr. 3755 34

‘Apptoved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Liefer-
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Benennung

|schlis-

Preis-

sel

Lieferzeit °

.

MTG

Approved For Release 2001/08/07

Wirbelstrom-Tachometer .,

stationdr, flir Papiermaschinen, Textil-
maschinen, Werkzeugmaschinen, Trocken-
maschinen, Zentrifugen, Kino-Apparaturen

1 usw.

v

Bauart MWTz' . o
Antriebswelle und Kugellagerstutzen
gleichachsig zum Gehiuse und zen~
trisch zum Zifferblatt

60 mm Zifferblatt-Durchmesser
80 mm  Zifferblatt-Durchmesser
100 mm Zifferblatt-Durchmesser

Bauart MWTw ' -
Antriebswelle und &ugellagerstutzen
senkrecht zur Gehduseachse wund
parallel zum Zifferblatt

80 mm Zifferhlatt-Durchmesser -
100 mm Zifferblatt-Durchmesser
140 mm Zifferblatt-Durchmesser

. Bauart MWTk
mit Konsol
140 mm Zifferblatt-Durchmesser
170 mm Zifferblatt-Durchmesser
210 mm Zifferblatt-Durchmesser
‘ 260 mm Zifferblatt-Durchmesser |
Eichung in U/min, m/min, mm/sek,
" Stiick/min, Bilder/sck usw.
Antriebsmoglichkeiten vielgestaltig,
evtl. auch andere Bauarten und
Grifien
Warén-Nr. 3757 33

-

211

209
210

212°
213
214

215
216

2 Monate
2 Monate
2 Monate

2 Monate
2 Monate
2 Monate

2 Monate
2 Monate

217 |{@ Monate

218

2 Monate

auf Anfrage

: CIA-RDP83-00415R004900028b02-3
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Morsekegellehren
Liefer- Benennun Prl:iif-- Lief i
betrieb o8 ) 4 , s | Leterzeit
Massi Morsckegellehren
nach DIN 229 (ohne Lappen)
Dorn (Katalog-Nr. 4231) )
MK 1 ' ' 219 {sofort »
MK 2 : 220 jsofort
MK 3 221 {sofort
MK 4 - - {222 |sofort
kurze Hiilse (Katalog-Nr. 4132)
MK 1 L - 1223 |sofort
MK 2 224 |sofort
1MK 3 ; ' - | 295 |sofort
MK 4 226 isofort
lange Hiilse (Katalog-Nr 4233)
MK 1 227 {sofort
MK 2 228 isofort
MK 3, - - 229  |sofort
MK 4 ) 230 {sofort
Morsckegellehren
nach DIN 230 (mit Lappen)
Dorn (Katalog-Nr. 4234) ) I
MK 0 231 |sofort
MK 1 232 |sofort
‘MK 2 . 233 |sofort
MK 3 234 isofort
MK 4 . - 1235 {sofort
M® 5 236 |sofort -
Hiilse (Katalog-Nr. 4135) ganz ausgefrist :
MK 1 237 |sofort
MK 2 238 |sofort
MK 3 239 |sofort
MK 4 240 |sofort
Waren-Nr. 3755 29 :
i i

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Liefer- . T . Preis-| .
° hliis]
betrieb - Benenn?mg schlds) Lieferzeit

Feinpriify Morsekegellehren (Dorn und Hiilse) ¢ . , . o ¢
’ | nach DIN 229 (ohne Lappen)

MK 0 ) o 241 | sofort
MK 1 C 242 | sofort
MK 2 . i . 243 | sofort
MK 3 ) . 244 | sofort
MK 4 o 245 | sofort
| MK 5 , ) 246 | sofort
MK 6 o *247 | sofort

Waren-Nr. 375529

Feinprif Morsek,egelle?pren (Dorn und Hiilse)
nach DIN 230 (mit eins. Lappen)

MK 0 248 | sofort
MK 1 , b 249 | sofort
MK 2 o t 250 | sofort
MK 3 : . 251.1 sofort
MK 4 252 | sofort
MK 5 : 253 | sofort

MKé6 . . s 254 | sofort
Waren-Nr. 37 55 29 L

Approved ??or Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900025002-3
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Massi Millimeter-Lochlehren (Katalog—Nr 3108)
~ gehiirtet
Lochgenauigkeit 0,01 mm
mit 100 Lochern, 0,1 bis 10 mm
um 0,1 mm steigend 255 | 2 Monate
Waren-Nr. 3755 25

Massi | Millimeter-Lochlehren (Katalog-Nr. 3111)
. gehdrtet

Lochgenauigkeit * 0,01 mm

mit 20 Léchern, 1,0 bis 20 mm - .
um 1,0 mm.steigend 256 | sofort
Waren-Nr, 375525

Massi ‘Lochlehren (Katalog-Nr. 3130}

in Form eines Stahlblechstreifens, dessen
Kanten in einem Winkel (Konus 1:10) zu-
einander liegen, die- Teilstriche stehen
rechtwinklig zu der Kante, die an einer
Seite des zu priifenden Loches anzulegen ist

Mefbereich 1 bis 15 mm 257 | sofort
15 bis 30 mm 268 | sofort

30 bis 45 mm 259 | sofort
Waren-Nr. 3753 25 {

Massi Lehren fiir Gewindestiihle : ' 4
* (Katalog-Nr. 3158)
aus Stahl, gehértet und geschliffen, zum : .
f : Priifen des Anschliffs des Schneidestahles
beim Schneiden von Trapezgewinde-Spin-
deln (29° Flankenwinkel), énthaltend die
Profile fiir folgende Steigungen:

1,1%3, 2, 3,4,5,6,7, 8,9 und 10 Gang/Zoll 240 | sofort
Waren-Nr. 3755 25

Massi Lehren fiir Gewindestihle

(Katalog-Nr. 3170)

wie vorher genannt, jedoch fiir Flach-
gewinde folgender Steigungen: '

2, 21/s, 8, 3/z, 4, 5 und 6 Gang/Zoll . 251 | sofort
Waren-Nr. 375525

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved Fommlgopafgamélgm&@a&a,ﬁpmmoomooozoooz&

R » Preis-
%gi?:b Benennung scllﬂim Lieferzeit
) 8e

Massi Lehren fiir Gewindestihle

(Katalog-Nr. 3150}

zum Einstﬂen des Sgbneidestahles in der
Drehbank -

alle Winkel 55° o ) /| 262 | 1 Monat
‘Waren-Nr. 3755 25 ’

Massi Lehren fiir Gewindestihle
' wie vorher genannt

alle Winkel 60° . 263 | sofort
Waren-Nr. 3755 25 : o

Massi Flachgewindelehren (Katalog-Nr. 3174)
* +| gehirtet, fUr 2, 2i/2, 3, 3l 4, 4%, 5, 6, T, .

8 Gang/Zoll

und 45° 53,89, 55¢%, 600, 70 ‘ | 264 | sofort

Waren-Nr. 3755 25 ! '

Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3204)

fiir Steigungs- und Profilpriifung an Whit-
worth-Gewinden DIN 11, fiir 28 Steigungen,
in Stahlscheide \ 266 | sofort
Waren-Nr. 3755 25 :

Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3215)
wie vorher genannt, dazu SI-Gewyinde fiir

17 Steigungen 265 |1 Monat
Waren-Nr. 37 55 25 '

Massi Gewindeéchablonen (Katalog-Nr.A3216) Lt
fiir Metrisches Gewinde nach DIN‘13 '
fir Auflen~- und Innenmessungen

fiir Gewindedurchmesser von 1bis60mm | 267 |1 Monat
‘Waren-Nr. 37 5525

- -
Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3218)

fiir Whitworth-Rohrgewinde, nach DIN 259
12 Schablonen, 6 fiir Auflen- und 6 fir
Innenmessungen, von !/s bis 18 engl. Zoll
1. W., Flankenwinkel 55°

mit Steigungen 8, 10, 11, 14, 19, 28 Gang/Zoll| 268 | sofort
\ Wgren-Nr. 375325

‘ R . 35
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Massi Dicktenschablonen (Katalog-Nr. 3240) s
100 mm lang, in Scheide, mit mm-Teilung
auf der Scheide : .
Zusammenstellung Nr. 1 ,t" 269 | sofort
Nr. 2 ) 27011 Monat
Nr. 3 271 |1 Monat
Nr. 4 272 {1 Monat
Waren-Nr, 3755 25
Massi Rundungsschablenen (Katalog-Nr. 3300)
© 1 je 17 Stahlplattchen von 40 mm Léange fiir
konkave und konvexe Rundungen mit
Radien von 1,0 bis 7,0 mm 273 {2 Monate
Wax;?-Nr. 375525 .
(Katalog-Nr. 3302)
je 16 Stahlplidtichen 40 mm jLinge fir .
Radien von 7,5 bis 15 mm 274 {2 Monate
Waren-Nr. 375525
(Katalog-Nr. 3303)
je 15 Stahlpldttchen von 45 mm Linge
fiir Radien von 15,5 bis 25 mm 275 |2 Monate
Waren-Nr. 3755 25
Massi Deutsche Drahtlehren

Approved For Release 2001/08/07
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{')‘zf_?:i, Benennung g{l:llés Lieferzeit-
Massi | Prismen (Katalog-Nr. 1290) -
Grauguf, mit Prismawinkel 90°, zur Be-
arbeitung, und zum Anreifen runder
Gegenstiinde, geschabte Ausfiihrung
Linge X Breite 100 mm X 40imm 276 | 2 Monate
150 mm X 50 mm 277 | sofort
200 mm X 75 mm 278 | 3 Monate
. : 300 mm X 100 mm 279 | 3 Monate
Waren-Nr, 375563
Massi .| Parallelstiicke {Katalog-Nr. 1291)
: mit Kreuzprisma '
GrauguB, paarweise gehobelt und gehirtet,
fiir Anreifizwecke ’
Liéinge X Breite X Héhe
40 mm X 120 mm X 100 mm 280 | sofort
50 mm X 150 mm X 130 mm 281 | sofort
60 mm X 200 mm X 170 mm 282 | 3 Monate

"Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R00490002
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e e ey o
Liefer- | Preis. | .

. H hiiis-
betrieb | Benennung :ceilus Lieferzeit

Massi | Werkstatt - Schieblehre (Katalog-Nr. 2620)

! mit gehéirteten Zirkelspitzen, die gehirte-
ten MeB-Enden der 90 mm langen MeB-
schnébel sind fiir Lochmessungen auf 10 mm
abgesetzt, mit Nonius Y10 mm

MeBlinge 300 mm ‘ 283 |3 Monate
Waren-Nr. 37 55 32

"Massi .| Werkstatt - Schieblehre (Katalog-Nr. 2630)
ohne Spitzen

Schiene und oberer Schnabel aus einem
I Stiick

Schnabel auf 10 mm abgesetzt (zum Loch-
messen) ' .

Feststellschraube unverlierbar

2 Teilungen fiir Lingen- und auf der Riick-
seite eine Teilung fiir Tiefenmessungen
(Genauigkeiten nach DIN 862)

MeBlinge 200 mm 284 |5 Monate
250 mm 285 |5 Monate
300 mm : 286 |3 Monate
400 mm 287 |3 Monate

‘Waren-Nr. 37 55 32

Massi Werkstatt-Schieblehre (Katalog-Nr. 2631)
. mit Spitzen, sonst wie Katalog-Nr. 2630

MeBlinge 200 mm 288 |6 Monate
: © 250 mm 289 {6 Monate
300 mm + | 280 |6 Monate

400 mm 261 |6 Monate

Waren-Nr. 37 55 32

Feinpriif; Werkstatt-Schieblehre mit Messerspitze
besonders kriiftige Ausfilhrung

Teilung fein gerissen

Schiene und cberer Mefischnabel aus einem

Stiick

Schnabel auf 10 mm abgesetzt (zum Loch- '

messen) ‘

MeBlinge 160 mm ’ 282 |6 Monate
200 mm 293 |4 Monate
300 mm 284 |6 Monate

Waren-Nr. 37 55 32

Appg)%'oved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP)83-00415R004900020002-3
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Liefer-
+ betrieb

"\ ‘Benennung

Preis-

sel

schliis4

Lieferzeit

Massi

Massi

Massi

Massi’

Massi

4

Grofie Werkstatt-Schieblehre:
(Katalog-Nr. 2659)
mit Feinstellschraube

| Nonius /10 oder /20 mm, Schnabel abgesetzt,

Schnabelenden gehirtet
(Geﬁauigkeiten nach DIN 862)
MeBlinge 500 mm
' 1000 mm
2000 mm
Waren-Nr, 3755 32

Tascheﬁschieblehre (Katalog-Nr. 2660)
mit Kreuzschnabel, Kerndurchmesser-Mes=

) sungen bis 40 mm, Léngen- und Tiefenmes-

sungen bis 150 mm, Nonius /1 mm

| (Genauigkeiten nach DIN 862)
1 Waren-Nr. 3755 32

Kontrollschieblehre (Katalog-Nr. 2760)

mit einstellbarer Noniusplatte, mit Fein-

stellschraube, Schiene und oberer Mel-
schnabel aus einem Stiick, Nonius Ys0 mm
(Genauigkeiten nach DIN 862)
MeBlinge 200 mmn

' 300 mm

' Waren—Nr. 37 55 32

Hohenschieblehre (Katalog-Nr. 2798)
Schiene und oberer MeBschnabel aus einem
Stiick, Te!lung fein gerissen, Nonius ¥/se mra,
mit Feinstellschraube - .
Die Hohenschicblehre dient zum Messen

205
296
297

298

299
300

von Hbhenparallelen und zum Anreifen,|{. :

bei Ausschaltung der MeBspitze auch als
Kontrollschieblehre verwendbar

MeBlinge 300 mm
Waren-Nr, 37 55 32 L

' Tiefenmafie (Katalog-Nr. 1701) '

mit gehirteten SchienenmeBenden
Nonidlt/1o mm (Schieblehren-Genauigkeit)
MeBtiefe 200 mm

250 mm

300 mm
Waren-Nr. 37 55 32

301

302
303
304

3 bis 4 Monate
3 bis 4 Monate
3 bis 4 Monate

6 Monate

6 bis 9 Monate
6 bis 9 Monate

-

3 Monate

3 Monate
3 Monate
3 Monate

o : 39
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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. - Preis-
]I;:jf-?:b Benennung schliisd Lieferzeit .

sel

Massi TiefenmaB mit FeinmeBschraube
(Katalog-Nr. 1722)

fiir Tiefenmessungen in einem Gesamt-
meBbereich von 0 bis 85 mm

MeBbereich der FeinmeBschraube 0 bis
13 mm

Teilungswert der Feinmefschraube 0,01 mm
Linge des Anschlagsteges 100 mm '
5 auswechselbare MeBstangen, um 13 mm
abgestuft, ‘je Mefistange 2,5 mm Durch~
messer 305 | sofort
Waren-Nr. 37 55 32

Massi TiefenmaB mit FeinmefBschraube
(Katalog-Nr. 1725)

wie vorher genannt, jedoch mit umsteck-
barem zweiseitigen Anschlagsteg; eine Seite
plan, die andere prismatisch zum Aufsetzen
auf Wellen bis 200 mm Durchmesser 306 |sofort .
‘Waren-Nr. 37 55 32

Massi Federlehre oder ?ehntelmaﬁ fiir Aufien-

messungen

Ablesung 0,1 mm

MeBbereich 0bis 15 mm 307 |sofort
0 bis 20 mm : 308 |sofort

Waren-Nr. 37 55 36

Massi Federlehre oder Zehntelmaf fiir Innen-
: messungen (flir Tiefen bis 32 mm)
Ablesung 0,1 mm
Mefibereich 4 bis 16 mm 309 |{sofort
6 bis 20 mm . 310 |sofort
Waren-Nr. 37 55 36

Massi ZahnmefR-Schieblehre (Katalog-Rr. 2800)

zum Messen der Zahndicke im Teilkreis,

Schn#bél gehirtet,

durch Nonius /50 mm ablesbar #
31

Mefbereich: Modul 1 bis 25 2 bis 3 Monate
1,5 bis 20 312 |2 bis 3 Monate
5 bis25 313 |2 bis 3 Monate

Waren-Nr, 3755 43

40 7
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]I;leif'?;l-) Benennung %’?ﬁh- Lieferzeit.
- Massi | Stichmafie (Katalog-Nr. 1754 S)
30 bis 40 mm v 314 |sofort
40 bis 50 mra 315 !sofort
© 50'bis 70 mmm 316 |sofort
70 bis 100 mm 317 |sofort
100 bis 125 mm 318 [sofort
125 bis 150 mm 319 |sofort
150 bis 175 mm 320" |sofort
175 bis 200 mm 321 |sofort
~ 225 bis 2560 mm 322 sofort
250 bis 275‘ mm 323 |sofort
275 bis 300 mm . 324 {sofort
- 300 bis 325 mm 325 isofort
325 bis 350 mm 326 |sofort
350 bis 375 mm . 327 Isofort
375 bis 400 mm 328 |sofort
400 bis 4256 mm 329 sofort
425 bis 450 mm 330 isofort,
450 bis 475 mm 331 [sofort
475 bis 500 mm - 332 |sofort
) Weitere Abmessungen auf Anfrage
‘Waren-Nr, 3755 33
! : .
: Massi StichmaBe in Sitzen (Katalog-Nr. 1755)
: Satz enthilt 2 Mikrometer, 2 bzw. 4 Ver-
’ lingerungsstiicke, 3 bis 6 Einsétze, 1 Auf- :
satz, in dep Verlingerungsstiicken befinden
sich leicht verschiebbar Enciaﬁe, die beirn
; Aufeinanderschiauben der Verléngerungen
aufeinander stoflen. ’
-| MeBeinsétze gehiirtet, am Mef3ende kugelig
1geschliffen und am anderen Ende ver-
stellbar.
Teilungswert 0,01 mm,
Spindelsteigung 0,5 mm
Genauigkeit nach DIN 863/1 ] :
Satz 1 MeBbereich 50bis 125 mm 333 {sofort.
Satz 2 MeBbereich 50 bis 350 mm 334 |sofort
‘Satz 3 MeBbereich 50 bis 530 mm 335 |sofort
336 [2bis 3 Monate

Satz 4 MeBberéich 50 bis 1070.rmin
Waren-Nr. 3755 33

. ' 41
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s . Preis- .
ll;zf-‘ig:b Benennung ) :’E{fllﬂs- Lieferzeit
- S ,:. -

Cz i StichmaBe mit Hartmetallmefflichen
Satz1 MeBbereich 50 bis 150 mm, im Kasten: 337 ; IL/50
Satz 2 MeBbereich 50 bis 400 mm, im Kasten: 338 | II/50
Satz3 MeBbereich 50 bis 400 mm, im Kasten| 339 | II/50
Waren-Nr. 3755 33

CZ Passimeter !in Vor-
Waren-Nr. 3755 33 : bereitung

-

!

Ap4pzroved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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{',‘leii_?;i’ - | “Benennung g;:gllfxs Lieferzeit B
Massi Schraublehre (Katalog-Nr. 2510)
: éinfachere  Ausfithrung, MeBflichen ge- ’
~hiirtet, ohne Bremse, ohne Gefiihlsratsche
Mefbereich 0'bis 20 mm , 340 | sofort
Waren-Nr. 3755 33
Massi  |.Schraublehre (Katalog-Nr. 2512) .
’ wie vorher genannt, jedoch mit Ratsche
MeBbereich 0 bis 20 mm 341 | sofort
i | 0 bis 25 mm 342 sofqrt
0 bis 50 mm._ 343 | sofort
‘Waren-Nr. 3755 33
Massi Schraublehre (Katalog-Nr. 2575)
‘ Anzeige der Hundertstel-Millimeter aut
Teilscheibe (60 mm Durchmesser) mit Zei-
ger, Mef3flachen gehértet, mit Ratsche N
MeBbereich 0 bis 10 mm ) 344 | sofort
B B Waren-Nr. 3755 33 \ A\
Massi Feinmef-Schraublehren (Katalog-Nr. 4251)
Hiilsen-Durchmesser 16 mm, )
Genauigkeit nach DIN 863/I
Mef3bereich 0bis 25 mm 345 |1 Monat
25 bis 50 mm -346 |1 Monat
50 bis 75 mm 347 | 2 Monate
75 bis 100 mm 348 | 1 Monat
100 bis 125 mm 349 | sofort
125 bhis 150 mm 350 {3 Monate .
v 150 his 175 mm 351 | sofort
175 bis 200 mm 352 | sofort
MeBbereiche iiber 25 mm mit je einem
Kontrollmal
‘Waren-Nr. 3755 33
~ Massi ¥FeinmeB-Schraublehren’ (KKatalog-Nr. 4252)
. mit 20 mm Hiilsendurchmesser,
v sonst wie vorher genannt
MeBbereich 0bis 25 mm 365 | 6 Monate
! 25 big, 50 mm 588 | sofoM
. 50 bis 75 mm ,589 |6 Monate
75 bis 100 mm 590

Waren-Nr. 8755 33

6 Monate

' 43
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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¥

. Liefer-
betrieb

Massi

Feinpriif

CZ

CZ

Appgfoved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

Benennung

Schraublehrenhalter (Katalog-Nr. 4270)
fiir Schraublehren bis 250 mm MeBbereich,

nach allen Seiten dreh- und feststellbar
Waren-Nr. 3755 33

Feinmef-Schraublehre
Hilsen-Durchmesser 16 mm,
Genauigkeit nach DIN 863/1
Teilungswert 0,01 mm
Mefibereich 0bis 25 mm-

25 bis 50 mm
‘Waren-Nr. 3755 33

FeinmeB-Schraublehren mit Hartmetall-

i mef3flichen

Steigungsfehler der -Spindel nicht gréBer
als £ 0,002 mm. Ab Groéfe 1 erhdhte MeS3-
genauigkeit durch Ratsche an der MefB-
trommel, einwandfreie Schnellverstellung

durch kleinen Drehknopf

‘GroBe 0 MefBbereich 0bis13 mm

in Ledertasche’

{Grifie 1 MeBbereich 0 bis 25 mm

in Holzbehilter

{GroBle 2 MeBbereich 25 bis 50 mm

in Holzbehélter

'GréBe 3 MeBbereich 50 bis 75 mm

in Holzbehalter
GrofBle 4 MeBbereich 75 bis 100 mm

in Holzbehilter
Waren-Nr. 3755 33

Universalhalier fiir Mefmittel
zum Einspannen

lehren und Passametern :
‘Waren-Nr. 37 55 33

!

von Feinmefischraub- r

Prois- |
schlits-
igel

Lieferzeit

|
i
i
;
i

363 fsofort

-

i
354 |2 Monate
355 IIauf Anfrage
i

i

i
H
i
i
i

356 (II/50

357 {11/50
358 |II/50
359 11/50

360 |I1/50

361 '|1/50
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3 Liefer- prel,:_ [ e
betriep | Dememnung - | soblite] Lieferzeit

Massi | FeinmeB-Schraublehren (Katalog-Nr. 4255)
mit je 4 auswechselbaren Meflambossen
« | und 2 KontrolimafBen

| MeBbereich 200bis 300 mm 362 |3 Monate
300 bis 400gnm ’ 363 | 3 Monate

400 bis 500 mm 364 ;3 Monate
Waren-Nr. 3755 33 \ :

A Massi Zahnweiten-Schraublehre
{ ) (Katalog-Nr. 4258) .

R | zur 'Zahnweiten-Messung an Evolventen- )
verzahnungen nach dem Wildhaber-Ver-
fahren (an gerad- und schrégverzahnten

Stirnridern)
Genauigkeit der Feinmefischraube nach
DIN 863/1
MeBweite .20 bis 45 mm ; 366 | sofort
45 bis 70 mm 367 | 2bis 3 Monate
s 70'bis 95 mm. | 368 | 2 bis 3 Monate
' 120 bis 145 mm . 369 | 2 bis 3 Monate
170 bis 195 mm 370 | 2 bis 3 Monate

Waren-Nr. 3755 83

o CczZ - Passameter

fir Vergleichsmessungen im Anschluff an
Parallel-Endmalie oder MefBscheiben, Meﬁ
fldchen mit Hartmetallauflage
Teilungswert bis GroBe 5:2p, Grofe 6:5.4,
: Anzelgebﬂrelch bis GréBe -5: £ 0,08 mm,
GriBe.6 : 0,16 mm; alle Grofen mit 2 mm
Freihub, MeBunsicherheit innerhalb des

Teilungswertes. ) ;
-Grofie 1 MefSbereich 0bis 25 mm 371 |5 Monate
2 ~ . 25Dbis, 50 mm - 372 | 5 Monate
3 " 50bis 75 mm 373 | 5 Monate
- 4 75 bis 100 mm 374 |5 Monate
5 100 bis 125 mm 375 {5 Monate
8 125 bis 150 mm - 376 | 5 Monate
"Waren-Nr. 3755 33 : |
: » 45
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]I;leﬁ?;l'a Benennung {’%ifi,- Lieferzeit
CZ Fiihlhebel-Schraublehren
’ mit Hartmetallfléichen, .
Teilungswert 2 i, Anzeigebereich des Fithl- | - .
hebels + 20 u, MeBunsicherheit 12151
.GroBe 1 MeBbereich 0 bis 25 mm 377 | 111/50
_im Behilter )
GréBe 2 MeBbereich 25 bis 50 mm 378 | 111/50

im Behélter
Waren-Nr. 375533

Feinpriif | FeinmeB-Tiefenmaf
"1 doppelseitiger Anschlagsteg,
Genauigkeit nach DIN 863/1,

MeBbereich 0bis 75 mm 478 isofort
‘Waren-Nr., 37 55 32

46 S ‘
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Wasserwaagen S
%;ii::{) -| Benennung g:rl;l‘frs-‘Lief,erzeit
Massi _ | Wasserwaagen (Katalog-Nr. 735)
! mit Lings- unhd Querlibelle, mit prisma-| " :
tischer Sohle, fiir einfachere Werkstati-
. zwecke, nicht genormte Ausfithrung, Libel~
A lenemptindlichkeit 1,5 mm/m je Teilstrich
| Blasenausschlag
| Linge 150 mm 380 |sofort
200 mm 381 | sofort
250 mm, 382 isofort
300 mm 383 |2 Monate
400 mm 384 {2 Monate
Waren-Nr. 37 55 50 )
~ Massi Wasserwaage (Katalog-Nr. 730)
) ‘{ mit Horizontal- und Vertikallibelle, mit
glatter Sohle (Messingplatte), sonst wie
. vorher genannt
Lénge 500 mm 385 | sofort
Waren-Nr. 3% 55 50
. Massi Wasserwaage (Katalog-Nr. 731 A)
: mit drei geteilten Libellen, sonst wie vor-
| her gendannt 3
Lange 400 mm 386 |sofort
R Waren~Nr. 37 55 50 .
Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 702)
mit prismatischer Sohle und einer geteilten
| Libelle, sonst wie vorher genarmt
o .|Lénge 150 mm 387 {sofort
200 mm 388 -| sofort
250 mm 389 sofort
300 mm -390 | sofort
Waren-Nr. 37 55 50
Ma,ssi_ Wasserwaagen (Katalog-Nr. 703)
' aus blankem Eisenrohr, mit einer geteilten
1 Libelle, mit glatter Sohle, sonst wie vor-
1 her genannt c
| Lénge 100 mm ! 391 | sofort
150 mm 392 | sofort
- 200 mm 393 | sofort
¢ 230 mm 394 | sofort -
Waren-Nr. . 37 55 50

47

Abpro\/ed For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3



Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002—3

Wasserwaagen
Ig;etf,?;i, ABenenmmg ;:rfi;s- Lieferzeit
. |
Massi Prizisions-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 836)3;
. fur hohere ,Anspriiche im Maschinenbas, §
. Genauigkeit nach DIN 8786, !
- Empfindlichkeilsgrad 14 und genauer (bis
0,01 mm/my),
2 Libellen (Léngslibelle geschliffen) ‘ o
Liange 200 mm 395 {1 Monat
. 250 mm 396 {1 Monat
300 mm 397 {1 Monat
Waren-Nr, 375550 |
Massi Priizisions - Wasserwaage mit Feinmef-
+ | schraube (Katalog-Nr. 886) .
geschliffene Lingslibelle, mit Querlibelle, ’
Teilungswert der FeinmeB-Schraube !
/1o mm (entspricht 30”)
Lange 230 mm ' 398 |sofort
. Waren-Nr. 37 55 50 . !
Massi Prizisions-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 835
mit prismatischer Sohle und zwei ge-
schliffenen Libellen. . ;
Genauigkeit nach DIN 877/1 und 1L 5
Lingslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m ; -
Linge 200 mm | 399 sofort
250 mm o . 400 |sofort
300 mm . ' 401 |sofort
Liingslibelle 0,2bis 0,25 mm/m : )
‘Lénge 200 mum 402 |3 bis 4 Monate
) 250 mum - 403 13 bis 4 Monate
Lingslibelle 0,1 bis 0,15 mm/ o '
Linge 200 mm . : 404 |auf Anfrage
250 mm ] 405 {auf Anfrage
" Waren-Nr. 37 56 50
Massi Prizisions- Wasserwaagen (Katalog-Nr. 838) [
zum Kontrollieren von Kurbelzapfen mit
kreuzprismatischer Sohle und zwei ge-
schliffenen Libellen.
N Genauigkeit nach DIN 877/II und III
Linge 60mm 406 |sofort
80 mm 107 |sofort
100 mm 408 |sofort
. Waren-Nr. 37 55 50
48
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‘Wasserwaagen
3 L
\ }gleeé:;; Benennung ?(55;&5- Lieferzeit 4
Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 738)
‘ wie vorher genannt, jedoch mit geringerer
Genauigkeit (nicht genormt) '
Linge 60mm . © -1 409 |sofort
80 mm ' - 410 |sofort
100 mm - , 411 |sofort
-150 mm 412 | sofort
‘| Waren-Nr. 37 55 50 -
i\ N Massi ~Prizisions-Rahmen-Wasserwaagen-
! © i (Katalog-Nr. 841 A) )
; mit einer glatten und drei prismatischen
H Fliachen und zwei geschliffenen Libellen.
! Lingslibelle wie bei Katalog~Nr., 836 be-
‘;.: sonders geschiitzt eingebaut.
[ | Empfindlichkeit der L'mgshbtlle 0,05 bis
0,01 mm’m v .
Lénge 200 mm ' ‘ - 1 413- | sofort
. 250 mm o ' ( 414 | sofort
Waren-Nr, 37 55 50
Massi Priizisions-Rahmen-Wasserwaagen
[ (Katalog~Nr. 841)
wie Katalog-Nr. 841 A, jedoch ohne Schutiz
der Lingslibelle. ' '
Genauigkeit nachi DIN 877/1 und II ‘
Léngslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m i R
L‘énge 150 mm | ) 415 |2 Monate
:200 mm ! » 416 |2 Monate
' 300 mm ) : 417 |2 Monate
Lingslibelle 0,2 bis 0,25 mm/m ' o
Lange 200 mm : 418 | auf Anfrage
300 mm - . 419 | auf Anfrage
° Langslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m ) , .
-| verschiedene Léngen ' « |auf Anfrage
Waren-Nr, 375550 .
¢ - _ : 49
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Wasserwaagen

: . : ‘Preis‘
Lxef?r - Benennung : schitst Lieferzeit
betrieb . sel )

Massi Rahmen-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 741}
fiir geringere Anspriiche (Genauigkeit nicht.
genormt), mit 1 glatten und 3 prismatischen

Flidchen ) i )

Linge 100 mm. . : 4201 sofort
150 mm | 421 sofort
200 mm | 422} sofort
300 mm 423 |. sofort

Waren-Nr. 37 55 50 ™

Massi Prizisions-Grad-Wasserwaagen
{(Katalog-Nr. 881)

Einstellung oder Ablesung von Graden oder|
Minuten innerhalb eines Mef3bereiches von
45° (Genauigkeit nach DIN 876/I)
MeBbereich bis 45°, :
Liange 300 mm, mit glatter Sohle ' 424 | sofort

300 mm, mit prismatischer Sohle 425 | sofort
Waren-Nr. 3755 50

Massi Prizisions-Grad-Wasserwaagen

(Katalog-Nr. 882)

Ausfiihrung wie nach Katalog-Nr. 881,

L jedoch MeBbereich 90°

Lénge 300 mm, mif glatter Sohle. 426 | sofort
300 mm, mit prismatischer Sohle , 427 i sofort

Waren-Nr. 375550 :

Massi Prizisions-Grad-Wasserwaagen

(Katalog-Nr. 882 A)

Ausfihrung wie nach Xatalog-Nr. 882,

jedoch mit Querlibelle

Lange 300 mm, mit glatter Sohle 428 | sofort
300 mm, mit prismatischer Sohle 429 | sofort

Waren-Nr. 37 55 50

50
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betrieb

Benennung

'

Preis-

schlés
sl

Lieferzeit

Massi

- Massi

Massi

ot

| mit glatter Sohle.

.Approvgd For Release 2001/08/07

- Prizisions-Grad-Wasserwaage

(Kdtalog-Nr. 884)

| dhnlich der Konstruktion nach Katalog-Nr.

881, 882, jedoch mit 2 zueinander senkrecht
liegenden glatten Sohlen, daher fiir hori-
zontale und vertikale Messungen nach Gra-
den und Minuten gleich gut verwendbar
MefBbereich bis 459,
Linge 175 mm
Waren-Nr, 3755 50
Grad-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 746)
geteilte Libelle, in Stahlrohr, Sohle glatt,
Genauigkeit nicht genormt,
Mefbereich. 90° ’
Linge 200mm .

300 mm
Waren-Nr. 37 55 50

Schlauch-Wasserwaage (Katalog-Nr. 782)

Ohne Gummischlauch,
Ganze Hohe 240 mm. Hohenteilung 140 mm
Besonders geeignet zum Nivellieren unter-
brochener oder sehr langer Flichen,
Briickenbau, Betonarbeiten, Transmissions-
anlagen, Drehbank- und Hobelmaschinen~

betten
‘Waren-Nr, 3755 50

430

431’
432

433

sofort

sofort
sofort

sofort

- CIA-RDP83-00415R004908020002-3
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Liefer-

:Preis-

, betrieb | Benennung :i{ll\ls LteferzetAt
Massi auf Anfrage
Feinpriif {auf Anfrage

Gewindelehren
Lietfer- B Preis- _' .
betrieb Benennung :i?lﬁs- Lleft:,rzelt
Massi auf Anfrage
Feinprif auf Anfrage

Teilmaschinen ° ’
Lief iPteis- T

iefer- . .

betrieb Be“nennungv B g;;llﬂﬁs Lieferzeit
FMD Mikrometer-Teilmaschine Mi 100 :

fir feine Teilungen bis 100 mm Linge |

auf Metall und Glas =~

Spindelsteigung 0,5 mm

Trommelteilungswert 0,005 mm 434 | IV/50

‘Waren-Nr. 37 58 80
FMD Produktions-Kreis- und Trommelteil-

maschine KP 300

Garantierte Fehlergrenze + 30" .

Teilungsdurchmesser 300 mra| 435 | 1/50

Approvéd For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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] e j T 2 Preis-
Il;;etfrtia;b ‘Benennung sc{llﬂs- Lieferzeit
- R 8€

FMD Produktions-Lingenteilmaschine LP 600

Garantierte Fehlergrenzeé + 0,01 mm
‘ Tejllinge ' ‘ 600 mm

. |mit Motor = . . . © o | 438 {1/50
’ 'Wa;jen-Nr. 37 58 80 " ‘

\

CFMD Produktions Langenteilmaschme LP 1000

‘-Garantlerbe Fehlergrenze - £0,01 mm
Teillinge ’ 1000 mm

mit Motor 437 | 11/50
»Waren—Nr. 3758 80_ ' - .

FMD Hochprizi sions-Langenvteﬂmaschine LH 600

, .. | Garantierte Fehlergrenze + 0,002 mm ,
‘f o ‘Teilléinge 600 mm
/. .mit Motor | 438 |1/50
- Waren-Nr. 8753 80 ' )
C FMD Hochprizisions-Lingenteilmaschine LH 1000
‘ ' .| Garantierte Fehilergrenze + 0,002 mmi
Teillinge . 1000 mm .o
mit Motor . 439 |11/50
Vv o Waren-Nr., 37 58 80 :

[§

FMD Hochprawlsions-Kreistoilmaschme KH 500 )
Garantierte Fehlergrenze +17 . ¢
Durchmesser des Mutterkreises 500 mm
Orlginalteﬂung des Mutterkreises /s
mit Motor 220/380 V, 1400 U/min

mit Reduziergetriebe 1:32 - : 440 :I11/50
Waren-Nr. 3758 80

FMD xvHochprazxsions-Kreisteilmaschine KH 1000
) Garantierte Fehlergrenze +1”
Durchmesser des Mutterkreises 1000 mm

Originalteilung des Mutterkreises 1/60 . .
mit Motor | 441 (I/50
Waren-Nr. 3758 80 + . ;

P . ¢ . o 53 -
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. ] ‘ Prejs. s
Llefgr Benennun ‘schliisd Lieferzeit
betrieb :sel

FMD Tropfpunktthermometer nach Ubbelohde
Metallarmatur mit einstellbarem Abstand;
zwischen Probe und Thermometerkugel

MeBbereich 0 bis 110° C 442 | sofort
50 bis 160° C 443 | sofort
100 bis 230° C 444 | sofort

Waren-Nr. 3752 20

EFMD Ring- und Kugelapparat
(Ball-Ring-Apparat)

ohne Dreifu3, Bunsenbrenner und Netz | 445 |sofort
Waren-Nr. 3752 20

. FMD Krimer-Sarnow-Apparat v
ohne Dreiful, Bunsenbrenner und Netz 146 | 1 bis 2 Monate
Waren-Nr. 37 52 20

FMD Penetrometer nach Richardson

Belastung 100 g, ohne Metronom 447 | 2 bis 3 Monate °
Waren-Nr. 3752 20

FMD Duktilometer nach Dow - /
fiir Handantrieb ‘ ) 448 | 2 bis 3 Monate
Waren-Nr. 87 52 20 )

FMD Flie3probe 449 | sofort
Waren-Nr. 375220 :

FMD Strafienteerkonsistometer 450 | sofort
Waren-Nr. 3752 20 ’

FMD Armiertes Thermometer 451 | sofort
Waren-Nr. 3752 20 .

54
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. Liefer-
. . betrieb

Benennung

Preis-

sel

schliisA

Lieferzeit

-CZ

cz

' FMD

ZGL

FMD

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3

Nivelliere .

Bau-Nivellier Ni 060

mit Kippschraube
Fernrohr-Vergroferung 19fach
Objektiv-Offnung 25 mm
Libelle 50"

‘mit Behalter und Stativ 2 s (starre Beme)
[ Waren-Nr., 3717 1%

. .
A4

Bau-Nivellier Ni 060

wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2V '

(verschu,bbar\. Beine)
‘Waren-Nr. 371711

Bau-vaelller N 20

Fernrohr- VergroBerung 20fach
Objelktiv-Otfnung 30 mm

Libelle 30"

mit Behalter und- Stativ (starre Beine)

 Waren-Nr, 371711 .

‘' -

',Bau-Nivellier

mit Kippschraube und Kreis

' Fernrohr-Vergroerung 30fach
" Objektiv-Offnung 35 mm

Libelle 20"

Kreis 120 mm Durchmesser
Teilung 360° in /20, 4002 in /o8
Teilungswert 1" bzw 1c¢

mit Behilter, ohne Stativ

Waren-Nr. 371711
A

Nivellier N 30 P

1 mit Kippschraube

Fernrohr-VergrﬁB_erung 30fach
Objektiv-Offnung 40 mm
Libelle 15"

mit Behlter und Stativ: (starre Beine)
Waren-Nr. 37 1711 )

452

453

454

455

456

1 Moriat

1 Monat

sofort

sofort

2 bis 3 Monate

55
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Liefer-
betrieb

Benennung

schitied Lieferzeit

FMD

CZ

CZ

56

| Libelle 30”
mit Behélter und Stativ 2s (starre Beine) !

!

Nivellier NK 30 P

mit Kippschraube und Kreis
Fernrohr-VergréfBerung 30fach
Objektiv-Offnung 40 mm

Libelle 15" '

Kreis 90 mm Durchmesser

Teilung 360° in /2% 400€ in /1%
Teilungswert 1’ bzw. 2¢

mit Behilter und Stativ (starre Beine)
Waren-Nr. 371711 -

Ingenieur-Nivellier Ni 030

mit Kippschraube
Fernrohr-Vergréierung 25fach
Objektiv-Offnung 35 mm

-

(Neukonstruktion)
Waren-Nr. 371711

wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2 v
(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion)
Waren-Ny. 372711

Ingenleur-Nivellier Ni 030

mit Teilkreis aus Glas,

Teilung 360° bzw. 400¢,

Teilungswert 10" bzw. 10¢

mit Behilter und Stativ 25 (starre Beine)
{(Neukonstruktion) :

Waren-Nr, 371711

wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2 vk

(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion)
Waren-Nr, 371711

Ingenieur-Theodolit Theo 030

Teilung 360° bzw. 4002
Fernrohr-Vergréflierung 25fach
Objektiv-Offnung 35 mm

Horizontal- und Vertikalkreis aus Glas

! Teilung des Horizontalkreises 1 bzw, 1€ |

Schitzung /10’ bzw. /e

457 | 2 Monate

R

458 {III/50

459 (111/50

460 FIII/50

461 |II1/50

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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Vermessungsgerﬁte und Katasterbedarf

Liefer-
betrieb

Benennung

Profs-

_ {#chlis-

sel

Lieferzeit

e T,

FMD

FMD

| Njvellierlibelle

Teilung des Vertikalkreis«:s 19 bzw. 18
Schitzung /s’ bzw. 1/a¢

| Querlibelle 30"
-|"Hohenindexlibelle 307 -

mit Bel'uélte-r und Stativ 3s (starre Beine)
(Neukonstruktion)

|'wie vorher geﬁannt, jedoch mit

Stativ 3 v {verschiebbare Beine)

‘(Neukonstruktion)

Waren-Nr. 371713

12-cm-Repetitions-Nonien~Theodolit TNo 12 )

Fernrohr-Vergréferung 30fach
Objektiv-Offnung 40 mm

| Horizontalkreis 120 mm Durchmesser

Vertikalkreis 100 mm Durchmesser

i Teuung 360° in 1/59 oder 4008 in /22

Tellungswert 20" oder 1c

20"

Alhidadenlibelle 30"

mit Behilier und Statw (verschxebbare
Beine)

Waren-Nr, 371713

Forst-Bussole FB3u 10
Fernrohr-Vergroferung' 16fach
Objektivisfinung 25 mm

| Balkennadellinge der Bussole 75 mm -

Teilung der Kreisbussole 360 in 1/1°
Horizontalkreis 100 mm Durchmesser
Teilung 380° in /s

Teilungswert etwa 1

Vertikalkreis 80 mm Durchmesser
Teilung 360° in Ys® ’
Teilungswert etwa 1

" | mit Behalter und Stativ (starre Beine)

‘Waren-Nr. 371713

MeBtisch mit Stativ R
(starre Beine)
Waren-Nr. 371713

-591

592

482

463

. 464

1V/50

Iv/50

'3 bis 4 Monate

3 Monate

auf Anfrage

57
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Vermessungsgerite und Katasterbedarf

Lieiér- : i ) TPreis- . iy
betrich Benennung ::}ﬂﬁu- Lieferzeit
FMD MeSBtisch mit Stativ . !
(verschiebbare Beine) L . + 465 {auf Anfrage
Waren-Nr. 371713 Vo B
FMD Meftischblatt 55 cm? - 466 | auf Anfrage

Waren-Nr. 371713

FMD Kippregel mit Normalzubehor :
' in Kasten , ¢ 467 |5 Monate
Waren-Nr, 371718

ZGL Einheitsstativ (verschiebbare Beine)
fiir ZGL-Nivelliere : 468 | sofort
‘Waren-Nr. 371719 : .

Winkelprismen

CZ Doppelwinkelprisma

zum Abstecken von rechten und gestreckten
Winkeln, mit Schnurlot .1 469 | kurzfristig
Waren-Nr. kd 17 19,

CZ -Doppelwinkelprisma

wie vorgenannt, mit starrem Lotstab aus
Holz und Pendelhalter an’ Stelle des
Schnurlotes : 470 | kurzfristig
‘Waren-Nr. 371719

Ccz Doppelwinkelprisma
wie vorgenannt, mit 4teiligem Lotstab und
Pendelhalter 471 | kurzfristig
Waren-Nr, 371718 .
ZGL Winkelprisma 90 472 | sofort

Waren-Nr, 371719

Zubehor fiir Vermessungsgerite
cz Dahlta-Latte

4 m lang, zusammenklappbar, mit Dosen-
libelle und ausziehbarem Lattenfuﬁ 473 | sofort
Waren-Nr. 371719

ZGL Fluchtstab 2 m "
Durchmesser 28 mm,

e Teilung nach DIN VERM 5
50 cm, wei3-rot . . 14 | sofort
Waren-Nr, 371719

58
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IJiefen
betrieb

Benennung

Preis-
schliis
sel

Lieferzeit-

ZGL

ZGL

ZGL

ZGL

i
£

ZGL

ZGL

ZGL

a®

Approved For Relea_sé 2001/08/07

ZGL

Reisefluchtstab.z m
Profil Dreikant, 6 Stiick satzweise zu einem
Bund zusgmmenlegbar,

Teilung nach DIN VERM 5, 50 ¢m, weiB-rot
Waren-Nr. 3717 1% . -

Lot 200 g
‘Waren-Nr. 371719

Lot 300g
Waren-Nr, 371718

Nivellierlatte 4 m

Zusammenklappbar auf 2 m, mit Verschlufs, '
| Profil 20 mm>}80 mm,

Teilung nach DIN VERM 3
Waren-Nr, 371719

| Nivellierlatte 4 m
gusammenklappbar auf 2 ni, mit Verschiuf},

Profil 20 mm X 80 mm,
Teilung abwechselnd meterweise

| schwarz-rot

Waren-Nr, 371719

Reise-Nivellierklapplatte 4 m
auf 1 m zusammenklappbar, mit Verschluf3,

1 Profil 18 mm X 50 mm,

Teilung abwechselnd meterweise

‘schwarz-rot

Waren-Nr. 371719

. { :
Schiebe-Nivellicrlatte 1,75 m
2teilig, zusammenschiebbar auf 1 m,
Teilung und Bezifferung schwarz auf

1 weiem Grund

Waren-Nr. 37 17:19

FeldstahlmeBband 20 m

Jauf Aufrollring mit = doppeltdrehbaren

Endringen
MeBlinge 20 m
Breite -~ 20mm

.| Waren-Nr. 371719

4175
476

477

478

479

480-

481

482

[
sofort
sofort

sofort

3 Monate

3 bis 4 Monate

sofort

sdfort

sofort

- " ' .50
: C|A-RDP83-00415R004900020002-3‘
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Liefer-
betrieb

ZGL

ZGL

ZGL

ZGL

ZGL

FMD

FMD

FMD

- ZGL

Approved For Release 2001/08/07

Benennung

Preis-
schlfis-
sl

Lieferzeit

Richistab

nach DIN VERM 7, Durchmesser 30 mm
Waren-Nr, 371719

Feldbuchrahmen
DIN-Format A4, aufklappbarer Holz-

rahmen mit fester Schreibeinlage
‘Waren-Nr, 371719

Planimeter und Pantographen
Kompensations-Polarplanimeter
verstellbarer Fahrstab,
Millimeterteilung mit Noniusanzeige,

mit Kontrollineal und Fadenkreuz
Waren-Nr. 3753 30

Holzpantograph
Stablidnge 600 mm :
fir Vergroflerungen und Verkleinerungen

in den Verhiltnissen 1:1,25 bis 1:20
Waren-Nr. 3753 30

Prizisionspantograph
Stibe aus Metallrohr, durch Spitzenlager

gelenkig verbunden
Waren-Nr. 3753 30

Zahlenschreibapparat ZA 200

zum Beschriften von Metall- oder Glas-

Kreisteilungen 360°
Waren-NT. 3758 80

Zahlenschreibapparat ZA 200
zum Beschriften von Metall- oder Glas-
Kreisteilungen 400g

.| Waren-Nr. 3758 80

Atzpantograph AeP 200
‘Waren-Nr, 3758 80

Bandstahllineale, GlasmaBstibe und

Quadratglastafeln
Bandstahllineal
durchgehende mm-Teilung
Linge 500 mm

Breite 70 mm
‘Waren-Nr. 371718

484

485

486

487

438

489

490

431

sofort

sofort

1 Monat

sofort

sofort

auf Anfrage

auf Anfrage

11/50

sofort

: CIA-RDP83-00415R004900020002-3
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e : Vermessungsgeriite und Katasterbedarf
- . : "
L}
, . Preis~
%;etfr?:ﬁ ‘Benennung . : : schliis Lieferzeit

sel

ZGL Bandstahllineal
. | durchgehende mm-Teilung
Lénge 1000 mm

Breite 70 mm ' N 492 |sofort
Waren-Nr, 871719

ZGL Bandstahllineal

~ 1 dm und V2-Teilung nach DIN VERM 1 493 |sofort

Linge 1000 mm
Breite 70 mm

Waren-Nr. 871719

ZGL Dreikant-Reduktionsmafstab

aus Metall mit Prizisionsteilung

Teilungen: 1:2,5, 5, 10, 20, 50, 100 .
-oder: 1:20, 25, 50, 75, 100 und 125 | 494 |sofort

yfaren-Nr. 371718

ZGL Glasmafstab

[ Teilung und Zahlen auf der Riickseite, "
E ' schwarz eingelegt , .
- 200 mm (Lénge: 250 mm) ' ' 495 |sofort
300 mm (Lénge 350 mm) ' ‘496 | sofort
500 mm (Léinge 550 mm) 497 |sofort

Waren~Nr. 3% 17 19

ZGL Quadratglastafeln

200 mm X 200 mm . -
Teilung und Schrift auf der unteren Seite
1:1000 ' 498 | sofort
1:2000 o ' 499 | sofort

andere Teilungen auf Anfrage
Waren-Nr. 371719

ZGL Parallelglastafeln
180 mm X 260 mm,
Teilung und Schrift auf der unteren Seite

'1:1000 500 | sofort
Waren-Nr, 3717 19

ZGL | Parallelglastafeln
. wie vorher genannf,

jedoch mit anderen Teilungen sofort
Waren-Nr., 371719

61
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Laborgerite

" Liefer-
betrieb

Cz

CZ

CZ

CZ

Cz

62

Benennung

| Preis-
ssehl{h-
Isel

Lieferzeit -

| Refraktometer fiir dle Zucker- und

Olindustrie
zur schnellen Bestimmung der Trocken-

substanz an Zuckerlosungen, Ausgangs»-
und Endprodukten in der Zucker-, Kon;i

serven und Marmeladen-Industrie
Waren-Nr. 371810

Handrefraktometer 0/30

zur Bestimmung der Trockensubstanz beii
der Priifung der Obstpulpe in der Marme- :
lade-Fabrikation sowie bel der Beurteilung :
des Reifegrades in Zuckerritben-, Obst- ;

und Weinbau,
mit Ribenstecher und Handsaftpresse

-} Waren-Nr. 371810

Eintauch-Refrakiometer

zur Priifung der Reinheit und zur Bestim-
mung der- Konzentration wvon S&uren,
Salzen und Nahrungsmitteln,

mit nicht heizbarem Prisma I,
Hilfsprisma- I,

aufsteckbarem Metallbecher

und Temperiereinrichtung C
Waren~Nr. 37 18 10

Eintauch-Refraktometer

wahlweise auch nicht heizbare
Prismen L2—L 10

und heizbare Doppelpnsmen I—L10
‘Waren-Nr. 3718 10

Abbe-Refraktometer Modell G

zur Messung von Losungen, Fetten, Olen, )

plastischen und festen Stoffen in Industr;e—
laboratorien, Zuckerfabriken, Raffinerien,
in der Konservenindustrie und deren
Forschungslaboratorien,

mit heizbaren Prismen, Justierplittchen,
1 Flaschchen Monobromnaphthalin,

Thermometer
Waren-Nrx, 371810

1

4
i

! 501

g

; 502

:

503

505-

I11/50

sofort ‘

111/50

11I1/50

IV/50
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%;eti?;'; | Benennung \ ’ gg}:ﬁs Lieferzeit

CZ Ultra-Thermostat nach Héppler
zur exakten Einhaltung einer gleichblei-
benden Temperatur y
flir Anschlu3 an 220V Wechselstrom 506 |kurzfristig
‘Waren-Nr. 3719 00 N ‘

CZ Labora.toriums-lnterferometer
zur Untersuchung von Gasen und Fliissig-
keiten,

- wahlweise mit Glas-~ Gaskammern
100, 250, 500, 1000 mm
und Glas-Fliissigkeitskammern
* |10, 20, 40, 80 mm | 507 |111/50
Waren-Nr. 3718 60 . o

Cz Handspekiroskop Modell C o
mit Wellenlingenskala 508 |III/50
Waren-N_r. 3718 30

- CZ Handspektroskop Modell D “

; mit Wellenldngenskala und Verglelchs- s
prisma 509 |IV/50
‘Waren-Nr. 3718 30 - .

CZ Spiegelmonochromator
wahlweise mit Flintglas- oder
Steinsalzprisma 510 [IV/50
Waren-Nr. 3718 30 ’ i

‘cz Flammenphotometer L
fir lichtelektrische. Schnellbestimmungen
von Natrium, Calzium, Kalium in der Che- .
mischen Industrie und Landwirtschaft 511 | I1/50
Waren-Nr, 3718 40

CZ Pulfrich-Phofometer
fiir- kolorimetrische Bestlmmungen und :
Absorptionsmessungen an Flus51gke1ten 512 | 1/50
Waren-Nr. 37 18 40

Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-0_0415R00490Ff820002-3
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orger
Liefer- Benennung T \f:}exll\:- Lieferzeit
betrieb : sel
CZ Pulfrich—Photométer

fiir Tritbungs- und Fluoreszenzmessungen 313 [1/50
Waren-Nr. 3718 40

CZ Pulfrich-Photometer

fiir Glanzmessungen 314 [IT1/50
Waren-Nr. 3718 40

CZ Pulfrich-Photometer
fiir Reflexionsmessungen

(Kugelrefiektometer) 515 |II1/50
Waren-Nr. 37 18 40

CZ - | Kreispolarimeter
: auf Siulenstativ mit Lampentriger
und Beobachtfungsréhre

(wahlweise 190,09 200 und 220 mm) 516 |1/50
Waren-Nr. 3718 20

CZ Abbe Komparator Modell B !
zur genauesten Ausmessung von Spektral- : ‘
aufnahmen wund #ir andere Langen— :
messungen
MeBbereich 200 mm S .517 [II1/50
‘Waren-Nr. 3718 90

EGL Labor-Zentrifugen

mit eingebautem Anlasser

aus Metall,

Allstrom, fur 4 Proben je 15 cm® Inhalt :
Drehzahl regelbar bis 2700 U/min 591 |1 Monat

aus Hartporzellan,

Wechsel- oder Gleichstrom, fiir 4 Proben
je 15 cm?® Inhalt

Drehzahl regelbar bis 2700 U/min *:592 1 Monat
aus Metall, i
Allstrom, fiir 6 Proben je 25 cm® Inhalt |

Drehzahl regelbar bis 6000 U/min 1593 [3 Monate
"| Waren-Nr. 373180 1
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Liefer-
betrie

Benennung

Preis-
schliis
sel

J

Lieferzeit

CZ

CZ

ROW

Tonkinokofferanlage TK 35/47

“Typenklasse C, 600 m Kassetten, Netz-
| anschluB 85 bis 135V und 195 bis 245V

mit Projektionsobjektiv

Kipronar 1:1,9/140mm, 1 Satz Rohren
Einfach-Anlage (6 Koffer, 123 kg)
Doppel-Anlage fiir pausenloses Spiel

9 Koffer 197 kg)

Dazu auf Wunsch:
Projektions-Objektive Kipronar

1 1:1,9/90, 105, 120

Waren-Nr. 37 24 40

Kino-Projektions-Objektive

Kipronar 1:19 £ = 90mm
Kipronar 1:1,8 £ = 105 mm
Kipronar 1:1,9 £ = 120 mm
Kipronar 1:1,9 £ = 140 mm

Waren-Nr, 371212

Kino-Hohlspiegel
1. sphérische Hohlspiegel
100/36 chne Bohrung,
ohne Randausschnitt, Tafelglas
175/51 ohne Bohrung,
ohne Randausschnitt, Tafelglas
900/64 ohne Bohrung,
) ohne Randausschnitt, Tafelglas
200/ 80/40 ohne Randausschnitt,
Tafelglas L
950/100/50 ohne Randausscihitt,
Tafelglas
950/117/50 ohne Randausschnitt,
‘Tafelglas
ohne Randausschnitt,

300/115/60
’ Tempaxglas

518

519

520
521
522
523

524

I 525

‘526

527

528

529

530"

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

‘auf Anfrage

auf Aﬁfrage
auf Anfrabe
auf Anfrage
auf Aunfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

65
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Kinogeriite, -objektive und -spiegel

_ N — e %
; _ Preis- .
l];:aetigb - Benennung -cxl:ms- Lieferzeit
S€

ROW 2. asphérische Spiegel
200/ 80/40 ohne Randausschnitt,

Tafelglas ‘ 531 | auf Anfrage

250/ 90/50 mit Randausschnitt,

Tafelglas 532 | auf Anfrage
250/ 90/50 mit Randausschhitt, :

Tempaxglas 533 | auf Anfrage
250/110/50 mit Randausschnitt

Tafelglas ! 53¢ | auf Anfrage
250/110/50 mit Randausschnitt, ‘ :

Tempaxglas ! 535 | auf Anfrage
300/112/60 mit Randausschnitt, S '

Tempaxglas | 536 | auf Anfrage
350/115/75 mit Randausschnitt, :

Tempaxglas ! 537 | auf Anfrage
356/115/75 mit. Randausschnitt, ! R

Tempaxglas - 538 | auf Anfrage

Waren-Nr. 371212

Photoobjektive

é‘;e{ff:{} Benennung ‘ ;é}:{;:s Lieferzeit
Photoobjektive fiir Kleinbild-, Hand~ und |
Atelierkameras unserer Betriebe ;

c? '

ROW

FOG :
sind teils sofort, teils mit Lieferzeiten bis]
zu einigen Wochen durch den einschligigen
Fachhandel erhéltlich.

CZ Reproduktionsobjektive

in Brennweiten von 105mm bis 12mm
sowie Prismen, Spiegél und Zubehor sind
zum Teil kurziristig lieferbar.

Waren-Nr. 371200

66
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_ _ . Preis-~
Il;:;f-?:b Benennung sclilliis- Lieferzeit
. se; .

€.

CZ Kleinbildprojektor 100 W

: mit Bildstreifenfithrung fiir Kleinbildfilme
und Fallschacht fiir Dias 5X5, fiir Licht-
.wurflampe 120V 100 W fiir die Verwen-
dung bei Lichtbildvortrigen in Riumen mit
einer Projektionsentfernung bis zu 9 m.
Betrachtungsgerit fiir Dokumentations-
filme
.| Auf Grund seiner Helligkeit geeignet fiir
Farbdias. - ‘ 539 | auf Anfrage
Dazu auf Wunsch: ’ :
Maske 18 mm><24 mm zurBlldbandfuhrung‘ 540 | auf Anfrage

Maske 24 mm><24 mm zur Bildbandflihrung| 541 | auf Anfrage
Waren-Nr, 3725 20

CZ (z:r\liihlampen-Epidiaskop /
flir Projektionsentfernungen von 4,5 bis
6,5m mit je 3 Dlapomuvhaltem 8,5 X 8,5,
85X 10 und 9 X 12

einschlieBlich eingebautem Transformator
zum  Anschlul an 220V ‘Wechselstrom,

| 2 Lichtwurflampen 110V 1000 W ) )
‘und 1 Lichtwurflampe 110V 500 W 542 |II1/50
Waren-Nr. 372520 o :

‘

5 ' _ ‘ o @
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: - Preis-
Ib;;ﬁ‘iz;b Benennung | 2§?MJ Lieferzeit
CZ Binokulare Kepflupe 543 | kurzfristig
CZ Monokellupen
3,5X 544 | sofort
5X - | 545 | sofort
CZ Aplanatische Einschlaglupen
86X 546 | sofort
10X 547 | sofort
CZ Aplanatische Doppel-Einschlaglupe
3X +6X +9X 548 | 1/50
cz Aplanatische Lupen
6X in Holzkapsel 549 | sofort
6X mit Griff . 550 | sofort
10X in Holzkapsel 551 | sofort"
CZ Aplanatische Foto-Einstellupen
6X mit Schiebehiilse 552 | sofort
8X mit Einste¥l- und Klemmring ! 553 | sofort
10X mit Schiebehiilse ; 554 | sofort
cz Einfache Fadenzihler 8X, MeBausschnitt'
1 cm?, im Ledertidschchen " 555 | kurzfristig
Ccz Textlllupe 6> und 10X, auf Lupengestell.
mit Einsitzen /s, 1 und 2 cm?* 556 |kurzfristig
CZ Einfache MeBlupe 8X, Objektmikrometer
10 mm/100, im Ledertédschchen 557 | kurzfristig
CZ Stiellupen .
56 mm Durchmesser 558 | kurzfristig
60 mm Durchmesser . 559 kurzfristig
66 mm Durchmessef - ; 560 kurzfristig
CZ Leseglas 72 mm Durchmesser . 561 kurzfristig
CZ Weitere Lupen und Lesegliser in den ver#=
ROW schiedensten Ausfilhrungen auf Anfrage !
Waren-Nr. 371210 !

68 ;
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exchengerate

Liefer-
bgtneb

¥

ZGL

ZGL

I
ZGL

Benennung

a

N

Lieferzeit

Zeichentischgestell Modell 1948
mit Reillbrett 100 cm X 150 cm

i Waren-Nr. 3753 20

i

Reiflbretter
47cem X 63 cm

100 cm X 150 ¢

Waren-Nr. 3753 10

Parallel-Fiihrung ,Idealit
fir Reifibrett-GréBfe 100 cm X 150 em
Waren-Nr. 37 53 20

Zeichenmaschine Modell ,F

fiir ReiBbretigrsBe 100 em X 150 cm,
mit 1 Paar MaBstibe 1:25°
Waren-Nr. 3753 20

.

Lichtpauseinrichtungen

2 Monate

auf Anfrage
auf Anfrage

sofort

2" Monate

Liefer-
betrieb

Benennung

Lieferzeit

ZGL

ZGL

ZGL

imit 2

s Antriebsmo‘gor.

“Waren-Nr,

Lichtpausmaschine Modell ,,F«
beweglichen Bogenlampen fiir
220V Wechselstrom oder 220380V Dreh-
strom einschl. AnlaBdrosselspulen und
Stundenleistung maximal 180 laufende
Meter

Waren-Nr. 37 71 00

Tageslichtpausapparat ,,Zéllu“
Belichtungsfliche 610 mm X 900 mm

grofites DIN-Format A 1
37171 00

Treckenentwicklungskasten

1100 mm X 360 rmam X 360 mm
Waren-Nr, 377100

3 Monate

sofort

auf Anfrage
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Verschiedenes )
Iﬁzﬁ;’ ” Ben?nt}un.g . i:«(::lﬁllé:-L Lieferzeit

cz Prismengliser i
fir Schiffahrt, Fischerei, Polizei, Grenz- i
schutz, Forschungsreisende, Reporter, In-
genieure, Techniker, Architekten, Berg-
steiger, Naturfreunde.

-1 Silvamar 6X30 mit Okulareinstellung - | 567 | auf -Anfrage

Silvarem  6X30 mit Mitteltrieb 563 { auf Anfrage
Simpsilv 6:X30 monokular 86Y auf Anfrage
: Binoctar 7X50 mit Okulareinstellung 570 {auf Anfrage
' Binoctem  7.X50 mit Mitteltrieb . | 57t {auf Anfrage
| Binoctarmo 7X50 monokular 572 {auf Anfrage
: Deltrintemm 830 mit Mitteltrieb 573 |auf Anfrage
Deltrintmo  8X30 monokular 574 {auf Anfrage
i Dekarem  10X50 mit Mitteltrieb 575 |:auf Anfrage
Dekarismo 10X50 monokular 576 {auf Anfrage

Waren-Nr. 375313

ROW | Prismengliiser
. Hellux 6X36 mit Mitteltrieb .1'877 autf Anfrage
Marlux 7X50 mit Mitteltrieb 578 {auf Anfrage
Waren-Nr, 375313

Medi Uhrmacherdrehbank Modell UD 1 i
Feindrehbank fiir Hand- und Motorantrieb ?

Spindelbohrung 8 mm
Spitzenhdhe 44 Tim
freie Wangenlinge 180 mm

i

groBte Drehlinge gegen Spitze 95 mm

ZubehOr: Spannzangen, Rollenbrosche,
Hoblbrosche, Auswerfer, Lackscheiben,
schwenkbare Handvorlage, Hebelreitstock ; 582 sofort’

H
i
1

Waren-Nr. 375860 ¢

MTG Uhrmacher-Feinmesser M 46

4 Teilungswert 0,01 mm
MeBbereich Obis1l0mm |
Zifferblatt-Durchmesser etwa 80 mm
MeBunsicherheit + 0,01 mm
zum Messen von Scheiben, Wellen, Zapfen:
usw., auf Holzsockel montiert | 583 sofort
Waren-Nr. 375534 i

ZGL Rechenschieber 125 mm 534 |{sofort

ZGL Rechenschieber 250 mm 585 | sofort
) Waren-Nr. 37 53 60 ’ .
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Abbe-Komparatoren
Abbe-Lingenmesser
Abbe«Refraktometer .
Anschlagwinkel
Arbeitsmikroskop fliir Chemiker
Asphaltprifgerite . o
Atzpanthographen

AuBentaster

Baunivelliere
Binokulare Kopflupen
Bussolen |

Chemiker, Arbeitsmikroskop flr

Dicktenschablonen
Dunkelfelduntersuchungen,
Einrichtungen fir

Einbaumikroskope
Einschlaglupen -
Eintauchrefraktometer
EndmaBe
EndmaBzubehdr

© Epidiaskope

Fadenzihler

Federlehren

FeinmeBfiihlhebel

FeinmeBlupen E
FeinmeB-Schraublehren
Feldstahlmeflbinder

Feldstecher .
Flammenphotometer

Fiihlhebel = s. FeinmeBfihlhebel
Fiihlhebelschraublehren

Gewindelehren
GewindemefBdrihte
Gewlndeschraublehren
Gewindestahllehren
Glasma@stébe
Glaspritfmafie, planparallele
Gradwasserwaagen
Grenzlehren

Haarlineale
Haarwinkel
Hand-Refraktometer

* Ingenleur-Nivelliere
Innenmeflgerite
Innentaster
Interferenz-Komparatoren
Interferometer :

Kamera-Mikroskope
Kinoprojektions-Objektive
Kinospiegel
Kino-Wiedergabeapparate
Kippregeln

Kleinbildprojektoren ‘

Kleinmikroskope
Kopflupen, binokulare
Kreispolarimeter
Kursmikroskope

Seite

64
13
62
23

[

54 .

60
21

a5
68
87

6

36

Seite

Laborzentrifugen 64
LingenmeDBgeriite, optische 15
Leseglidser 68
Lichtpausmascmhen 69
Lineale 22
Lineale flir Kataster- und

Zelchenbedarf 60
Lochlehren - . 34
Luminiszenzeinrichtungen 10
Lupen 68
MaBstébe 21
MaBstébe fUr Katasterbedarf 61
Metallmikrosképe - 9
MeBbiinder = s. FeldstahlmeBbénder 59
MeBlupen . 15
MeBmikroskope 12
Meguhrdickenmesser 29
MeBuhren 28
MeBuhrstéinder 28
MeBuhrtiefenmaBe 29
Mikrohirtepriifer 9
Mlkrometer = s, FeinmeB-

Schraublehren 43
Mtkrometer fiir Uhrmacher 70
Mikrophotographische * Einrichtungen 10
Mikroskopierleuchten 11
Morsckegellehreh 32
Nivelliere 55
Normalwinkel 23

1

Oberflichenpriifgerite 15
Objektive - 65, 66
Optimeter 15
Optische LingenmeBgerite 15
Optische Teilkbpfe 18
Optische Winkelmesser 16
Orthoteste 29
Pantographen : ' 60
Parallel-EndmaBe 18
Parallelflihrungen 69
Parallelglastafeln 61
ParallelreiBer - 25
Parallelstiicke 37
Passameter 45
Passimeter . 42
Phasenkontrastelnrichtungen 10
Photoeinstellupen 68
Photometer 63
Photoobjektive 66
Planglasplatten 19
Planimeter 60
Planparallele GlaspritfmaBe 19
Priparier-Mikroskope ' 9
Polarimeter ) 64
Polarisationseinrichtungen flr

Mikroskopie 10
Prismen 37
Prismengléiser 70
Pulfrich-Photometer

63
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Rachenlehren 52 Textillupen 68
Radienschablonen = s. Rundungs- Theodolite 56
. schablonen 36 Tiefenmafle 39
Rechenschieber 70 Tiefenmefiuhren 29
Refraktometer 62 Tonkinoanlagen 65
Reifbretter 69 Tuschierlineale . 25
Reproduktions-Optik 66 Tuschierplatten 25
Richtschienen . 25 )
Rundungsschablonen 36 Uhrmacherdrehbir ke 70
Whrmacher, Mikrometer fir 70
Schieblehren . 38 Ultraoptimeter 15
Schlauchwasserwaagen 51 VUltra-Thermastate . 63
Schraublehren = 5. Feinmef-
schraublehren 43 Vermessungszubeh:ir 58
Spektroskope 63 Werkzeugmikroskope . 12
Spiegelmonochromatoren 63 Winkel 23
Stahlmagstibe 21 Winkellibellen 16
Stangenzirkel 27 ‘Winkelmesser . 16
Stative flir Vermessungsgerite 58 Winkelmesser, optische 16
Stehbildwerfer 67
Stichmafe 41 Zahlenschreibapparate 60
‘Stiellupen 68 Zahnmefschieblehien 490
StraBen-Konsistometer 54 Zahnweiten-Schraublehren 45 '
Zehntelmafe . 40
Tachometer, stationire- 31 Zeichenmaschinen 69
Tageslichtpausapparate 69 Zeichentischgestells- 69
Tasterzirkel 27 Zentrifugen 64
Teilkopf, optischer 16 Zucker-Refraktometer 62 .
Teilmaschinen . 52 ZylinderstichmaBe - s. StichmaSe 41
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Vergroferung

i inse i gramm enthalten Obglei
dien Efgenischaften di¢ gleichen sind, Kdnnen diese Glasernattirli
plastisches Bild ergeben, Wegen des geringen Gewithtes:

leularg Gléser von Bergsteigern bevorzugt, dem Hochgebirgsjiges .
rsetzen sie.das “iblichc Speltiv. Dem Geofeter diemen sie beim-Ats-
corr; dem Streckenwirter tind {Iberwachungsbeamten det verschie-

i reigsten Leitungsnetze etléichtern sie den schweren und verant-

wortungsvoltlen Dienst ungemein. ’
Wer aus ﬁr}anziellén Crimden nidst an den Kauf eines binokularen
Teldstechers denken kann, wird mit einem geeigneten monokularen
Glas sich doch die Annehmlichikeiten und Vorziige eines Prismenglases

leisten kénnen.

ZE156-1-0OPTIK

Objek- Geon Sehfeld Gewicht des
Modell g:g)é-;- dondr | metn 1a§fn Feld- Be-
rang messer i‘txg?]:; Abstand stechers hilters
mm m etwa g etwa g
SIMPSILV 63< 30 25 150 160 30
Approved ERKRERIR seb i sibodods
7 2001/0§107 : &A- -
DEKARISMO ol B R§ F 00415R1304900020002-3
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DEITRINTEM

mit Mitteltrieb
VergréBerung 8 X

Dieses Universal-Weitwinkelglas war bisher bereits da: am meisten
gefragte Modell.

Das neue ,,Deltrintem®, das wir jetzt bringen, wird es noch viel mehr
sein, denn es ist uns gegeniiber der frilheren Ausfithrung gelungen, eine
solche Korrektion der Verzeichnung zu erzielen, daf die natiirliche
Perspektive von Gelindeabschnitten, die in der Tiefe gegliedert sind,
noch besser als bisher wiedergegeben wird. Ebenso ist die Bildschirfe
nach dem Rande des Sehfeldes zu.besser als frither.

Auf Renn- und Sportplitzen und auf Reisen wird sich das neue Glas
noch stirkerer Beliebtheit als bisher erfreuen, und infolg: seiner gro-
Ben Dimmerungssehleistuny ist es auch dem Jiger besonders zu emp-
fehlen, zumal seine Helligkeit durch Zeiss-T-Optik noch wesentlich ge-
steigert ist. Durch seine vielseitigen Anwendungsméglichkeiten findet
es auch in Industrie und Technik mehr und mehr Eingang. Der Ge-
werbeaufsichtsbeamte, die Planungsingenieure fiir Industrie-, Gleis-
und Hochspannungsanlagen, der moderne Architekt, sind ohne Fern-
gliser dieser Art nicht mehr denkbar. In dem Tagebau der Kohlen-
reviere wird es ebenso nutzbringend verwendet wie auf den Berg-
stationen des Hochgebirges.

MafBzahl fir Dimmerungssehleistung 240. ZEI1SS- 1 -OPTIK

Objek- | Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- | tive ) it [ auf feld. | Be-
Modell gesfen | durcheJpupillen-t ypq | am |tk e ers | baleers
rung messer | durchm. stirke Winkel- | Abstar:d
mm mm maf ™m etwa g | etwag

Approved ForReledse-20030g/675 QM!DPS#-OM‘ m44@ooozoooz-3
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THEATIS

. A )
Vergrofierung 3,3 %

Theatis 3,5><15 ist ein sebr lei-
stungsfé‘higes Theaterglas, das wir
in einfacher schwarzer Ausfithrung
sowie mit versilberten und vergol-
. decan Metallteilen herausbringen.

Die VergréBerung ist wesentlich
stirker als bei den sonst iiblichen
+Opernguckern”. Es hat ein grofes
Sehfeld und, da cs ebenfalls mit
Zeiss-T-Optik ausgestattet ist, cine
auBerordentlich hohe und fiir das
gesamte Bild gleichmifige Hellig-
keit sowie vorziigliche Bildschirfe.
Das zierliche und leichte Glas ist so
flach gebaut, daB es bequem in der
Westentasche untergebracht werdeu
kann.’
L Als Behalter Tiefern wir weiche mo:
.. deforbene ReifverschiuBtaschchen,
ide-schwarze Ledertaschien sowle

“Ausmafe 28 366 3< 104 mm

- verwBhnte. Anspruche elegante
$ egelbchal’cer in: Séawar:iej und

04900020002-3



mit Mitteltrieh
Vergréerung 1() x

-

ISt mit seiner 10fachen VergrsBerung itberal] da am Platze, wo stark
vergréfernde Feldstecher mit hoher optischer Leistung verlangt wer-

den. Fir Naturfreunde, Ornithologen,
Forschungsreisende, Schi
jager und Reporter ist das Gla

logen,

unentbehrlicher Helfer.

Bergsteiger, Wetterwarte, Geo-
fiskapitine, Hochseefischer, Grofwild-
s, mit Zeiss-T‘Optik ausgestattet, ein

Aber auch in der modernen Technik ist das Glas bei der Uberwacbung

von Hochspannungsnetzen, Seilbahnen,
bauten, Schornsteinen usw. von grofilem

MaBzah fiir Dﬁmmerungssehleistung 500.

Hberﬁihrungen, Briicken, Hoch-
Nutzen.

ZETss- T.oprik

Objek- | Ays- Gewicht des
Ver- tiv- tri_tts- Feld- Be-
Modell g:fg;' g;:‘sic]; pt;lul::ili:.' stechers | halters
mm mm 0020002-3
ApprovbWFWAReljaSQ 096’? 807 ¢
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BINOCTEM
mit Mitteltrieb
Vergroferung 7%

BINOCTEM
sind unsere lichtstirksten Prismengliser, und die Zeiss-T-Optik hat sie
noch weit leistungsfihiger gemacht. Der Jiger beim Ansprechen des
erst bei tiefer Ddmmerung aus den schittzenden Dickungen austreten-
den Wildes und auf dem Nachtansitz, der Forster im Zwielidit des
Waldes, der Fischer bei den nichtlichen Ausfahrten, der Lotse auf sei~
nem verantwortungsvollen Posteﬁ, der Naturfreund bei der Beobach-
tung interessanter Vorgénge in Flur und Busch, wissen diese Glaser

besonders zu schitzen.

MaBzahl fiir Dimmerungssehleistung 350. ZEISS -T— OPTIK

BINOCTEM 7> | 50

Objek- Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Modell \r/:é;- dt:l"lk‘il' P‘:E:ﬁ;" mnest im 1m]im Feld- Be-
g“mg | messer | durchm. l"};ﬁ; Winkel- | Abstand stechers | hleers
A min mm mafl m etwag | etwag
rove
pproved s fiaiea 972951Hlﬂlf71,:lCIAﬁR[iPS3 0@15%@949@%@020002-3

7,1 | 50,4 | 1,3° 128
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Im Preis eingeschlossen sind Behilter und Riemen.

Fiir das 6~ und 8fache Modell kommen flache Ledertaschen (1), fiir die
groBeren 7- und 10fachen Gliser steife Lederbehilter /2) in Frage. Auf
Wunsch liefern wir ohne Preisaufschlag Bereitschaftsbehilter mit Reifl-
verschluf (3). Fiir die Modelle 6- und 8fach kénnen weiche Lederbehil-
ter mit ReiBverschlufl (4) bezogen werden. Fiir die monokularen Gliser
sind nur solche (5) vorgesehen.

Brillentrigern empfehlen wir die Bestellung flacher Okularmuscheln,
damit die Augen ndher an die QOkularlinsen herangcebracht und das
Sehfeld besser iiberblickt werden kann.

Regenschutzdeckel u. Knopflasche sind lieferbar.
Fiir aufsteckbare Korrektionsgliser bei starker
Fehlsichtigkeit benStigen wir eine Lieferfrist
von etwa 4 Wochen; die Einsendung eines Bril-
lenrezeptes ist in jedem Falle notwendig.

Als aufsteckbare Farbfilter sind die allgemein
itblichen Gelbglidser und Umbralgliser erhalt-
lich, ebenso Sonnengliser hell und dunkel zur
direkten Beobachtung der Sonne.

Es ist ratsam, bei allen Nachbestellungen die
Nummer des Glases, fiir welches das Zubehor-
teil bestimmt ist, aufzugeben, damit unnétige
Riickfragen vermieden werden.

Dle Balder m dleser Dmd(sd}rift sind nidit in allen Emze]hclten F Qb

Approved FordReleasenZG&‘Hﬂsm m&;ﬂm 18&&0&4,1:55 900020002-3
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mit Okulareinstellung
Vergrofierung O x

SILVAREM

mit Mitteltrieb

Vergroferung O x

mit grofiem Sehfeld und vorziglicher pildschirfe bis zum Rande hin
sind vor allem Ffiir den Gebrauch im Walde und auf See geeignet. Die
“durdh 7 eiss-T-Optik wesentlich gesteigerte Helligkeit macht diese Gld-
et selbst bei vorgeschrittener Dimmerung noch gut verwendbar fir
- Juger, Forster, Fischer und dhnliche Berufe, in denen derartige Glaser
" benStigt werden. Bei der Bewachung von Pflanzungen oder Lager-
-plagzen yermbgen sie unschitzbare Dienste zu leisten, Dem Geometer
- dienen sie beim Ausfluchten des Gelandes, und iberall da, wo eine
{Iherwachung grofier Bodenflichen notwendig ist, kdnnen sie viele zeit-
rarbende Wege cinsparen helfen. Bel der Ausriistung des naturbegei~
sterten Wanderers diirfen solche Glaser nicht fehlen.

Maﬁiahlifﬁt Diimmerungssehleistuug 180. ZELISS -T— OPTIK

8 9 Ogj:k— tAnltlts' Geo- Sehfeld ‘ Gewicht des
s Ner= §7 WY 5 etr au Feld~ Be-
i | grobe- ‘durch- Jpupillen~ Il_I" o im 1km b
tang | messer durchm. s:ﬁd:ke Winkel- | Abstand stechers. | halters
nm mm maB 1 etwa g | ¢twa g
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m. Achsenkopf (1)-des Gelenkes angebrachte Teilung e
es, den Augenabstand genau einzustellen und thy sich fiir. sp
merken, “ Die
Einstellung fiir Bildschiirfe und Entfernung ‘
geschieht durch Drehung deg Mitteltriebes (2) bzw. der Okulare: Die
Abbildung zeigt uns die beliebteste Anordnung: mis Mitteltrieh, Sie
gestattet-das gemeinsame Nadhstellen beider Okulare, wenn: die Fnt-
fernung zwischen Beobachter und Objekt rasch wechselr, 7. B, auf dem
Rennplarz. Sie igr auch von Vorteil, wenn ein Glas viel von Hand zu

entsprechend mit Indexstrichen versehen. Dies zum Nachkorrigieren

bei verschiedener Sehschirfe der beiden Augen. Dag linke Okular ist

fest angeordnet. Bei den

Modellen ofine Mitteltrich T
lassen sich beide Okulare, jedes fir sich, einstellen. Sie werden in den :
Tropen vorgezogen, da sie einen staub. und wasserdichten AbschluB

des Fernrohrkérpers erméglichen und daher fir den Gebrauch unter

allen klimatischen Verhiltnissen geeignet sind.

/

4900020002-3
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delle, die zur Zeit hergestelle werden. — -0

uig é‘a{.ﬁlthchep@ptikteile it einem vow uns seicJaliren -
gebraditen reflexmiindernden Belag . Zeiss-T-Optik — g
i ein Drittel grofere Licht‘dur‘chlﬁss‘igkeit, gegenther -

Glisern ergibt; gind die b erwéndux;gsmiiglidlkeiten :
esentlich grofer geworden. - EE vty
£ geaiﬁﬁeten«Mo"clelles ist durch seiné Sehleistung bedingt
T 20 verstehen st um wieviel inehr Einzelbieiten mit:dem
stecher als-mit bloBem Auge unterschieden werden konnen, Beim
agesgebrauch ist fiir dic Sehleistung im wesentlichen die Vergrdbe-

2 inaﬁgébend;, beim. Naditgebratch muf. man jedodi- mif der.so-,
.genahhtén‘Démmefulxgssehleistung fechnen, fiir die-das Produkt, avs:
fergrobertmg “und Objektivdurdhmesser die -MaBzahl" darstellt, ‘so-
ferit det Duyrchmesser der Austrittspupille: nicht wesentlich Kleiner als
4 st : :

wser Beliebigen Steigerung der Vergroferung st jedoch im Freihand-
brandy eine Grerize gesetzt, da diirch die Unruhe der Hand die Seb-
sturg-der “Glaser mit starker Vergroferung nicht mehr voll aus-
-genutzt werden Katin. Die Grenze liegt bei sfacher VergroBerung: allen~
falls nodi angéingig ist 10fache Vergrdferung. .
Die hier angedeutete Beurteilung der Leistungsfihigkeit von Feld-
stechorn ist das Ergebnis neuerer Untersuchungen, Frither pflegte man
die Glaser im Hinblick auf ihre Nachtsehleistung nur nach dem Durch-
messer der Austrittspupille zu beurteilen, dessen Quadrat als geo-
metrische Lichtstirke (bisher kurz ,Lichtstirke™): bezeidmet wird.
Diesen Wert haben wir in den folgenden Tabellen noch mit angefithrt.
Fir das Theater besteht die Forderung nach grofer Déammerungsseh-
leistung nicht. Hier wird man vielmehr ein grofes Sehfeld bei kleinsten
Abmessungen des Glases anstreben. Grofe Sehfelder Tassen sich physika-
Yisch nur bei kleineren Vergrdferungen erzielen. Unsere Theatergliser
ermdglichen jedoch eine 3,5fache VergrdBerung bei grofem Sehfeld.
In allen Fillen gewihrtleistet der bei der Herstellung unseret Prismen-~
gliser verwendete Werkstoff Widerstandsfahigkeit und Festigkeit.
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die
AusfGhrung der Gerdte mafigebend.

Fir wissenschaftliche Verdffentlichungen st=llen wir
Druckstdcke der Bilder oder Verkleinerungen davon

- soweit sie vorhanden sind — gern zur Verfigung.

Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne
unsere Zustimmung ist nicht gestattet.

Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.
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FeinmeBschraublehren

mit HartmetallmeBfléichen und Spindeldurchmesser 8 mm

Die Schraublehre ist eines der in der Fertigung am héufigsten ge-
brauchten MeBmittel. Soll sie daher jhre Aufgabe restlos erfillen,
ist es Voraussetzung, daB sie auch dem rauhesten Werkstattbetrieb
gewachsen ist.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dof3 die MeBfldchen an Schraublehren
fast die einzigen Stellen sind, an denen je nach den Arbeitsverhdlt-
nissen friher oder spéter merkliche Abnutzungserscheinungen auf-
treten. Um die Lebensdaver unserer FeinmeBschraublehren zu ver-
langern, haben wir anfangs gelegentlich Hartmetallmeffléchen auf-
gebracht. Die Ergebnisse der betriebsméBigen Verwendung waren
nun selbst unter sehr ungiinstigen Verhéltnissen so vorziglich, daf3
wir unsere FeinmefBschraublehren jetzt ausschlieBlich mit Hartmetall-
meffléchen liefern.

Bild 1. FeinmeBschraublehre Gr. 1, 0 bis 25 mm

Zeiss-Feinmefischraublehren aufler GréBe 0 werden in sogenannter
schwerer Ausfihrung mit einem Spindeldurchmesser von 8 mm
gefertigt wegen des Vorteils, den der gréfere Teilungstrommeldurch-
messer und der dadurch gegebene deutlichere Teilstrichabstand ge-
wdhrt. Die Schraublehrenbigel sind so konstruiert, daf3 sich ihre Auf-
biegung bei der normalen Mefkraft von 1 kg innerhalb der durch
den ,Genavigkeitsgrad I” nach DIN 863 gegebenen Grenzen hdlt.
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Vorteile der Zeiss-FeinmeBschraublehren

Der MeBdruck, der beim Messen mit einer Feinmef3:chraublehre auf-
gewendet wird, muf} zur Erzielung gleicher MeBergebnisse konstant
sein. Es hat sich auch gezeigt, daf} grofere Unterschiede auftreten
kénnen, je nachdem, ob die MeBspindel langsam oder schnell bewegt
wird. Um gleiche MeBergebnisse zu erzielen, werden Feinmef-
schraublehren mit einer Gefihlsratsche versehen,

Zeiss-FeinmeBschraublehren Gr. 1 bis 4 weisen gegeniber allen auf
dem Markt befindlichen Modellen eine wesentliche Verbesserung auf:
Die Ratsche, die bisher ihren Sitz in der Verléingerung der MeB-
spindel hatte, ist jefzt in die Teilungstrommel eingzbaut und besitzt
den gleichen Durchmesser wie diese (Bild 2).

Durch den grofien Durchmesser der Ratsche ist die Gefahr einer
Schwungwirkung beseitigt und die Gewdhr fir zuverldssige MeB-
ergebnisse gegeben.

Der Réndelknopf am Ende der MeBspindel, der bisner zum Betdtigen
der Ratsche diente, wurde gegeniber friher noch etwas verkleinert
(Bild 2) und dient jetzt als Schnelltrieb. Diese Méglicnkeit einer Schnell-
verstellung der Mefspindel wirkt sich bei grofien Mafunterschieden
der Priflinge durch Verkiirzung der MeBzeit ebenfalls giinstig aus.

Ratsche
Schnelltrieb

200001

Bild 2. Die neue Gefihlsratsche
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MeBbereiche

Zeiss-FeinmeBschraublehren werden in 5 verschiedenen Gréflen ge-
baut, von denen die kleinste einen Mef3bereich von 0 bis 13 mm
und die gréBte einen solchen von 75 bis 100 mm besitzt. Die
Stufung der GréBen 1 bis 4 geht von 25 zu 25 mm. Der Teilungswert
an der Teilungstrommel betrdgt 0,01 mm. Genaue Angaben enthalten
die Daten.

Einstellung

Zu jeder FeinmeBschraublehre der Gréfien 2, 3 und 4 wird je ein
KugelendmaB als Prifmaf3 fir die Nulleinstellung mit geliefert. Eine
kurze Anweisung fir die Nulleinstellung befindet sich im Behdlter
jeder FeinmeBschraublehre. Die Kugelendmofle haben ,Genavuig-
keitsgrad 1” nach DIN 2058.

Daten
! T Linge des Ausladung
Gréfle Mef3bereich i KugelendmaBes des Bigels
mm | mm mm
0 0---13 - 17
1 0---25 - 33
2 25--- 50 25 33
3 50---75 50 40
4 75---100 75 * 55
MeBunsicherheit . . . . . . . . . . . . . . .1 0002 mm
(bei richtiger Einstellung des Nullpunktes)
Teilungswert . . . . . . . . . . . . . . . . 001 mm
Teilstrichabstand der Trommel:
Gréfle O . . . . . L L . Lo 0,83 mm
Gréfle 1 bis 4. e e e e e 1,1 mm
MeBkraft beim Auslésen der Ratsche . . . . .etwa 1 kg
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Bild 3. Universalhalter mit Feinmefschraublehr::

Universalhalter fiir MeBmitte!

Um ein bequemes Ablesen der Meflergebnisse an den MeBmitteln
zu ermdglichen, sind die Klemmbacken des Halters kippbar.

Spannweite . . . . . . . . .. .5 bis 15 mm

Bild 3 zeigt den Universalhalter mit Feinmefischraublehra bei der Prifung
der Mefifléchen auf Ebenheit mit planparallelem Glaspri‘maf (siche Seite 7).
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Bild 4. Planparallele Glasprifmafle Satz 1 im Behdlter

Planparallele GlasprifmaBe

zur Prifung von Feinmef3schraublehren

Zweck: 1. Prifung der Ebenheit der Mefifldchen
2. Prifung der Parallelitét der Meffléchen
3. Prifung der Spindelsteigung.

1. Prifung der Ebenheit der Mefifltichen:

MefRfldchen der Schraublehre und Prifglas sorgféltig reinigen und dieses
an eine der Mefifldchen der Schraublehre halten, bis Interferenzstreifen
entstehen. Keinen Druck ausiben. Bei einer gut ebenen Meffldche er-
scheinen nicht mehr als 3 grine Streifen {siche DIN 863).

2. Prifung der Parallelitiit der Meffidichen:

Priifglas zwischen die Meffldchen bringen und Schrauvblehre unter Be-
nutzung der Ratsche schlieBen. Interferenzstreifen beobachten (vgl. Druck-
schrift Fe 44-115-1, Seite 9).

Durch Wiederholen der Priifung nacheinander mit den vier um '/, der
Spindelsteigung abgestuften GlasprifmaBen wird festgestellt, ob die
Parallelitdt der MeBfldichen auch bei verschiedenen Stellungen der Spindel
erhalten bleibt (Planschlag der SpindelmeBfldche).

3. Priifung der Spindelsteigung:

GlasprifmaBBe wie EndmaBe benutzen: Nacheinander alle 4 Prifmofle
zwischen die MefBfldchen der Schraublehre bringen und prifen, ob an
der MeBtromme! die jeweils um 0,120 bzw. 0,130 mm ansteigenden Werte
abgelesen werden (ein Gang des Spindelgewindes demnach in 4 Teile
unterteilt).
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Bestelliste
Benennung Gewicht Bestell- Bestell-
kg nummer wort
FeinmeBschraublehre
ohne Ratsche, ohne Ringbremse,
in Tasche
Gréfle 0 0--.13 mm . 0,110 202000  Rajyx
FeinmeBschraublehre
im Behdlter
Gréfie 1 0--- 25 mm 0,480 202001 Rafil
.o 2 25--- 50 mm 0,585 202002 - Raflo
. 3 50--- 75 mm 0,690 202003 ©  Rafos
. 4 75 - - -100 mm 0,960 202004 - Rafru
Universalhalter fir Mefimittel 1,300 203051 Ramdz
Planparallele GlasprifmaBe Satz 1
im Behdlter, enthaltend die Prifmafle
12,000 12,120 12,250 12,370 mm . 0,200 203014 Feuir
Planparallele GlasprifmaBe
ohne Behdlter
12,000 mm . 0,025 203010 Feuix
12,120 mm . 0,025 203011 Feuiz
12,250 mm . 0,025 203012 . Fev
12,370 mm . 0,025 203013 Feva
Planparallele GlasprifmaBe Satz 2 \
im Behdilter, enthaltend die Prifmafie :
24,000 24,120 24,250 24,370 mm . 0,310 203019 ' Feuis
Planparallele GlasprifmaBe
chne Behdlter
24,000 mm . 0,045 203015 Fevab
24,120 mm . 0,045 203016 = Fevar
24,250 mm . 0,045 203017 . Fevad
24,370 mm . 0,045 203018 Fevae
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